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Επίσημος διανομέας Lukoil Lubricants - Mech Group

LUKOIL ATF

Eγκρίσεις:
ZF TE-ML 04D, 14A (ZF001146), Voith 55.6335, MAN 339 Type Z1, L1, 
V1, BelAZ (HMT)

Πληροί προδιαγραφές:
GM Dexron® IIIG, MB 236.1, 236.5, Allison C-4, Caterpillar СAT ТО-2

•	 Για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
•	 Εξαιρετική ροή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
•	 Προστασία από την οξείδωση και τον αφρισμό 
•	 Θερμική σταθερότητα

AUTHORIZED BUSINESS PARTNER



LUKOIL GENESIS PREMIUM LUKOIL LUXE LPG 

LUKOIL LUXE

SAE 5W-30 & 5W-40 | API SN/CF - ACEA C3 SAE 10W-40 & 15W-40 | API SL

SAE 15W-40 | API SL/CF - ACEA A3/B3-04 

Eγκρίσεις:
API SN, GM dexos 2, MB-Approval 229.31 (5W-40), MB-Approval 229.51, 
VW 502 00 / 505 00 (5W-30), VW 502 00 / 505 00, 505 01 (5W-40), BMW 
Longlife-04, Porsche A40 (5W-40), RN 0700 / 0710 (5W-40), Ford WSS-
M2C917-A (5W-40)

Eγκρίσεις: API SN, MB-Approval 229.3 

Eγκρίσεις: AVTOVAZ; ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A 
(ZF001595) (SAE 80W-90) Eγκρίσεις: ZMZ, AVTOVAZ

Πληροί προδιαγραφές:
API CF, ACEA С3, Renault RN 0700, 0710 (5W-30)

•	 100% συνθετικά λιπαντικά υψηλής απόδοσης
•	 Low Saps: χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, φώσφορο και θειική τέφρα
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα που κατασκευάστηκαν
	 μετά το 2007
•	 Κατάλληλο για οχήματα με DPF και τριοδικό καταλύτη
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου

•	 Υψηλή θερμική σταθερότητα εξασφαλίζει προστασία του κινητήρα 
•	 Αυξημένα επίπεδα λίπανσης στοιχείο αναγκαίο για κινητήρες 		
	 εφοδιασμένους με LPG 
•	 Μειώνει τον σχηματισμό καταλοίπων
•	 Κατάλληλο και για κινητήρες με φυσικό αέριο
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα  
•	 Για κινητήρες βενζίνης

LUKOIL STANDARD
SAE 20W-50 | API SF/CC 

•	 Μειώνει τη φθορά και το θόρυβο (κυρίως στην περίπτωση των 		
	 μεταχειρισμένων κινητήρων) κάτω από εκτεταμένα διαστήματα
	 χρήσης και υψηλών θερμοκρασιών
•	 Κατάλληλο και για κινητήρες με φυσικό αέριο
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα  
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου

LUKOIL TRANSMISSION TM-5
SAE 75W-90 & 80W-90 | API GL-5

Πληροί προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 
0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00

•	 Ημι-συνθετικά λιπαντικά υψηλής απόδοσης
•	 Χαμηλή μεταβλητότητα βοηθάει στην εξοικονόμηση καυσίμου
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα που κατασκευάστηκαν
	 μετά το 2007 
•	 Δεν είναι κατάλληλο για οχήματα με DPF 
•	 Για οχήματα με τριοδικό καταλύτη και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
•	 Ειδικά πρόσθετα εξασφαλίζουν την μακροβιότητα του κινητήρα

Πληροί προδιαγραφές:
API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M2 (SAE 80W-90)

•	 αντι-οξειδωτικές και αντι-διαβρωτικές ιδιότητες
•	 75W-90 ιξώδες λιπαντικού εγγυάται την σταθερή λειτουργία της
	 μετάδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση 		
	 καυσίμου
•	 Εξασφαλίζει απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής

Πληροί προδιαγραφές: API SL/CF 

•	 Προστασία από την φθορά και διάβρωση κατά την διάρκεια
	 λειτουργίας του κινητήρα
•	 Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει το θόρυβο
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα  
•	 Κατάλληλο για οχήματα με τριοδικό καταλύτη και				 
	 υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου

LUKOIL GENESIS ADVANCED
SAE 10W-40 | API SN/CF - ACEA A3/B4 


