
Γράσα & χημικά

ΒΙΟΤREAT

LITOL-24

SOLIDOL ZH U90CA3

Πρόσθετο καυσίμου ντίzελ & βιοντίζελ
•	  Ισχυρότερη δραστικότητα έναντι μεγάλου αριθμού βακτηρίων και 
μυκήτων ταυτόχρονα, καθώς χρησιμοποιεί συνδυασμό δραστικών 
ουσιών. Απαιτείται μικρότερη ποσότητα – δοσολογία στην ίδια 
ποσότητα καυσίμου έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων. 
•	Εκτεταμένη και εύκολη διασπορά σε όλο τον όγκο του καυσίμου 
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του ακόμα περισσότερο. 
•	Πολύ γρήγορη αποτελεσματικότητα τόσο στην πρόληψη της 
δημιουργίας όσο  και στην εξουδετέρωση της υπάρχουσας 
μικροβιακής μόλυνσης.
•	Μεγάλη φυσική, χημική και θερμική σταθερότητα. Παραμένει 
αναλλοίωτο μέσα στο καύσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 
αποτέλεσμα να εγγυάται μακροχρόνια και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της μικροβιακής μόλυνσης, προστατεύοντας καλύτερα 
τον εξοπλισμό του συστήματος τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
•	Η αναλογία αποτελεσματικότητας ως προς την τιμή του 
το καθιστά ανταγωνιστικότερο έναντι οποιουδήποτε άλλου 
παρόμοιου προϊόντος.
•	Θεραπεία του κινητήρα από μόλυνση καυσίμου από 6 έως 36 
ώρες

Γράσο λιθίου γενικής χρήσης
Πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα 
εξοπλισμού για λίπανση σε έδρανα κύλισης και ολίσθησης, 
εξαρτήματα σασί, γρανάζια, εξοπλισμό εξόρυξης και τεχνικών έργων, 
σε ηλεκτρικό εξοπλισμό στην βιομηχανία κτλ. Μεγάλη αντίσταση 
κατά της τριβής με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, επιβαρυμένα 
φορτία καθώς και κάτω από συνθήκες που συνεπάγονται επαφή με 
νερό και υψηλή υγρασία.

Θερμοκρασίες -40°C to +120°C (130°C, για σύντομο διάστημα)

Χρησιμοποιείται σε μονάδες και μηχανήματα οχημάτων καθώς  και 
γεωργικά μηχανήματα. Για εργαλεία χειρός καθώς  και ελαφρού 
τύπου εργαλεία όπως αλυσίδες, δίσκους, κιβώτια ταχυτήτων και 
εργαλεία χαμηλής ταχύτητας είναι εφικτή η χρήση του μεταξύ -30C 
° έως + 65 ° C. Για μηχανήματα βαρέως τύπου (έδρανα, αρθρώσεις, 
μπλοκ, κλπ ) μπορεί να ξεκινήσει και από -50 ° C. Ανθεκτικό στην 
υγρασία. Παρέχει καλή προστασία των μεταλλικών επιφανειών 
από τη διάβρωση.

Θερμοκρασίες -20°C to +65°C (-50°C, για βαρέα χρήση)
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Λιπαντικά οχημάτων & βαρέων οχημάτων Λιπαντικά τύπου UTTO & μεταδόσεων

LUKOIL GENESIS PREMIUM
SAE 5W-30 & 5W-40 | API SN/CF - ACEA C3
Eγκρίσεις:
API SN, GM dexos 2, MB-Approval 229.31 (5W-40), MB-Approval 229.51, 
VW 502 00 / 505 00 (5W-30), VW 502 00 / 505 00, 505 01 (5W-40), BMW 
Longlife-04, Porsche A40 (5W-40), RN 0700 / 0710 (5W-40), Ford WSS-
M2C917-A (5W-40)

Πληροί προδιαγραφές:
API CF, ACEA С3, Renault RN 0700, 0710 (5W-30)

•	 100% συνθετικά λιπαντικά υψηλής απόδοσης
•	 Low Saps: χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, φώσφορο και θειική τέφρα
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα που κατασκευάστηκαν
	 μετά το 2007
•	 Κατάλληλο για οχήματα με DPF και τριοδικό καταλύτη
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου

LUKOIL VERSO
SAE 10W-30 & 75W-80 | API CL-4
Eγκρίσεις:
Massey Ferguson M1145
Πληροί προδιαγραφές:
API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/MAT3509/
MAT3505, CASE MS 1210/MS 1207, CATERPILLAR TO-2, Ford ESN-
M2C134-D/M2C86-C/M2C86-B, Ford NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/
FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, 
LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/
M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZF TE-ML 03E,05F, 06K

•	 Λιπαντικό τύπου UTTO για υδραυλικά συστήματα, εμβαπτιζόμενα φρένα 
και σύστημα μετάδοσης.

LUKOIL ATF

Eγκρίσεις: ZF TE-ML 04D, 14A (ZF001146), Voith 55.6335, MAN 339 
Type Z1, L1, V1, BelAZ (HMT)

Πληροί προδιαγραφές:
GM Dexron® IIIG, MB 236.1, 236.5, Allison C-4, Caterpillar СAT ТО-2

•	 Για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.
•	 Εξαιρετική ροή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
•	 Προστασία από την οξείδωση.
•	 Θερμική σταθερότητα.

LUKOIL TRANSMISSION TM-5
SAE 75W-90 & 80W-90 | API GL-5
Eγκρίσεις: AVTOVAZ; ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, ZMZ, 
AVTOVAZ (ZF001595) (SAE 80W-90)
•	 Aντι-οξειδωτικές και αντι-διαβρωτικές ιδιότητες.
•	 75W-90 ιξώδες λιπαντικού εγγυάται την σταθερή λειτουργία της.
μετάδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση
καυσίμου.
•	 Εξασφαλίζει απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής.

LUKOIL GENESIS ADVANCED
SAE 10W-40 | API SN/CF - ACEA A3/B4
Eγκρίσεις: API SN, MB-Approval 229.3 

Πληροί προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 
0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00

•	 Ημι-συνθετικά λιπαντικά υψηλής απόδοσης
•	 Χαμηλή μεταβλητότητα βοηθάει στην εξοικονόμηση καυσίμου
•	 Για επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα που κατασκευάστηκαν
	 μετά το 2007 
•	 Δεν είναι κατάλληλο για οχήματα με DPF 
•	 Για οχήματα με τριοδικό καταλύτη και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες
•	 Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
•	 Ειδικά πρόσθετα εξασφαλίζουν την μακροβιότητα του κινητήρα

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA
SAE 15W-40 & 20W-50 | API CI-4/SL - ACEA A3/B4 & E3/E5/E7
Eγκρίσεις: 15W-40: CUMMINS CES 20076/77/78, MACK EO-M Plus, 
MAN 3275, MB-Approval 228.3, MTU MTL 5044 tip 2, RENAULT RLD-2, 
VOLVO VDS-3
Πληροί προδιαγραφές:
15W-40: ACEA A3/B4 & E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, 1A, 
DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1, MACK EO-N, MB 229.1, SKODA-LI-
AZ 258-3, TATRA TDS 30/12, ZF TE-ML 03A, 07D
20W-50: ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SJ

•	 Yπερ-υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων ντίζελ (SHPD).
•	 Για μικτούς στόλους οχημάτων με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λιπαντικών.
•	 Μέσος όρος αλλαγής λιπαντικού σε ώρες = 500hr (διαφέρει ανάλογα με 
τον κατασκευαστή).
•	 Για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου χωρίς φίλτρα σωματιδίων DPF.

Λιπαντικά ειδικών εφαρμογών

LUKOIL CHAINSHAW H120
Eγκρίσεις: DIN 51 502-CL

•	 Ορυκτέλαιο για αλυσοπρίονα με υψηλά 
επίπεδα προσκόλλησης στην αλυσίδα 
εμποδίζοντας την πρόωρη φθορά της. 

LUKOIL ΜΟΤΟ 2Τ 
Πληροί προδιαγραφές:
API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI

•	 Ορυκτέλαιο για μικρούς δίχρονους κινητήρες. 
•	 Άκαπνο.

LUKOIL ΜΟΤΟ 4Τ 30

Πληροί προδιαγραφές:
API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI

•	 Ορυκτέλαιο για 4χρονους κινητήρες αερόψυκτους 
και υδρόψυκτους σε γεννήτριες χλοοκοπτικές 
μηχανές και γενικότερα μηχανήματα που σχετίζονται 
με τον κήπο. 
•	 Άκαπνο

LUKOIL GEYSER 
H32, H46, H68
Πληροί προδιαγραφές:
DIN 51 524-HLP, Bosch Rexroth 
RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010, 
GM LS-2, ISO 6743-HM, JCMAS HK, MAG 
IAS P-68/69/70, Parker Denison HF-0, 
SAE MS1004, US Steel 127/136, VDMA 
24318-HLP, ZF TE-ML 07H für 46 and 68 
συστήνεται από την  PALFINGER!

•	 Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων 
για συστήματα ανύψωσης και πρέσες. Η 
σύνθεση του αποτρέπει τον αφρισμό και 
γρήγορη απομάκρυνση του αέρα.


