
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ



 A

ACTICIDE 45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

AIR 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96

AIR S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96

ASSISTO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

ATF III  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

ATF IID .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

ATF S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

ATF SYNTH CVT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

ATF SYNTH M14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

ATF SYNTH M15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

ATF SYNTH MN Z3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

ATF SYNTH MULTI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

ATF SYNTH VI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

AVANTGARDE 10W  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

AVANTGARDE 20W-20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

AVANTGARDE 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

AVANTGARDE 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

AVANTGARDE 50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30  .  .  .  .  .  .  .  .17

AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .16

AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40  .  .  .  .  .  .  .  .17

AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .16

AVANTGARDE PROFESSIONAL  M5 10W-40 .  .  .  .  .  .  . 18

AVANTGARDE ULTRA 15W-40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

 B

BIOCHAIN HEAVY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

BIOCHAIN LIGHT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

BIOCHAIN MEDIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

BIOLUBE H 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

BIOSEGAROL E 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

 C

CHAINSAW H 120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

CHISEL PASTE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

CONSTRUCT TO-4 10W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

CONSTRUCT TO-4 30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

CONSTRUCT TO-4 50  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

COOLANT PLUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

COOLANT SF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

COOLANT SOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

CUT SU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

CUT XU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

CUT YM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

CUT YU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

 D

DRAW DY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

DRAW YU 200 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

DRILL DL 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

DRILL DL 18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

 E

EFFORSE 4004  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75

EFFORSE HD 4009  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75

EFFORSE XDI 4004 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75

 G

GENESIS ADVANCED 5W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

GENESIS ADVANCED 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

GENESIS SPECIAL 5W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

GENESIS SPECIAL C1 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

GENESIS SPECIAL C2 0W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

GENESIS SPECIAL C2 5W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

GENESIS SPECIAL C3 5W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

GENESIS SPECIAL C3 5W-40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

GENESIS SPECIAL C4 5W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

GENESIS SPECIAL FD 0W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

GENESIS SPECIAL FD 5W-20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

 G

GENESIS SPECIAL FE 0W-20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

GENESIS SPECIAL VL 0W-20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

GENESIS SPECIAL VN 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

GEYSER BIO S 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

GEYSER BIO S 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

GEYSER BIO S 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

GEYSER DZF 22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

GEYSER DZF 32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

GEYSER DZF 46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

GEYSER DZF 68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

GEYSER M15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER M32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER M46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER M68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER MD 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

GEYSER MZF 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

GEYSER POLAR 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER POLAR 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

GEYSER S 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

GEYSER ST 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER ST 22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER ST 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER ST 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER ST 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER ST 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

GEYSER SZF 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

GEYSER ZF 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

GEYSER ZF 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

GEYSER ZF 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

GREASE C 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

GREASE L 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

 GREASE L 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

GRIND YEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

GROTAN OK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

 H

HONE YL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

  I

INTEGO 150  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

INTEGO 220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

INTEGO 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

INTEGO 460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

 L

LAYER ASPHALT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

LAYER BIO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

LAYER BS3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

LAYER BS4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

LAYER CLASSIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

LAYER PROTECT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

LUBE GF 100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE GF 150   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE GF 220 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE GF 320 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE GF 460 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE GF 680 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97

LUBE H 68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

LUBE P 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 150  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUBE P 460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

LUXE 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

LUXE 15W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

LUXE 20W-50  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

LUXE A3/B4 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

LUXE C3 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

LUXE C3 5W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

LUXE SYNTHETIC 5W-30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

LUXE SYNTHETIC 5W-40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

LUXE VN 5W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

LUKOIL | 2



 M

MIXADD AF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

MIXADD DH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

MIXADD EM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

MIXADD YM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

MIXCUT AL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

MIXCUT GR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

MIXCUT GR PREMIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

MIXCUT SE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

MIXCUT UN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

MIXCUT UN PREMIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

MOTO 2T SYNTH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

MOTO 4T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

MOTO 4T GARDEN 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

MOTO 4T SYNTH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

 P

PENTOSIN SUPER DOT 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

PENTOSIN SUPER DOT 5 .1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

 R

ROLL ST8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

ROLL ST8-2TM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

ROUND 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 150  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

ROUND 460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

 S

SIGNUM AX 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87

SIGNUM BD 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92

SIGNUM EPC 00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89

SIGNUM EPL 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

SIGNUM EPL 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

SIGNUM EPL 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

SIGNUM EPW 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89

SIGNUM EPX 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

SIGNUM EPX 00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

SIGNUM LMG 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

SIGNUM M283   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89

SIGNUM M284  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

SIGNUM SXT 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87

SLIDO 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

SLIDO 220 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

SLIDO 320 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

SLIDO 460 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

STABIO D 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STABIO D 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STABIO S 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

STABIO S 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

STABIO S 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

STABIO S 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

STABIO VDL 46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STABIO VDL 68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STABIO VDL 100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STABIO VDL 150 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

STEELO BIO S 150  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

STEELO BIO S 220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

STEELO HST 68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 150 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 220 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 320 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

 S

STEELO HST 460 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 680 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 1000 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO HST 2200 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

STEELO PG 220 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

STEELO PG 460 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

STEELO S 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

STEELO S 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

STEELO S 220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

STEELO S 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

SUPERDRAW E 70  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

SUPERGRIND 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

SUPERGRIND 18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

 T

THERMO 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

THERMOCLEAN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

TORNADO 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO AQUA 78  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70

TORNADO AQUA 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70

TORNADO EP 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO EP 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO EP 68  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

TORNADO S 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TORNADO S 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TORNADO SEP 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TORNADO SEP 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TORNADO SNH 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TORNADO SNH 46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

TRAFO IEC II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

TRANSMISSION B 80W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

TRANSMISSION B 85W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

 T

TRANSMISSION C 80W-140  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

TRANSMISSION C 85W-140  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

TRANSMISSION LDI 75W-80  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION LS 85W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

TRANSMISSION MP 80W-85  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION MP 85W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION SLY 75W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

TRANSMISSION UNI 80W-90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

TRANSMISSION UNI S 75W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

TRANSMISSION UNI S 75W-140  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

TRANSMISSION V 80W-90  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

TROYSHIELD SC1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

 V

VERSO HGN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

VERSO LVX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

VERSO MOTOR 10W-40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

VERSO MOTOR 15W-30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

VERSO NPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

VERSO STE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

 W

W

WHITE 15   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

WHITE 32   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

WHITE 46   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

WHITE 68   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

 Z

ZMO-SPRAY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

 ! Λόγω των συνεχόμενων βελτιώσεων στη σύνθεση των προϊόντων, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικότατα τις τεχνικές προδιαγραφές (εγκρίσεις και κάλυψη  
απαιτήσεων), να ελέγχετε πάντα τα Δελτία Τεχνικών Στοιχείων (TDS) για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προδιαγραφών!
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LUKOIL ATF  
Η διαθέσιμη γκάμα υγρών 
μετάδοσης καλύπτει κάθε 
σας ανάγκη

LUKOIL COOLANT
Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα 
ψυκτικών υγρών (συμπυκνωμένων 
ή αραιωμένων) για τις διαφορετικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις

LUKOIL GENESIS SPECIAL  
Το αυτοκίνητό σας αξίζει 
το καλύτερο λιπαντικό.

LUKOIL TRANSMISSION
Πλήρως συνθετικές 
βαλβολίνες για κιβώτια 
υψηλών φορτίων

PENTOSIN SUPER
Υγρό φρένων υψηλών 
επιδόσεων για βέλτιστη 
αξιοπιστία και ασφάλεια

LUKOIL | 4
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RIDE
 WITH
PRIDE
LUKOIL GENESIS
ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

RIDE
 WITH
PRIDE
LUKOIL GENESIS
ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 WITH



Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL GENESIS SPECIAL

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL VN 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563113

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C1 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563106

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C2 0W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563108

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C2 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563107

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 65 .9 11 .5 850

 50 .7 9 .6 847

 54 .1 9 .6 842

  59 .4 10 .4 848

ACEA C3

MB 229 .31

Fiat 9 .55535 S3

ACEA C1/C2,

Jaguar Land Rover 

STJLR .03 .5005

ACEA C2,

PSA B71 2312

ACEA A1/B1, A5/B5

ACEA C2 

API CF/SN

Fiat 9 .55535 - S1/S3

Iveco 18 - 1811 SC1

PSA B71 2290

Renault RN 0700

BMW  LL-04

MB-Έγκριση 229.51

VW 504 00/507 00

PORSCHE C30

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση σε 

σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων και είναι ιδανικό για χρήση 

στα οχήματα της BMW, της Mercedes και του Ομίλου VW Group. Τα 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν μέγιστα 

διαστήματα αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

αξιόπιστη προστασία του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 100% 

συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με εξαιρετικά 

χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Είναι ιδανικό για τους σύγχρονους 

κινητήρες αυτοκινήτων, ειδικά των οχημάτων ντίζελ με φίλτρο 

σωματιδίων. Τα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν 

μέγιστα διαστήματα αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

αξιόπιστη προστασία του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 είναι ένα υψηλών 

επιδόσεων, 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης 

καυσίμου. Διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (ταχύτατη λίπανση υπό συνθήκες ψύχους) και 

εξοικονομεί καύσιμο.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση 

στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων και είναι ιδανικό για 

χρήση σε οχήματα της Citroen, της Peugeot, της Honda και της 

Toyota. Τα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν 

μέγιστα διαστήματα αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

αξιόπιστη προστασία του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Maximum
performance
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LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C3 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563104

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C3 5W-40
Κωδ. προϊόντ.: 563105

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL C4 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563111

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL A5/B5 5W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563100

1l

4l

5l 

20l

60l 

205l

1000l

1l 

4l

5l

20l

60l 

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 64 .7 11 .4 843

 74 .35 13 .2 850

 69 .6 12 .0 850

 52 .8 9 .72  848

ACEA C2/C3

API  CF

Fiat 9 .55535 - S3

MB  226 .5/229 .31

PSA B71 2290

Ford WSS-M2C-917-A

ACEA C3

API  CF

Fiat 9 .55535 S2

MB 229.31, 226.5

ACEA C4

ACEA  A5/B5, A1/B1

API  CF

Fiat 9 .55535 G1

Ford WSS - M2C913 - A/ B /C

Iveco 18 - 1811 S1

API SN

BMW  LL - 04

GM dexos2 TM - κατόπιν 

D20271HC072

MB-Έγκριση 229.51

MB-Έγκριση 229.52

Renault RN 0700/0710

API  SN

BMW LL - 04

MB-Έγκριση 229.51

Porsche A40

Renault RN 0700/0710

VW  502 00/505 00/505 01

MB-Έγκριση 2226 .51
MB-Έγκριση 2229 .51
RENAULT  RN 0720

API  SL

Ford WSS - M2C913 - D 

Renault RN 0700

Jaguar Land Rover 

STJLR .03 .5003

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση στους 

σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων και είναι ιδανικό για χρήση σε 

οχήματα με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ και ενιαίες αντλίες-μπεκ. Αυτό 

το λάδι είναι εγκεκριμένο παγκοσμίως για όλους τους κινητήρες 

ντίζελ της GM. Τα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν 

μέγιστα διαστήματα αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

αξιόπιστη προστασία του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση στους 

σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων και είναι ιδανικό για χρήση σε 

οχήματα με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ και ενιαίες αντλίες-μπεκ. Τα 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν μέγιστα 

διαστήματα αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και αξιόπιστη 

προστασία του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με 

εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Εξελίχθηκε ειδικά για 

χρήση στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτου και είναι ιδανικό 

για χρήση σε οχήματα της Renault και της Nissan. Τα πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν μέγιστα διαστήματα 

αλλαγής, φιλικότητα προς το περιβάλλον και αξιόπιστη προστασία 

του κινητήρα και του φίλτρου σωματιδίων.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL Α5/Β5 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων, 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου. 

Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτου 

και είναι ιδανικό για χρήση σε οχήματα της Ford. Εξαιρούνται: Ford KA 

παραγωγής από Αύγουστο 2008 και μετά, Ford Galaxy 1,9 TDI και Ford 

Focus RS παραγωγής από Μάρτιο 2009 και μετά. Τα πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν μέγιστα διαστήματα αλλαγής.

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL GENESIS SPECIAL

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL GENESIS  
SPECIAL VL 0W-20
Κωδ. προϊόντ.: 563102

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL A5/B5 0W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563112

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL FD 0W-30
Κωδ. προϊόντ.: 563116

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL FD 5W-20
Κωδ. προϊόντ.: 563115

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL FE 0W-20
Κωδ. προϊόντ.: 563114

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l 

4l

5l

20l

60l 

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l 

60l

205l 

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 48 .2 9 .2  843

 53.6 10,2 844

 45 .3 9 .5 839

 

 44 .7 8 .3 851

 45 .2 8 .5 849

ACEA A1/B1,

FIAT 9 .55535 DSX

ACEA A5/B5, A1/B1,

API SL,

RENAULT RN 0700

ACEA  C2

Fiat  9 .55535 - GS1/DS1

Ford  WSS M2C - 950 - A

ACEA  A1/ B1

ILSAC GF - 5

Ford  WSS M2C - 948 - A

Fiat 9 .55535 - CR1

Fiat 9 .55535 CR1

VOLVO VCC RBS0-2AE

VOLVO 95200377

API  SN/ SN - RC

FORD  WSS M2C - 948 - B

Jaguar Land  Rover

STJLR .03 .5004

API  SN/ SN - RC

ILSAC  GF - 5

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 είναι ένα υψηλών 

επιδόσεων, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, 

εξοικονόμησης καυσίμου. Εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής, κορυφαία αξιοπιστία και μεγάλα περιθώρια ασφαλείας. 

Συνιστάται για τα αυτοκίνητα της Volvo!

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL Α5/Β5 0W-30 είναι ένα υψηλών 

επιδόσεων, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, 

εξοικονόμησης καυσίμου. Εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής, κορυφαία αξιοπιστία και μεγάλα περιθώρια ασφαλείας. 

Συνιστάται για τα αυτοκίνητα της Volvo!

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 είναι ένα πρόσφατα εξελιγμένο 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρων ντίζελ “Εξοικονόμησης καυσίμου”, 

που προορίζεται ειδικά για τους κινητήρες FORD TDCi Duratorq Euro 6. 

Τα τελευταίας τεχνολογίας πρόσθετα του LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 

0W-30 εξασφαλίζουν την καθαρότητα του κινητήρα, μειώνουν τις 

εσωτερικές τριβές του, επιτυγχάνοντας αποδοτικότερη χρήση του 

καυσίμου, βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 είναι ένα υψηλών 

επιδόσεων, 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης 

καυσίμου. Εξελίχθηκε ειδικά για χρήση στους σύγχρονους 

κινητήρες αυτοκινήτου, όπως είναι οι κινητήρες EcoBoost της 

Ford .

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 είναι ένα πρόσφατα 

εξελιγμένο, 100% συνθετικό λάδι κινητήρα εξοικονόμησης 

καυσίμου, για κινητήρες βενζίνης οχημάτων χαμηλής 

κατανάλωσης και υβριδικών οχημάτων. Εκμεταλλευτείτε στο 

έπακρο τις δυνατότητες του κινητήρα σας, καταναλώνοντας το 

ελάχιστο δυνατό καύσιμο.

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL GENESIS SPECIAL

Our  
Fuel-Saver

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL GENESIS SPECIAL 
RACING 10W-60
Κωδ. προϊόντ.: 563109

LUKOIL GENESIS  
SPECIAL 5W-40
Κωδ. προϊόντ.: 563002

LUKOIL GENESIS  
ADVANCED 5W-40
Κωδ. προϊόντ.: 563041

LUKOIL GENESIS  
ADVANCED 10W-40
Κωδ. προϊόντ.: 563040

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 153 .1 21 .9 854

 83 .9 13 .85 844

 76 13 .1 852

 80 .7 13 .1 858

API  SN 

ACEA A3/B4, A3/B3

API CF

FIAT 9 .55535-N2/Z2

MB 229 .3

Opel GM-LL-B-025

PSA B71 2296

ACEA  A3/B4, A3/B3

API CF

Fiat 9 .55535 - H2/ M2/ N2

PSA  B71 2296

Renault RN 0700/ 0710

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API CF

Fiat 9 .55535-G2

Opel GM-LL-A-025

Opel GM-LL-B-025

PSA B71 2294

PSA B71 2300

VW 502 00/505 00

API SN

BMW LL-01

MB-Έγκριση 226.5

MB-Έγκριση 229.5

PORSCHE A40

RENAULT RN 0700/0710 

VW 502 00/505 00

API SN

MB-Έγκριση 229.3

VW 502 00/505 00

API SN

MB-Έγκριση 229.3

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 είναι ένα υψηλών 

επιδόσεων, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. Είναι ιδανικό 

για τετράχρονους κινητήρες που λειτουργούν υπό ακραίες 

συνθήκες, π.χ. στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 είναι ένα 100% συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου, για αυτοκίνητα με 

κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ χωρίς φίλτρο σωματιδίων. Τα 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζουν βέλτιστη 

αξιοπιστία και παρέχουν υψηλά περιθώρια ασφαλείας και 

επιδόσεις.

Το LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40 είναι ένα πολύτυπο, ημι-

συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, για τους σύγχρονους κινητήρες 

βενζίνης και ντίζελ χωρίς φίλτρο σωματιδίων. Εξασφαλίζει 

λίπανση υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας και κυκλοφορίας και, 

συνεπώς, εγγυάται πλήρη αξιοπιστία. Το ιξώδες του LUKOIL 

GENESIS ADVANCED 5W-40 υπό συνθήκες χειμώνα μειώνει τις 

τριβές στις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Το LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 είναι ένα ημι-συνθετικό 

λάδι κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου, για αυτοκίνητα με 

κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ χωρίς φίλτρο σωματιδίων.

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL GENESIS SPECIAL/ADVANCED

Our Racing  
Specialist

Our Robuster  

Universalist

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Οφέλη και επιχειρήματα για τους πελάτες σας

Στην αλλαγή λαδιών

Στην πώληση καινούριου 
αυτοκινήτου

Εκτός της αλλαγής λαδιών 
(άλλες υπηρεσίες)

Αναφορά στη συνηθισμένη κατανάλωση λιπαντικού, 
όπως αυτή αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Τα αυξημένα διαστήματα αλλαγής απαιτούν 
χρήση ειδικών λιπαντικών.

Ασφάλεια στον δρόμο.

Εκμηδενισμός τεχνικών προβλημάτων – στην αλλαγή λαδιών 
χρησιμοποιείται ίδιο λιπαντικό με το προηγούμενο.

Τα αυξημένα διαστήματα αλλαγής απαιτούν 
χρήση ειδικών λιπαντικών.

Τα συνεργεία γνωρίζουν καλύτερα το καταλληλότερο είδος 
λιπαντικού. Χρησιμοποιώντας υποδεέστερα λιπαντικά χάνετε 
το πλεονέκτημα των μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής.

Τα συνεργεία γνωρίζουν καλύτερα το καταλληλότερο είδος 
λιπαντικού. Χρησιμοποιώντας υποδεέστερα λιπαντικά χάνετε 
το πλεονέκτημα των μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής.

Απαιτείται έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού, διότι 
το 32% των οχημάτων κυκλοφορούν με χαμηλή στάθμη, 
γεγονός που βλάπτει τον κινητήρα.
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Προσοχή:
1)   Εναλλακτικά για Alfa Romeo/Lancia:  

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
2)   προδιαγραφή ACEA C2 ή Fiat 9.55535 S1/S3:  

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
3)   LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40  

για μοντέλα κατασκευής πριν το 2000
4)   προδιαγραφή ACEA C3:  

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ή 5W-40  
(Ford WSS M2C-917-A, Fiat 9.55535 S2, VW 502 00)

5)   προδιαγραφή ACEA A5/B5 5W-30:  
LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

6)   προδιαγραφή PSA B71 2312 ή ACEA C2 0W-30:  
LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30

7)   προδιαγραφή FORD WSS M2C-950A (Euro 6):  
LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30  
(επίσης κατάλληλο όταν απαιτείται η  
προδιαγραφή Fiat 9 .55535-GS1 και DS-1)

      * API SM/SN, SAE 0W-20: Συνιστώμενα από 
 Honda, Mazda, Suzuki, Subaru, Toyota:  
 LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
   ** Κινητήρες Ford EcoBoost: Συνιστώμενο  
 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
 ***  Volvo VCC RBS0-2AE (ACEA C2) 0W-20: 
 Συνιστώμενο LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
****Mitsubishi cu VW Motor: Συνιστώμενο   
 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Οι παραπάνω συστάσεις δίνονται περιληπτικά, ως 
αρχικές κατευθυντήριες γραμμές στην επιλογή 
λιπαντικών κινητήρα της LUKOIL. Ανατρέχετε πάντα 
στα τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή του 
αυτοκινήτου, διότι μόνο αυτά αναγράφουν τις 
πραγματικά δεσμευτικές υποδείξεις.

Περισσότερες πληροφορίες  
για επιπλέον κατασκευαστές 
αυτοκινήτων θα βρείτε στο  
βοήθημα «Oilfinder» της LUKOIL 
www.lukoil-lubricants.eu ή  
technical.support@lukoil-lubricants.ro

ΠΟΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;

Κατασκευαστής    Τύπος κινητήρα/Βενζίνης/Ντίζελ χωρίς φίλτρο σωματιδίων  Τύπος κινητήρα/Βενζίνης (Euro 6)/Ντίζελ με φίλτρο σωματιδίων

Alfa Romeo LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 1 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 ²

Audi LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

BMW LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Chevrolet/Daewoo LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Chrysler/Jeep LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 7

Citroen LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 3 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 6

Dacia LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 4

Fiat LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 7 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ², 4, 7

Ford** LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 4, 7

Honda* LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 6

Hyundai LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 

Jaguar LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 

KIA LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 

Land Rover LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 

Mazda* LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 3 LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 4

Mercedes Benz LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30/5W-40

Mini LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

Mitsubishi**** LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 2

Nissan LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 4

Opel LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 3 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Peugeot LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 6

Porsche LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Renault LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 4

Seat LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 4

Skoda LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 4

Smart LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 4 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Subaru* LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 5, 6

Suzuki* LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 5, 6

Toyota* LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 2, 6

VW LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 4

Volvo*** LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30  LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 4
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LUKOIL LUXE 

SYNTHETIC 5W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568107

LUKOIL LUXE  

SYNTHETIC 5W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568108

LUKOIL LUXE 

VN 5W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568112

LUKOIL LUXE 

C3 5W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568111

LUKOIL LUXE 

C3 5W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568110

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 51 .7 9 .6 844

 74 .1 13 .2 845

 64 .9 11 .4 848

 66 .4 11 .5 846

 76 .2 13 .5 845

ACEA A1/B1, A5/B5  

API CF   

Fiat 9 .55535-G1  

Ford WSS-M2C-913-A , B, C, D

ACEA A3/B3, A3/B4

API CF

Fiat 9 .55535-N2

Fiat 9 .55535-Z2

PSA B71 2296

MB 226 .5

ACEA C3,

BMW LL-04,

MB 229.51, 229.31,

PORSCHE C30,

VW 504 00/507 00

ACEA C3,

API SN/CF,

BMW LL-04,

MB 229.31, 229.51, 226.5,

RENAULT RN 0700/0710

ACEA C3,

API SN/CF,

BMW LL-04,

MB 229.31, 229.51, 226.5,

PORSCHE A40,

RENAULT RN 0700/0710

API  SL

AVTOVAZ Renault

RN 0700

API SN

AVTOVAZ 

MB-Έγκριση 229.5

Renault RN 0700/0710

VW 502 00/505 00

Το LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 είναι ένα πολύτυπο, 100% 

συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για τις υψηλές απαιτήσεις των 

σύγχρονων κινητήρων βενζίνης και ντίζελ άμεσου ψεκασμού, 

με ή χωρίς υπερτροφοδότηση (τούρμπο).

Το LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 εξελίχθηκε ειδικά για τα 

αυτοκίνητα της FORD, σύμφωνα με την προδιαγραφή Ford 

WSS-M2C913-C .

Το LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 είναι ένα πολύτυπο, 100% 

συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που καλύπτει τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών API SN/CF, ACEA A3/B4. Η σύνθεση του 

προϊόντος περιλαμβάνει βάσεις υψηλής ποιότητας και 

πρόσθετα σύγχρονης τεχνολογίας.

Το LUKOIL LUXE VN 5W-30 είναι ένα 100% συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρα, εξοικονόμησης καυσίμου, με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε τέφρα και είναι ιδανικό για κινητήρες με 

φίλτρο σωματιδίων ή ενιαίες αντλίες-μπεκ. Η νέα τεχνολογία 

μεσαίου SAPS προστατεύει το περιβάλλον αλλά και το φίλτρο 

σωματιδίων, χάρη στη χαμηλή περιεκτικότητα θειικής 

τέφρας, φωσφόρου και θείου.

Το LUKOIL LUXE C3 5W-30 είναι ένα 100% συνθετικό λιπαντικό 

κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα για τους 

σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με φίλτρο 

σωματιδίων.

Η νέα τεχνολογία μεσαίου SAPS προστατεύει το περιβάλλον 

αλλά και το φίλτρο σωματιδίων, χάρη στη χαμηλή 

περιεκτικότητα θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου.

Το LUKOIL LUXE C3 5W-40 είναι ένα 100% συνθετικό λιπαντικό 

κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα για τους 

σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με φίλτρο 

σωματιδίων.

Η νέα τεχνολογία μεσαίου SAPS προστατεύει το περιβάλλον 

αλλά και το φίλτρο σωματιδίων, χάρη στη χαμηλή 

περιεκτικότητα θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου.

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL LUXE

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL LUXE  

A3/B4 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568109

LUKOIL LUXE 

10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568113

LUKOIL LUXE 

15W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568114

LUKOIL LUXE 

20W-50

Κωδ. προϊόντ.: 568115

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

1l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 75 .4 12 .7 856

 93 .5 13 .9 871

 104 .5 14 882

 168 .6 18 .5 887

ACEA A3/B3   

ACEA A3/B4   

API CF   

API SN   

Fiat 9 .55535-G2   

MB 229 .3   

Opel GM-LL-A-025   

Opel GM-LL-B-025   

PSA B71 2294/2300   

Renault RN 0700/0710   

VW 502 00/505 00  

API CF

API SL/CF

API SL/CF

API SL

AVTOVAZ

OJSC „UMZ“  

AVTOVAZ

AVTOVAZ

OJSC „ZMZ“

Το LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 είναι ένα πολύτυπο, ημι-

συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, για τους σύγχρονους 

κινητήρες βενζίνης και ντίζελ χωρίς φίλτρο σωματιδίων. Το 

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 είναι κατάλληλο για 

υπερτροφοδοτούμενους (τούρμπο) κινητήρες και 

καταλυτικούς μετατροπείς (καταλύτες) διαθέτοντας υψηλά 

περιθώρια απόδοσης εντός του συνιστώμενου διαστήματος 

αλλαγής λιπαντικού.

Το LUKOIL LUXE 10W-40 είναι ένα πολύτυπο, ημι-συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρα, για χρήση όλο τον χρόνο σε επιβατικά με 

κινητήρες βενζίνης και ντίζελ.

Το LUKOIL LUXE 15W-40 είναι ένα γενικής χρήσης, πολύτυπο 

λιπαντικό κινητήρα με βάση από ορυκτέλαια υψηλής 

ποιότητας και πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας.

Το LUKOIL LUXE 20W-50 είναι ένα γενικής χρήσης, πολύτυπο 

λιπαντικό κινητήρα με βάση από ορυκτέλαια υψηλής 

ποιότητας και πρόσθετα υψηλής απόδοσης.

Λιπαντικά κινητήρα για επιβατικά οχήματα – LUKOIL LUXE

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LE  

5W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568359

LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LS 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568366

LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LA 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568357

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 70 .7 12 .1 859 .7

 95 14 .7 855

 92 13 .8 861

ACEA E4/E6/E7/E9

CATERPILLAR ECF-3

CUMMINS CES 20081

Detroit Diesel DFS 93K218

MTU Oil Category 2 .1

ZF TE-ML 07D

ACEA E6/E7

API CI - 4

Cummins CES 20077/76

DAF

Jaso DH - 2

MB 228 .31

Renault VI RXD/ RGD

ZF TE-ML 03A/05K/ 07D/21K

ACEA E9

API SN/SM

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a

Detroit Diesel DDC 93K218

ZF TE-ML 04P/05K/07D/21K

CJ-4,

DEUTZ DQC IV-10 LA

MACK EO-O PREMIUM PLUS

MAN M 3271-1/ 3477

MAN M 3575/ 3677

MB-Έγκριση 228 .31/ 228 .51

MTU Oil Category 3 .1

RENAULT VI RLD-3

SCANIA LA/ LDF - 4

VOLVO VDS-4

Deutz DQC III -10 LA

Mack EO-N

MAN  M 3271-1/ M 3477

MB-Έγκριση 228.51

MTU  Oil category 3 .1

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

API CJ-4

CUMMINS CES 20081

DEUTZ DQC III-10-LA

MACK EO-O Premium Plus

MAN M 3575

MB-Έγκριση 228.31

MTU Oil Category 2 .1

RENAULT VI RLD-3

VOLVO VDS-4

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30 είναι ένα 

εξαιρετικά υπερ-υψηλών επιδόσεων, 100% συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρων ντίζελ (SUHPD), χαμηλού SAPS 

(περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο), για τους 

σύγχρονους κινητήρες φορτηγών, ειδικά για οχήματα με 

φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) ή/και τεχνολογία EGR/SCR.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 είναι ένα 

εξαιρετικά υπερ-υψηλών επιδόσεων, 100% συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρων ντίζελ (SUHPD), χαμηλού SAPS 

(περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο), για τους 

σύγχρονους κινητήρες φορτηγών, ειδικά για οχήματα με 

φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) ή/και τεχνολογία EGR/SCR.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LΑ 10W-40 είναι ένα 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, με χαμηλή περιεκτικότητα 

σε τέφρα, για επαγγελματικά οχήματα που καλύπτουν τα 

αυστηρότερα όρια εκπομπών ρύπων. Η πρωτοποριακή του 

σύνθεση εξελίχθηκε ειδικά για επαγγελματικά οχήματα με 

συστήματα AGR, SCR και φίλτρα σωματιδίων, που καλύπτουν 

τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EURO 5 και 6. Επίσης είναι 

συμβατό με κινητήρες προδιαγραφών EURO 0, 1, 2, 3 και 4, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά κινητήρα για επαγγελματικά οχήματα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LA 10W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568356

LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LA 15W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568358

LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL 5W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568360

LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568352

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 85 12 .0 862

 106 15 .2 869

 74 12 .1 854

 98 14 .4 867

ACEA E9

API SM

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a

Cummins CES 20081

ZF TE-ML 05K/ 07D/21K

ACEA E9

API SM

CATERPILLAR ECF-3

DEUTZ DQC III-10 LA

ZF TE-ML 04P/07D

ACEA E4

ACEA E7

Cummins CES 20077

DAF

Iveco T18-804 Classe TFE

Renault RXD

Renault VI RLD

ACEA E4   

ACEA E7   

CATERPILLAR ECF-2   

CUMMINS CES 20078   

FORD WSS-M2C944-A   

JASO DH-1  

API CJ-4/SN

DEUTZ DQC III-10 LA

MAN M 3575

MACK EO-O Premium Plus

MB-Έγκριση 228.31

MTU Oil Category 2 .1

RENAULT VI RLD-3,

VOLVO VDS-4

API CJ–4/SN

CUMMINS CES 20081

MACK EO-O Premium Plus

MAN M 3575

MB-Έγκριση 228.31

MTU Oil Category 2 .1

RENAULT VI RLD-3

VOLVO VDS-4

DEUTZ DQC IV-10

FORD WSS-M2C212-A1

MACK EO-N

MAN M 3277

MB-Έγκριση 228 .5

MTU TYPE 3

RENAULT VI RLD-2

SCANIA LDF-3

VOLVO VDS-3

API CI-4   

DEUTZ DQC IV-10   

MACK EO-N   

MAN M 3277   

MAN M 3377   

MB-Έγκριση 228 .5   

MTU TYPE 3   

RENAULT VI RLD-2   

VOLVO VDS-3  

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LΑ 10W-30 είναι ένα 

100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, με χαμηλή περιεκτικότητα 

σε τέφρα, για επαγγελματικά οχήματα που καλύπτουν τα 

αυστηρότερα όρια εκπομπών ρύπων. Η πρωτοποριακή του 

σύνθεση εξελίχθηκε ειδικά για επαγγελματικά οχήματα με 

συστήματα AGR, SCR και φίλτρα σωματιδίων, που καλύπτουν 

τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EURO 5 και 6. Επίσης είναι 

συμβατό με κινητήρες προδιαγραφών EURO 0, 1, 2, 3 και 4, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 είναι ένα 

ημι-συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, χαμηλής περιεκτικότητας 

σε τέφρα, για τους τελευταίας γενιάς κινητήρες υψηλών 

φορτίων, ειδικά για φορτηγά με φίλτρο σωματιδίων ή/και 

τεχνολογία SCR.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 είναι ένα 

εξαιρετικά υπερ-υψηλών επιδόσεων, 100% συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρων ντίζελ (SUHPD) και είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για τους σύγχρονους κινητήρες ντίζελ, χαμηλών 

εκπομπών ρύπων (συμπεριλαμβανομένου SCR) σε 

επαγγελματικά οχήματα, με μέγιστα διαστήματα αλλαγής.

Διαθέτει άριστα αντιτριβικά χαρακτηριστικά και μειώνει την 

κατανάλωση καυσίμου σε όλα τα επαγγελματικά οχήματα με 

κινητήρες ντίζελ υψηλών επιδόσεων.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 είναι ένα υπερ-

υψηλών επιδόσεων, 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 

ντίζελ (UHPD) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους σύγχρονους 

κινητήρες ντίζελ, χαμηλών εκπομπών ρύπων 

(συμπεριλαμβανομένου SCR) σε επαγγελματικά οχήματα, με 

μέγιστα διαστήματα αλλαγής, ειδικά στα επαγγελματικά 

οχήματα της SCANIA. Χάρη στη χρήση βάσης και πρόσθετων 

κορυφαίας ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας εγγυάται την 

καθαρότητα του κινητήρα και μέγιστα διαστήματα αλλαγής.

Λιπαντικά κινητήρα για επαγγελματικά οχήματα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL M5 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568363

LUKOIL AVANTGARDE  

ULTRA PLUS 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 567820

LUKOIL AVANTGARDE  

ULTRA 15W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568321

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

4l

5l

20l

60l

205l

1000l

 98 15 .1 873 .5

 93 13 .8 862

 109 15 .1 876

ACEA E4

ACEA E7-12

ZF-TE-ML 03A

ZF-TE-ML 05K

ZF-TE-ML 07D

ZF-TE-ML 21K

ACEA E7

Caterpillar ECF-2; ECF-1-a

Cummins CES 20077/20076

Global DHD-1

Mack EO-M Plus

Renault VI RLD

ZF-TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K

ACEA E4, E7

API CF

ACEA E7

Caterpillar ECF-1-a

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Detroit Diesel DFS 93K215

Mack EO-M Plus

ZF-TE ML 04P

ZF-TE-ML 03A

ZF-TE-ML 07D

API CI-4

Cummins CES 20078

Deutz DQC III-10

MAN M 3277

MB-Έγκριση 228.5

MTU TYPE 3

API CI-4

API SL

Cummins CES 20078

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MAN M 3275-1

MB-Έγκριση 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

VOLVO VDS-3

API CI-4/SL

Cummins CES 20078

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MAN M 3275-1

MB-Έγκριση 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

VOLVO VDS-3

OJSC „Avtodiezel (YaMZ)“

OJSC „TMP“

PJSC «KAMAZ»

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40 είναι 

ημι-συνθετικό λιπαντικό για  κινητήρες ντίζελ που 

λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες ή/και με μεγάλα 

διαστήματα αλλαγής και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις που προδιαγράφουν οι κορυφαίοι 

κατασκευαστές παγκοσμίως.

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 είναι ένα ημι-

συνθετικό, υπερ-υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων 

ντίζελ (SHPD), εξοικονόμησης καυσίμου, για μικτούς στόλους 

οχημάτων με μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Επίσης είναι 

κατάλληλο για αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ 

χωρίς φίλτρο σωματιδίων.

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 είναι ένα πολύτυπο, 

ορυκτέλαιο, υπερ-υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων 

ντίζελ (SHPD), εξοικονόμησης καυσίμου, για μικτούς στόλους 

οχημάτων με μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Επίσης είναι 

κατάλληλο για αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ 

χωρίς φίλτρο σωματιδίων.

Λιπαντικά κινητήρα για επαγγελματικά οχήματα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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UHPD

SHPD

SCR/EGR 
(έως EURO 5)

DPF
(EURO V/VI)

UHPD

SHPD

Πολύ 
μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Πολύ 
μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Υψηλό SAPS Χαμ./Μεσ. SAPS

Υψηλό SAPS Χαμ./Μεσ. SAPS

SCR/EGR
(έως EURO 5)

DPF
(EURO V/VI)

περισσότ. κινητ. 
EGR, περισσότ. 
μονάδες SCR μ
ε/χωρίς DPF, ντίζελ 
χαμ. περιεκτ. σε Θείο

περισσότ. κινητ. 
EGR, περισσότ. 
μονάδες SCR 
χωρίς DPF

κινητ. EGR, 
μονάδες SCR 
με/χωρίς DPF, ν
τίζελ χαμ. περιεκτ. 
σε Θείο

ορισμένοι κινητ. 
EGR, ορισμένες 
μονάδες SCR 
χωρίς DPF

Απ
όδ

οσ
η

Απ
όδ

οσ
η

Επισκόπηση Προδιαγρ. Βαρέος Τύπου

E4 E6

E7 E9

E4 E6

E7 E9

LUKOIL AVANTGARDE 
ULTRA 
SAE 15W-40
ULTRA PLUS
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LA
SAE 10W-30
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LS
SAE 5W-30
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL
SAE 5W-30/10W-40
PROFESSIONAL M6
SAE 10W-40

UHPD

SHPD

SCR/EGR 
(έως EURO 5)

DPF
(EURO V/VI)

UHPD

SHPD

Πολύ 
μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Πολύ 
μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Μεγάλα 
διαστ. 
αλλαγής

Υψηλό SAPS Χαμ./Μεσ. SAPS

Υψηλό SAPS Χαμ./Μεσ. SAPS

SCR/EGR
(έως EURO 5)

DPF
(EURO V/VI)

περισσότ. κινητ. 
EGR, περισσότ. 
μονάδες SCR μ
ε/χωρίς DPF, ντίζελ 
χαμ. περιεκτ. σε Θείο

περισσότ. κινητ. 
EGR, περισσότ. 
μονάδες SCR 
χωρίς DPF

κινητ. EGR, 
μονάδες SCR 
με/χωρίς DPF, ν
τίζελ χαμ. περιεκτ. 
σε Θείο

ορισμένοι κινητ. 
EGR, ορισμένες 
μονάδες SCR 
χωρίς DPF

Απ
όδ

οσ
η

Απ
όδ

οσ
η

Επισκόπηση Προδιαγρ. Βαρέος Τύπου

E4 E6

E7 E9

E4 E6

E7 E9

LUKOIL AVANTGARDE 
ULTRA 
SAE 15W-40
ULTRA PLUS
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LA
SAE 10W-30
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LS
SAE 5W-30
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL
SAE 5W-30/10W-40
PROFESSIONAL M6
SAE 10W-40

Επισκόπηση Προδιαγρ. Βαρέος Τύπου Κορυφαία Σειρά LUKOIL Βαρέος Τύπου

UHPD: Λιπαντ. κινητ. Ultra High 
Performance Diesel

SHPD: Λιπαντ. κινητ. Super High 
Performance Diesel

EGR: Ανακυκλοφορία 
καυσαερίων 

SCR: Επιλεκτικός καταλυτης
με AdBlue για μείωση εκπομπών NOx

DPF: Φίλτρο σωματιδίων ντίζελ για 
μείωση εκπομπών σωματιδίων
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ACEA E4/E7 E4/E7 E4 E9 E9 E9 E4/E6/E7/E9 E6/E7 E7 E7
         

API CF CI-4 CI-4  CJ-4/SN  CJ-4, SN CJ-4/SN CJ-4 CI-4  CI-4/SL CI-4/SL
        

CAT - ECF-2 -  ECF-3, ECF-2,  ECF-3, ECF-2,  ECF-3 ECF-3 - ECF-2, ECF-2,
     ECF-1a ECF-1a    ECF-1a ECF-1a

CUMMINS CES 20077  CES 20078 CES 20078 CES 20081 CES 20081 CES 20081 CES 20081 CES 20077/76 CES 20078/ CES 20078
         77/76

DAF Πολύ μεγάλα - - - - - - - - -
 διαστ. αλλαγής        

DEUTZ DQC IV-10 DQC IV-10 DQC III-10 DQC III-10 LA DQC III-10 LA DQC III-10 LA DQC IV-10 LA  DQC III-10 LA DQC III-10 DQC III-10
         

FORD WSS-M2C - - - - - - - - -
 212-A1         

IVECO IVECO - - - - - - - - -
         

JASO - DH-1 - - - - - JASO DH-2 - -
     

MACK EO-N EO-N - EO-O  EO-O  EO-O EO-O EO-N EO-N EO-N
    Premium Plus Premium Plus Premium Plus Premium Plus  

MAN M 3277 M 3277/3377 M 3277 M 3575 M 3575 M 3575 M 3477/3575/ M 3271-1/ M 3275-1 M 3275-1
       3271-1/3677 3477

MB-Έγκριση  228.5 228.5  228.5 228.31 228.31 228.31 228.31, 228.31, 228.3 228.3
       228 .51 228 .51 

MTU Κατ.  Κατ. Κατ. Κατ. Κατ. Κατ. Κατ. Κατ. Κατ. Κατ.
 λιπαντ. 3 λιπαντ. 3 λιπαντ. 3 λιπαντ. 2.1 λιπαντ. 2.1 λιπαντ. 2.1 λιπαντ. 3.1/2.1 λιπαντ. 3.1 λιπαντ. 2 λιπαντ. 2

RENAULT VI RLD-2/RXD VI RLD-2 - VI RLD-3   VI RLD-3   VI RLD-3 VI RLD-3 VI RXD/RGD, VI RLD, VI RLD-2
        VI RLD-2 VI RLD-2

SCANIA  LDF-3 LDF-3 - - - - LA - - -
          

VOLVO VDS-3 VDS-3 - VDS-4 VDS-4 VDS-4 VDS-4 VDS-3 VDS-3 VDS-3
         

ZF TE-ML 07D 03A, 05K, 03A, 05K,  05K, 07D, 05K, 07D, 04P, 07D 07D 03A, 05K, 03A, 05K, 03A, 04P,
  07D, 21K 07D, 21K 21K 21K   07D, 21K 07D, 21K 07D

ΠΡΟΪΟΝ
LUKOIL 

AVANTGARDE 
PROFESSIONAL

LUKOIL 
AVANTGARDE 

PROFESSIONAL
M5

LUKOIL 
AVANTGARDE 

PROFESSIONAL
LA

LUKOIL 
AVANTGARDE 

PROFESSIONAL
LE

LUKOIL 
AVANTGARDE 

PROFESSIONAL 
LS5

LUKOIL 
AVANTGARDE  
ULTRA PLUS

LUKOIL 
AVANTGARDE  

ULTRA

SAE  5W-30 10W-40 10W-40 10W-30 10W-40 15W-40 5W-30 10W-40 10W-40 15W-40  

ΠΟΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;

Περισσότερες πληροφορίες για επιπλέον κατασκευαστές αυτοκινήτων 
θα βρείτε στο βοήθημα εύρεσης λιπαντιών «Oilfinder» της LUKOIL.
www.lukoil-lubricants.eu or technical.support@lukoil-lubricants.ro
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οικονομία καυσίμου

προστασία από
διάβρωση

συμβατότητα με DPF σταθερότητα στη γήρανση

καθαρότητα 
εμβόλων

προστασία έναντι 
πύκνωσης

προστασία από φθορές

Απόδοση λιπαντικών LUKOIL για κινητήρες φορτηγών

10

8

6

4

2

0

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-40 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40
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LUKOIL 

AVANTGARDE 10W

Κωδ. προϊόντ.: 567510

LUKOIL  

AVANTGARDE 20W-20

Κωδ. προϊόντ.: 567520

LUKOIL  

AVANTGARDE 30

Κωδ. προϊόντ.: 567530

LUKOIL  

AVANTGARDE 40

Κωδ. προϊόντ.: 567542

LUKOIL  

AVANTGARDE 50

Κωδ. προϊόντ.: 567550

5l

20l

60l

205l

1000l

 46 7 .1 858

 55 8 .1 858

 106 11 .8 891 .4

 150 15 .3 896 .2

 201 18 .5 900 .3

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MB 228 .0
ZF-TE-ML 05K, 21K

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228 .0
ZF-TE-ML 03A, 07D

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228 .0
MTU Type 1
ZF-TE-ML 03A, 04A,  04B, 07D

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228 .0
MTU Type 1
ZF-TE-ML 04A, 04B

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MB 228 .0
ZF-TE-ML 04E

Τα LUKOIL AVANTGARDE είναι μονότυπα ορυκτέλαια 

κινητήρα με μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλα για 

κινητήρες επαγγελματικών οχημάτων, χειροκίνητα κιβώτια 

μετάδοσης, μηχανόφρενα (retarder), μετατροπείς ροπής και 

υδραυλικά συστήματα σε αγροτικά μηχανήματα και 

μηχανήματα δομικών έργων. Επίσης είναι κατάλληλα για 

λίπανση αεροσυμπιεστών. Ακολουθείτε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή!

Μονότυπα λιπαντικά κινητήρα

Ειδικά προϊόντα οχημάτων – Λιπαντικό χορτοκοπτικών μηχανών

LUKOIL MOTO 4T  

GARDEN 30

Κωδ. προϊόντ.: 568931

1l

 102 11 .8 891 Η προδιαγραφή API SG υπερκαλύπτει τις 

απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών 

αερόψυκτων και υδρόψυκτων, 4-χρονων 

κινητήρων χαμηλής ισχύος

Το LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30 είναι ένα μονότυπο 
λιπαντικό κινητήρα βάσης ορυκτελαίου, ειδικά σχεδιασμένο 
για τη λίπανση αερόψυκτων και υδρόψυκτων τετράχρονων 
κινητήρων σε χορτοκοπτικά, μικρά τρακτέρ, περιστροφικές 
σβάρνες, ελκυστήρες εξοπλισμού και άλλο μηχανοκίνητο 
εξοπλισμό κηποτεχνίας και διαμόρφωσης εδάφους/τοπίου.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL MOTO 4T  

SYNTH

Κωδ. προϊόντ.: 563150

LUKOIL MOTO 4T

Κωδ. προϊόντ.: 563151

1l

60l

1l

 133 19 .4 850

 159 17 .6 890

API SL, 

JASO MA 2

API SL, 

JASO MA 2

Το LUKOIL MOTO 4T SYNTH είναι ένα πλήρως συνθετικό 

λιπαντικό κινητήρα υψηλών επιδόσεων για τετράχρονες 

μοτοσικλέτες. Είναι κατάλληλο για κινητήρες, κιβώτια 

ταχυτήτων και συμπλέκτες υγρού τύπου, 

συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν υπό ακραία 

φορτία ή/και θερμοκρασίες.

Καλύπτει τις αυστηρότερες απαιτήσεις πολλών 

κατασκευαστών μοτοσικλετών, από μοτοποδήλατα έως 

αγωνιστικές μοτοσικλέτες και αγωνιστικά καρτ.

Το LUKOIL MOTO 4T είναι πολύτυπο ορυκτέλαιο για 

τετράχρονες μοτοσικλέτες, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. Είναι κατάλληλο για κινητήρες, κιβώτια 

ταχυτήτων και συμπλέκτες υγρού τύπου.

Λιπαντικά κινητήρα για 2-χρονους κινητήρες

LUKOIL MOTO 2T SYNTH

Κωδ. προϊόντ.: 563200

1l

205l

 78 12 .3 903 API TC,

ISO-L-EGD,

JASO FD, 

PIAGGIO®

TISI

Το LUKOIL MOTO 2T SYNTH είναι ένα πλήρως συνθετικό, 

βιοδιασπώμενο λιπαντικό κινητήρα για δίχρονους 

κινητήρες, από αγωνιστικών μοτοσικλετών έως 

μοτοποδηλάτων και χλοοκοπτικού εξοπλισμού πολύ 

υψηλών στροφών. Επίσης είναι ιδανικό για αυτόματα 

συστήματα λίπανσης με καθαρό λάδι.

Λιπαντικά κινητήρα για 4-χρονες μοτοσικλέτες

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Βαλβολίνες οχημάτων για κιβώτια ταχυτήτων επαγγελματικών οχημάτων

LUKOIL TRANSMISSION 

SYNTH MPX 75W-80

Κωδ. προϊόντ.: 583060

LUKOIL TRANSMISSION 

SYNTH MPX 75W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583070

LUKOIL TRANSMISSION LDI 

75W-80

Κωδ. προϊόντ.: 583620

LUKOIL TRANSMISSION MP 

80W-85

Κωδ. προϊόντ.: 583010

LUKOIL TRANSMISSION MP 

85W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583020

60l

205l

20l

60l

205l

20l

60l

205l

20l

60l

205l

1l

20l

60l

205l

 65 10 .3 862

 98 14 .2 848

 66 9 .5 862

 115 12 .4 891

 164 15 .3 895

API GL-4

Transmisie EATON

MAN 341 Type E4

MB 235 .29

API  GL-4

MAN 341 TYPE MB

MB 235 .11

ZF TE-ML 08

API GL-4

DAF

Iveco

Renault

Volvo 97305

ZF TE-ML 01L/07A/08

API GL-4

ZF TE - ML 08/16A/17A/19A

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 08

MB 235 .1

ZF-TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Type E4/VR

Voith Retarder

Volvo 97307

MAN 341 Type E3

MAN 341 Type Z4

ZF-TE-ML 02L

ZF-TE-ML 16K

MB-Έγκριση 235.1

Η LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 είναι μια 

πλήρως συνθετική βαλβολίνη, εξοικονόμησης καυσίμου, 

ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματικά οχήματα και 

εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Η LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 είναι μια 

πλήρως συνθετική βαλβολίνη, εξοικονόμησης καυσίμου, 

ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματικά οχήματα και 

εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Η LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 είναι μια συνθετική 

βαλβολίνη, εξοικονόμησης καυσίμου, ειδικά σχεδιασμένη 

για επαγγελματικά οχήματα και εξαιρετικά μεγάλα 

διαστήματα αλλαγής.

Οι LUKOIL TRANSMISSION MP είναι βαλβολίνες βάσης 

ορυκτελαίου με εξαιρετική συμπεριφορά στην πίεση, και 

είναι σχεδιασμένες κυρίως για χειροκίνητα κιβώτια 

ταχυτήτων.

LUKOIL TRANSMISSION SLY 

75W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583240

1l

20l

60l

 88 14 .6 845 API  GL-4+

VW 501 50

Η LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 είναι 100% συνθετική 

βαλβολίνη για αυτοκίνητα. Εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές 

ακόμα και υπό συνθήκες έντονου ψύχους.

Βαλβολίνες οχημάτων για κιβώτια ταχυτήτων επιβατικών αυτοκινήτων

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL TRANSMISSION V 

80W-90

Κωδ. προϊόντ.: 582016

205l 164 16 .0 890 API GL-3,

VOLVO 97305

ZF TE-ML 08

Η LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 είναι μια πολύτυπη 

βαλβολίνη, ειδικά σχεδιασμένη για τα συστήματα μετάδοσης 

των φορτηγών της Volvo.

Λιπαντικά άξονα μετάδοσης επαγγελματικών οχημάτων

LUKOIL TRANSMISSION 

SYNTH BSX 75W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583270

LUKOIL TRANSMISSION 

SYNTH BSV 75W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583275

LUKOIL TRANSMISSION B 

80W-90

Κωδ. προϊόντ.: 83220

LUKOIL TRANSMISSION B 

85W-90

Κωδ. προϊόντ.: 583210

60l

205l

la cerere

205l

10l

20l

60l

205l

 115 16 .8 868

 110 15 .8 872

 153 15 .2 901

 148 14 .3 898

API GL-5
MAN 341 Type Z2
MIL-PRF-2105E
ZF TE-ML 02B/05B/12L
/12N/16F/17B/19C/ 21B

API GL-5
DAF
Meritor Europe –
Extended Drain/ O76-Q
SAE J2360
ZF TE-ML 05A/12N/16F/17B
/19C/21A

API GL-5
MAN  342 Type M1
MB 235 .0
MIL-L-2105D
Voith3.325-339
Volvo 97310
ZF TE-ML07A/08/16B/17B
/19B/21A

API GL-5
MIL-L-2105D
VOITH 3 .325-339
Volvo 97310
ZF-TE-ML 07A, 08

MAN 342 Type S-1

MB-Έγκριση 235.8

Scania STO 1:0

Volvo 97312

MAN 341 Typ M2 

Scania STO 1:0

Volvo 97312

MAN 342 Typ M1,  

MB-Έγκριση 235.0,  

ZF TE-ML 16C,  17B, 19B, 21A

Η LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90 είναι μια 

πλήρως συνθετική βαλβολίνη διαφορικού, εξοικονόμησης 

καυσίμου, σχεδιασμένη κυρίως για επαγγελματικά οχήματα 

βαρέος τύπου και εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Η LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90 είναι μια 

συνθετική βαλβολίνη διαφορικού, εξοικονόμησης καυσίμου, 

σχεδιασμένη κυρίως για τα επαγγελματικά οχήματα βαρέος 

τύπου της Volvo και εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Οι LUKOIL TRANSMISSION B είναι βαλβολίνες διαφορικού 

βάσης ορυκτελαίου, σχεδιασμένες κυρίως για επαγγελματικά 

οχήματα και τυπικά διαστήματα αλλαγής.

Βαλβολίνες οχημάτων για κιβώτια ταχυτήτων επαγγελματικών οχημάτων

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Λιπαντικά άξονα μετάδοσης επαγγελματικών οχημάτων

LUKOIL TRANSMISSION LS 

85W-90

Κωδ. προϊόντ.: 582520

20l

60l

205l

 144 13 .8 903 API GL-5, 

ZF TE-ML 16E

ZF-TE-ML 05C, 12C, 21C

Η LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 είναι μια βαλβολίνη με 

ειδικά πρόσθετα για χρήση σε διαφορικά περιορισμένης 

ολίσθησης (μπλοκέ), ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους.

Βαλβολίνες οχημάτων για κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης

LUKOIL TRANSMISSION UNI 
S 75W-90
Κωδ. προϊόντ.: 583520

LUKOIL TRANSMISSION UNI 
S 75W-140 
Κωδ. προϊόντ.: 583535

LUKOIL TRANSMISSION UNI 
80W-90
Κωδ. προϊόντ.: 583510

20l
60l

205l

60l
205l

1l
20l
60l

205l

 89 14 .4 860

 142 24 .2 883

 148 15 900

API GL-4/GL-5/ MT-1
MAN 341Type E2/E3/ 342 M3
MB 235 .0/235 .8
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF  TE-ML 07A/08/12B

API GL-5/MT-1
SAE J2360
ScaniaSTO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML05A/07A/08/12B
/16F/21A

API GL-4/GL-5/ MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-D
MAN  341 Type E2
MAN 341 Type Z2
MAN 342 M-2
MB 235 .0
MIL-PRF-2105E
SAE  J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B/07A/08/16C
/19C/21B

MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type S1
ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N
/16F/17B/19C/21B

 
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L/M, 16B, 
17H, 19B, 21A

Η LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90 είναι μια πλήρως 
συνθετική υψηλών επιδόσεων βαλβολίνη γενικής χρήσης, 
εξοικονόμησης καυσίμου, για κιβώτια μετάδοσης και 
διαφορικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή 
τους.

Η LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 είναι μια πλήρως 
συνθετική, υψηλών επιδόσεων βαλβολίνη γενικής χρήσης, 
για κιβώτια μετάδοσης και διαφορικά, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή τους. Συνιστάται για συστήματα 
μετάδοσης και διαφορικά σε τράκτορες Scania.

Η LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 είναι μια υψηλών 
επιδόσεων βαλβολίνη, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
για μεταδόσεις και διαφορικά, ακολουθώντας τις οδηγίες 
του κατασκευαστή τους.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL TRANSMISSION C 

80W-140 

Κωδ. προϊόντ.: 583233

LUKOIL TRANSMISSION C 

85W-140

Κωδ. προϊόντ.: 583234

60l

205l

20l

60l

205l

1000l

 258 25 .4 875

 375 26 .8 910

API GL-5

VOLVO 97310

ZF TE-ML 07A, 08

API GL-5

NH 524A

VOLVO 97310

ZF TE-ML 07A, 08

Οι LUKOIL TRANSMISSION C είναι βαλβολίνες βάσης 

ορυκτελαίου, για διαφορικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. Συνιστάται για συστήματα μετάδοσης 

και διαφορικά σε τράκτορες Scania.

Βαλβολίνες οχημάτων για κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης

Υγρά αυτόματης μετάδοσης

LUKOIL ATF S

Κωδ. προϊόντ.: 583320

LUKOIL ATF  

SYNTH MN Z3 

Κωδ. προϊόντ.: 583335

205l

205l

 34 7 .2 840

 36 7 .6 838

Allison C4
Caterpillar TO-2
DIN 51 524 HVLP
GM DEXRON®-IIE
MAN 339 L1
NATO Code H-548
Volvo 97335
ZF TE-ML 11A, 21L

Allison  C-4/TES-295/TES-389
Ford MERCON/ MERCON V
GM DEXRON II-D/ III-G/ III-H
Jaso1-A
MAN 339 L1/Z12
MB 236 .6
RBAS TE-ML 09
Volvo 97341
ZF TE-ML 11A/11B/16L/21L

MAN  339 V2/Z2
MB-Έγκριση 236.6
RBAS TE-ML 09X
Voith 55.6336.xx
ZF  TE-ML 04D, 14B, 16L
(ZF001782)

MAN 339 V2, Z3,
MB-Έγκριση 236.6,
Voith 55.6336.XX
ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C

Το LUKOIL ATF S είναι ένα πλήρως συνθετικό υγρό 
μετάδοσης, υψηλών επιδόσεων, κόκκινου χρώματος. Τα 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά διατήρησης του ιξώδους ως προς 
τη θερμοκρασία, εξασφαλίζουν αλλαγές με ακρίβεια σε ένα 
μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Είναι κατάλληλο για τις 
σύγχρονες αυτόματες μεταδόσεις, όπως είναι το 5-τάχυτο 
κιβώτιο της Mercedes και το κιβώτιο Tiptronic της VW.

Το LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 είναι ένα υψηλής ποιότητας 
100% συνθετικό υγρό αυτόματης μετάδοσης, γενικής χρήσης 
που σχεδιάστηκε για επαγγελματικά οχήματα και επιβατικά 
αυτοκίνητα. Το ιξώδες του μεταβάλλεται ελάχιστα με τη 
θερμοκρασία (υψηλός δείκτης ιξώδους) και διαθέτει 
κορυφαία αντοχή στη γήρανση.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Υγρά αυτόματης μετάδοσης

LUKOIL ATF  

SYNTH M15

Κωδ. προϊόντ.: 583325

LUKOIL ATF  

SYNTH M14

Κωδ. προϊόντ.: 583326

LUKOIL ATF  

SYNTH MULTI

Κωδ. προϊόντ.: 583340

LUKOIL ATF  

SYNTH CVT

Κωδ. προϊόντ.: 583345

205l

205l

205l

60l

 18 4 .3 840

 26 .9 6 .5 850

 36 .8 7 .5 850

 33 .4 8 .0 851

MB 236 .10/236 .11/236 .12

ZF TE-ML 11A/11B

Allison  C-4/TES-295/TES-389

Ford MERCON/ MERCON V

GM DEXRON III-H

Jaso1-A

Volvo 97340

Daihatsu CVTF-DC/CVTF-DFE
Dodge / Jeep CVTF+4/NS-2
Ford CVT23/CVT30/MERCON C
GM CVT
Honda HFC-2/ HMMF
Hyundai/Kia SP-III
Hyundai Genuine CVTF
MB 236 .20
Mini ELZ 799
Mitsubishi CVTF-J1/J4/SP-III
Nissan NS-2/NS-3
Punch Powertrain CVTF EX
-1/CVT-PPT/EZL799A
Subaru CVTF/NS-2
Suzuki CVT Green 1
/CVT Green 2/NS-2/TC
Toyota TC
VW / AudiG 052 180/G 052 516

MB-Έγκριση 236.15

MB-Έγκριση 236.14

MAN 339 Type L1/ V2/Z1/ Z2

MB-Έγκριση 236.6

Voith H55.6336.XX

Volvo97341

ZF TE-ML 04D/14B/16L/20B

Το LUKOIL ATF SYNTH M15 είναι 100% συνθετικό υγρό 

αυτόματης μετάδοσης για την πλήρωση κατά το σέρβις για 

τα 7-τάχυτα αυτόματα κιβώτια της Mercedes.

Το LUKOIL ATF SYNTH M14 είναι ένα 100% συνθετικό 

συνθετικό, κόκκινου χρώματος υγρό μετάδοσης, το οποίο 

είναι ειδικά εγκεκριμένο και συνιστώμενο για τα νεότερα 

7-τάχυτα αυτόματα κιβώτια (NAG 2, Τύπου 722.9) στα οχήματα 

της Mercedes Benz. Επιπλέον, το LUKOIL ATF M είναι συμβατό 

με όλες τις παλαιότερες εκδόσεις των 5-τάχυτων αυτόματων 

κιβωτίων (Τύπου 722.6) και είναι ιδανικό για παλαιότερα 

αυτόματα κιβώτια με μειωμένη ομαλότητα στις αλλαγές.

Το LUKOIL ATF SYNTH MULTI είναι ένα 100% συνθετικό 

υψηλής ποιότητας υγρό αυτόματης μετάδοσης, γενικής 

χρήσης για επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά 

οχήματα. Το ιξώδες του μεταβάλλεται ελάχιστα με τη 

θερμοκρασία (υψηλός δείκτης ιξώδους) και διαθέτει 

κορυφαία αντοχή στη γήρανση.

Το LUKOIL ATF SYNTH CVT είναι ένα 100% συνθετικό υψηλής 

ποιότητας υγρό αυτόματης μετάδοσης, για κιβώτια συνεχώς 

μεταβαλλόμενης μετάδοσης αυτοκινήτων. Διαθέτει 

κορυφαίες αντιαφριστικές ιδιότητες και δεν αλλοιώνει τις 

τσιμούχες και τις φλάντζες στεγανοποίησης. Οι βελτιωμένες 

αντιδιαβρωτικές του ιδιότητες εξασφαλίζουν αξιόπιστη 

προστασία σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Υγρά αυτόματης μετάδοσης

LUKOIL ATF  

SYNTH VI

Κωδ. προϊόντ.: 583346

LUKOIL ATF III

Κωδ. προϊόντ.: 583330

LUKOIL ATF IID

Κωδ. προϊόντ.: 583311

60l

1l

20l

60l

205l

1l

20l

60l

205l

 30 5 .9 849

 35 7 .3 850

 
 34 7 .2 863

Bentley  PY112995PA
BMW /Mini 83 22 0 142 516
/83 22 0 163 514/83 22 0 397 
114/83 22 2152426
Chrysler 05127382AA
/68043742AA/68157995AA
Ford XT-10-QLV/XT-6-DSP/XT
-6-QSP
GM 88863400/88863401/AW1
Honda DW-1
Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
/P/N 040000C90SG
/SPH-IV/SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Jaso M315 1A
Land RoverLR0022460/
TYK500050
Maserati 231603
Mazda FZ
MB 236 .12/236 .14/236 .15
/236 .41
Mitsubishi ATF-J3
Nissan Matic S
Porsche 000 043 304 00
Saab 93 165 147 -AW-1
Toyota  WS
VW/ Audi G 052 533
/G 055 005 (-A; A2)/ G 055 162
(A2/A6)/G 055 540 (A2)
/ G 060162 A1/A2/A6

Allison C4
Ford MERCON®
GM DEXRON®-IIIG
RBAS TE-ML 09
Volvo 97340 
ZF TE-ML 11B

Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford MERCON®
GM DEXRON®II-D
MAN 339 Typ L2
RBAS  TE-ML 09
Volvo 97335
ZF TE-ML 17C/21L

GM DEXRON®-VI

MAN 339 V1/Z1

MB-Έγκριση 236.6

Voith H55.6335.XX

ZF TE-ML 04D/14A

MAN 339 V1/Z1, 

MB-Έγκριση 236.6, 

VOITH H55.6335.XX,  

ZF TE-ML 04D, 11A, 14A

Το LUKOIL ATF SYNTH VI είναι ένα υψηλής ποιότητας 100% 
συνθετικό υγρό αυτόματης μετάδοσης, για επιβατικά 
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το ιξώδες 
του μεταβάλλεται ελάχιστα με τη θερμοκρασία και 
προσφέρει κορυφαία προστασία έναντι σχηματισμού 
ιζήματος. Δεν αλλοιώνει τις τσιμούχες και τις φλάντζες 
στεγανοποίησης. Οι βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές του 
ιδιότητες εξασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία σε όλα τα 
εξαρτήματα του συστήματος.

Το LUKOIL ATF III είναι ένα ημι-συνθετικό υγρό μετάδοσης, 
υψηλών επιδόσεων, κόκκινου χρώματος, γενικής χρήσης, για 
χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και για 
υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η κορυφαία συμπεριφορά 
στις χαμηλές θερμοκρασίες και η μικρή μεταβολή του 
ιξώδους με τη θερμοκρασία, εξασφαλίζουν αλλαγές με 
ακρίβεια σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Το LUKOIL ATF IID είναι ένα ημι-συνθετικό κόκκινου 
χρώματος υγρό μετάδοσης, γενικής χρήσης, για χειροκίνητα 
και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και για υδραυλικά 
συστήματα διεύθυνσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους. Η πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και η μικρή μεταβολή του ιξώδους με τη 
θερμοκρασία, εξασφαλίζουν αλλαγές με ακρίβεια σε ένα 
μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL CONSTRUCT TO-4 

10W

Κωδ. προϊόντ.: 583540

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30

Κωδ. προϊόντ.: 583550

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50

Κωδ. προϊόντ.: 583555

60l

205l

60l

205l

205l

 40 6 .2 883

 94 10 .7 890

 223 18 .7 902

API C F/CF - 2 and GL -4
ALLISON  C-4
CATERPILLAR  TO-4
KOMATSU-DRESSER
ZF TE- ML 03C
επιτυχής δοκιμή αντλίας  
Eaton Vickers 35VQ25

API C F/CF- 2 and GL-4
ALLISON C-4
CATERPILLAR  TO-4
KOMATSU-DRESSER
ZF  TE-ML03A,03C,04A, 07D,07F

ALLISON C-4
API  CF/CF-2 and GL-4  
CATERPILLAR  TO-4  
KOMATSU-DRESSER

Τα LUKOIL CONSTRUCT TO-4 είναι ειδικά λιπαντικά για 

μηχανήματα δομικών έργων και χρησιμοποιούνται σε 

κινητήρες, αυτόματα και χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, 

συστήματα γωνιακής ή παράλληλης μετάδοσης, άξονες 

κίνησης, βαρούλκα, υδραυλικά συστήματα και υδροστατικά 

συστήματα μετάδοσης κίνησης, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά γενικής χρήσης για ελκυστήρες-τρακτέρ – STOU

LUKOIL VERSO  

MOTOR 10W-40

Κωδ. προϊόντ.: 568240

20l

60l

205l

1000l

όπως 

ζητηθεί

 91 .4 14 875

 

ACEA E2

Allison C-4

API CG-4/GL-4/SF

Caterpillar TO-2

CMS M1145

Ford M2C 159B/C

John Deere J27

Massey Ferguson M1139

Massey Ferguson M1144

MB 227 .1

MB 228 .1

ZF TE-ML 06A/06C/06Q/06R

ZF-TE-ML 06B

ZF-TE-ML 06F

ZF-TE-ML 07B

Τα LUKOIL VERSO MOTOR είναι ημι-συνθετικά υψηλής 

ποιότητας λιπαντικά ελκυστήρων γενικής χρήσης STOU 

(super tractor universal oils) για χρήση όλο τον χρόνο σε 

κινητήρες, υδραυλικά συστήματα και συστήματα μετάδοσης 

με φρένα υγρού τύπου, σε αγροτικά μηχανήματα και 

μηχανήματα δομικών έργων.

Λιπαντικά γενικής χρήσης για μηχανήματα δομικών έργων

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Λιπαντικά γενικής χρήσης για ελκυστήρες-τρακτέρ – STOU

LUKOIL VERSO  

MOTOR 15W-30

Κωδ. προϊόντ.: 568225

LUKOIL VERSO HGN

Κωδ. προϊόντ.: 583410

20l

60l

205l

1000l

10l

20l

60l

205l

 82 10 .9 870

 69 10 .5 886

 ACEA E2  
API CF-4/SF  
API GL-4 
ALLISON C-4  
Case NEW HOLLAND CNH 
MAT3525  
CATERPILLAR TO-2  
FORD M2C159-B, M2C159-C 
JOHN DEERE JDM J27 MB 228 .1 
MF M1139, M1144, M1145 
MIL-L-2104 D  
NEW HOLLAND 324G  
Συνιστάται για οχήματα με 
κιβώτιο ZF S-MATIC απείρως
μεταβαλλόμενης μετάδοσης,  
ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW 
HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, 
DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, 
LINDNER Geotrac Serie 4, 
VALTRA

 API GL-4

Case New Holland

CNH  MAT3525

Ford M2C86-B

MF M1135

DIN 51502-HVLPD

Τα LUKOIL VERSO MOTOR είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικά 

ελκυστήρων γενικής χρήσης STOU (super tractor universal 

oils) για χρήση όλο τον χρόνο σε κινητήρες, υδραυλικά 

συστήματα και συστήματα μετάδοσης με φρένα υγρού 

τύπου, σε αγροτικά μηχανήματα και μηχανήματα δομικών 

έργων.

Το LUKOIL VERSO HGN είναι ένα γενικής χρήσης λιπαντικό 

για μηχανήματα δομικών έργων και ελκυστήρες-τρακτέρ με 

συνδυασμένη λίπανση για τα υδραυλικά συστήματα, τη 

μετάδοση και τα φρένα υγρού τύπου (UTTO).

Ιξώδες: SAE 15W-30 ή SAE 80W.

Λιπαντικά γενικής χρήσης για ελκυστήρες-τρακτέρ – UTTO

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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LUKOIL VERSO LVX

Κωδ. προϊόντ.: 583420

LUKOIL VERSO STE

Κωδ. προϊόντ.: 583440

LUKOIL VERSO NPS

Κωδ. προϊόντ.: 583450

20l

60l

205l

1000l

20l

 57 .1 9 .5 885

 48 8 .2 883

 63 9 .7 885

Allison C-4

API GL-4

CASE MS 1207/MS 1210

Caterpillar TO-2

CMS M1135/M1141/M1143

/M1145/NH 410 B

CNH MAT3505/MAT3509

/MAT3525

Ford ESN-M2C134-D/ M2C86

-C/M2C86-B

Ford New Holland FNHA-2-C

-200 .00/FNHA-2-C-201 .00

John Deere JDM J20C/D

Kubota UDT

Landini MACROS/C

Valtra G2-08

WB101

ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

API GL-4

API GL-4

ZF TE-ML 03E/ 05F/ 17E/ 21F 

(ZF002303)

Το LUKOIL VERSO LVX είναι ένα γενικής χρήσης λιπαντικό για 

μηχανήματα δομικών έργων και ελκυστήρες-τρακτέρ με 

συνδυασμένη λίπανση για τα υδραυλικά συστήματα, τη 

μετάδοση και τα φρένα υγρού τύπου (UTTO).

Ιξώδες: SAE 10W-30 ή SAE 75W-80.

Το LUKOIL VERSO STE είναι ένα ειδικά εξελιγμένο λιπαντικό 

γενικής χρήσης για υδραυλικά συστήματα και φρένα υγρού 

τύπου σε περονοφόρα ανυψωτικά της Kalmar. Κατηγορία 

ιξώδους: ISO-VG 46 ή SAE 20.

Το LUKOIL VERSO NPS είναι ένα γενικής χρήσης λιπαντικό 

για μηχανήματα δομικών έργων και ελκυστήρες-τρακτέρ με 

συνδυασμένη λίπανση για τα υδραυλικά συστήματα, τη 

μετάδοση και τα φρένα υγρού τύπου. Το προϊόν έχει 

εξελιχθεί ειδικά για βελτιστοποίηση του θορύβου σε φρένα 

υγρού τύπου με πρόβλημα.

Λιπαντικά γενικής χρήσης για ελκυστήρες-τρακτέρ – UTTO

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Ειδικά προϊόντα οχημάτων – υγρό φρένων

PENTOSIN SUPER  

DOT 4

Κωδ. προϊόντ.: 599371

PENTOSIN SUPER  

DOT 5.1

Κωδ. προϊόντ.: 599375

0 .5l

0 .5l

 1500 7 .9 265 165 1065

 900 6 .9 260 180 1064

Audi/VW B 000 700 A1, B 000 700 A3, B 

000 700 A6

BMW/Mini 81 22 9 407 510, 81 22 9 407 

511, 81 22 9 407 512, 81 22 9 407 513

Land Rover LRNDOT4

Mercedes Benz 000 989 08 07 10, 000 

989 08 07 11, 000 989 08 07 19

Porsche 000 043 203 66, 00

0 043 203 67

Εγκρίσεις: 

FMVSS No . 116 DOT 4

ISO 4925 Κλάση 4

MAN TUC 6518/07

SAE J1704

FMVSS No . 116 DOT 5 .1

ISO 4925 Κλάση 5-1

SAE J1703

 

Εγκρίσεις: 

DOT 5 .1

Τα PENTOSIN SUPER DOT 4 είναι υψηλής ποιότητας υγρά 

φρένων που εξελίχθηκαν για όλα τα τυπικά συστήματα 

πέδησης και ειδικά για συστήματα ABS, διαθέτοντας υψηλό 

σημείου βρασμού (ξηρού και υγρού βολβού).

Τα PENTOSIN SUPER DOT 5.1 είναι υψηλών επιδόσεων υγρά 

φρένων αιθερογλυκόλης και παρουσιάζουν σημαντικά 

υψηλότερο σημείο βρασμού (υγρού βολβού) σε σύγκριση με 

τα υγρά DOT 3 και DOT 4, ενώ είναι δυνατό να αναμιχθούν με 

υγρά φρένων όλων των υπόλοιπων κατασκευαστών.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Ειδικά προϊόντα οχημάτων – αντιπηκτικό ψυγείου

LUKOIL COOLANT SOT 

Κωδ. προϊόντ.: 578120

LUKOIL COOLANT SF 

Κωδ. προϊόντ.: 578116

LUKOIL COOLANT PLUS

Κωδ. προϊόντ.: 578107

60l

1l

60l

1l

60l

200l

1000l

 1 2 -20° C

 1 1 .5 -27° C

 1 1 -40° C

 1 2 -20° C

 1 1 .5 -27° C

 1 1 -40° C

 1 2 -20°C

 1 1 .5 -27°C

 1 1 -40°C

VW TL 774-G για VW, Audi,  

Seat, Skoda, Lamborgini,  

Bentley,  Bugatti  

ASTM D 4985

CES 14603

Deutz DQC CC-14

Scania TB 1451 

PORSCHE

Renault

Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv

VW (G12+) TL 774 –D/F

για VW, Audi, Lamborgini, Seat, 

Skoda, Bugatti

ASTM D 4985

DAF MAT 74002

Deutz DQC C B-14

ASTM D 33/06/D4985

Audi/VW/Skoda/Seat 

TL 774C FIAT 9 .55523

IVECO 18-1830

KHD

MTU MTL 5048

NH 900A

ON V 5123

Opel/GM B 040 0240 + 

QL 130 100

PORSCHE

SAAB 6901 599

Volvo 128 6083

VW (G11)

MAN 324 Typ Si-OAT

MB-Έγκριση 325.5

MB-Έγκριση 325.6

MB-Έγκριση 326.0 (Smart)

MAN 324 -SNF

MB-Έγκριση 325.3

MTU MTL 5048

BMW GS 94000 (BMW N 600 9.0)

Deutz DQC CA-14

GE-Jenbacher  TA 1000-0201

MAN 324 – NF

MAN 324 NF Pritarder

MB-Έγκριση 325.0

Το LUKOIL COOLANT SOT είναι ένα συμπυκνωμένο ψυκτικό 

υγρό κινητήρα αιθυλενογλυκόλης χωρίς νιτρώδη, αμίνες και 

φωσφορικά, κόκκινου/μοβ χρώματος για σύγχρονους 

κινητήρες και ειδικά για πλήρως αλουμινένιους κινητήρες. 

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα ψυκτικά υγρά και η 

αραίωσή του με νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το 60%.

Το LUKOIL COOLANT SF είναι ένα συμπυκνωμένο ψυκτικό 

υγρό κινητήρα αιθυλενογλυκόλης χωρίς νιτρικά και 

πυριτικά, μοβ χρώματος για σύγχρονους κινητήρες και 

ειδικά για πλήρως αλουμινένιους κινητήρες. Δεν πρέπει να 

αναμιγνύεται με άλλα ψυκτικά υγρά και η αραίωσή του με 

νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το 60%.

Το LUKOIL COOLANT PLUS είναι ένα ψυκτικό υγρό κινητήρα 

αιθυλενογλυκόλης χωρίς νιτρώδη, πράσινου/μπλε 

χρώματος. Είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος κινητήρων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων διαθέτουν εξαρτήματα από 

ελαφρό κράμα.

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα ψυκτικά υγρά και η 

αραίωσή του με νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το 60%.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας
ΣυσκευασίαΕγκρίσεις

Ιξώδες 
στους 
40°C  

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100°C
mm2/s

Πυκνότ.  
στους  

15°C kg/m3
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Alfa Romeo  όλα τα μοντέλα 1976 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2005  LUKOIL COOLANT SF

Audi  όλα τα μοντέλα 1981 1996 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1996 2008 LUKOIL COOLANT SF

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SOT

Bentley  όλα τα μοντέλα 1980 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2005 2008 LUKOIL COOLANT SF

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SOT

BMW  όλα τα μοντέλα 1975  LUKOIL COOLANT PLUS

Chevrolet  όλα τα μοντέλα 2001  LUKOIL COOLANT SF

Chrysler  όλα τα μοντέλα 1985 2007 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SF

Citroën όλα τα μοντέλα 1993  LUKOIL COOLANT SF

Dacia  όλα τα μοντέλα 2005  LUKOIL COOLANT SF

Daihatsu  όλα τα μοντέλα 1979  LUKOIL COOLANT SF

Dodge  όλα τα μοντέλα 1985  LUKOIL COOLANT PLUS

Ferrari  όλα τα μοντέλα 1979 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2005  LUKOIL COOLANT SF

Fiat  όλα τα μοντέλα 1982 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2005  LUKOIL COOLANT SF

Ford  όλα τα μοντέλα  1997 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1998  LUKOIL COOLANT SF

Honda  όλα τα μοντέλα 1983  LUKOIL COOLANT SF

Hyundai  όλα τα μοντέλα 1982  LUKOIL COOLANT SF

Jaguar  όλα τα μοντέλα 1986 1999 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1999  LUKOIL COOLANT SF

Jeep  όλα τα μοντέλα   LUKOIL COOLANT PLUS

KIA  όλα τα μοντέλα 1991  LUKOIL COOLANT SF

Lada  όλα τα μοντέλα   LUKOIL COOLANT PLUS

Lancia  όλα τα μοντέλα 1976 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2005  LUKOIL COOLANT SF

Land Rover  Freelander, Discovery,  1998  LUKOIL COOLANT SF
 Defender, Range Rover    

 Range Rover V8 and Diesel  1998 2005 LUKOIL COOLANT PLUS

Lexus  όλα τα μοντέλα 1994  LUKOIL COOLANT SF

Lotus  όλα τα μοντέλα 1980 1999 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2000  LUKOIL COOLANT SF

Mazda  όλα τα μοντέλα 1977  LUKOIL COOLANT SF

Mahindra  όλα τα μοντέλα   LUKOIL COOLANT PLUS

Mercedes όλα τα μοντέλα 1976 2014 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2014  LUKOIL COOLANT SOT

 Sprinter DIESEL    LUKOIL COOLANT SF

MG Rover  όλα τα μοντέλα 1982  LUKOIL COOLANT SF

MINI  Gasoline engine 2001  LUKOIL COOLANT PLUS

 Diesel engine 2007  LUKOIL COOLANT SF

Mitsubishi  όλα τα μοντέλα 1982  LUKOIL COOLANT SF

 Carisma  1996 2004 LUKOIL COOLANT PLUS

 Colt  2004 2007 LUKOIL COOLANT PLUS

Morgan  όλα τα μοντέλα   LUKOIL COOLANT PLUS

Nissan  όλα τα μοντέλα 1982  LUKOIL COOLANT SF

Opel  όλα τα μοντέλα 1975 2000 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2001  LUKOIL COOLANT SF

Peugeot  όλα τα μοντέλα 1993  LUKOIL COOLANT SF

Porsche  όλα τα μοντέλα (εκτός της 911)  1995 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1996  LUKOIL COOLANT SF

 911, Boxster, Cayman,  1997  LUKOIL COOLANT SOT
 Cayenne, Panamera   

Renault  όλα τα μοντέλα 1985  LUKOIL COOLANT SF

Rolls-Royce  όλα τα μοντέλα 1998  LUKOIL COOLANT PLUS

Saab  όλα τα μοντέλα 1975 2000 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 2001  LUKOIL COOLANT SF

Seat  όλα τα μοντέλα 1985 1996 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1997 2007 LUKOIL COOLANT SF

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SOT

Skoda  όλα τα μοντέλα 1989 1998 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1998 2008 LUKOIL COOLANT SF

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SOT

Smart  όλα τα μοντέλα 1998  LUKOIL COOLANT PLUS

Subaru  όλα τα μοντέλα 1977  LUKOIL COOLANT SF

Suzuki  όλα τα μοντέλα 1981  LUKOIL COOLANT SF

Tesla όλα τα μοντέλα 2013  LUKOIL COOLANT PLUS

Toyota  όλα τα μοντέλα 1978  LUKOIL COOLANT SF

Volkswagen  όλα τα μοντέλα 1975 1996 LUKOIL COOLANT PLUS

 όλα τα μοντέλα 1997 2008 LUKOIL COOLANT SF

 όλα τα μοντέλα 2008  LUKOIL COOLANT SOT

Volvo  όλα τα μοντέλα 1982  LUKOIL COOLANT PLUS

Κατασκευασ Μοντέλο
 Έτος κατασκευής
   από                έως LUKOIL COOLANT Κατασκευασ Μοντέλο

 Έτος κατασκευής
  από                έως LUKOIL COOLANT

Πίνακας συνιστώμενων ψυκτικών υγρών για επιβατικά αυτοκίνητα
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Avia Trucks UK   LUKOIL COOLANT PLUS

Cummins    LUKOIL COOLANT SOT

Daewoo KR   LUKOIL COOLANT SF

DAF NL   LUKOIL COOLANT SF

Freightliner US   LUKOIL COOLANT PLUS

GMC US   LUKOIL COOLANT PLUS

Iveco D   LUKOIL COOLANT PLUS

Kenworth US   LUKOIL COOLANT PLUS

LIAZ CZ   LUKOIL COOLANT PLUS

Mack US   LUKOIL COOLANT PLUS

MAN D  11 .2011 LUKOIL COOLANT PLUS

  12 .2011  LUKOIL COOLANT SOT

Mercedes-Benz D  09.2011 LUKOIL COOLANT PLUS

  10 .2011  LUKOIL COOLANT SOT

Mitsubishi Fuso JP   LUKOIL COOLANT SF

Nissan JP   LUKOIL COOLANT SF

Pegaso E   LUKOIL COOLANT PLUS

Peterblit US   LUKOIL COOLANT PLUS

Renault F   LUKOIL COOLANT SF

Sisu FIN   LUKOIL COOLANT PLUS

Tatra F   LUKOIL COOLANT PLUS

Ural RUS   LUKOIL COOLANT PLUS

Volvo S  2005 LUKOIL COOLANT PLUS

  2006  LUKOIL COOLANT SF

Cummins US   LUKOIL COOLANT SOT

DAF NL   LUKOIL COOLANT SF

Deutz D   LUKOIL COOLANT PLUS

MAN D  11 .2011 LUKOIL COOLANT PLUS

  12 .2011  LUKOIL COOLANT SOT

Mercedes-Benz D  09.2011 LUKOIL COOLANT PLUS

  10 .2011  LUKOIL COOLANT SOT

MTU D       Ειδική σειρά  LUKOIL COOLANT PLUS

MTU D       Ειδική σειρά  LUKOIL COOLANT SF

Perkins UK   LUKOIL COOLANT PLUS

ATLAS D   LUKOIL COOLANT PLUS

Demag D   LUKOIL COOLANT PLUS

Gottwald D   LUKOIL COOLANT PLUS

Grove US, D, IT   LUKOIL COOLANT PLUS

Hiab AT   LUKOIL COOLANT PLUS

Liebherr CH   LUKOIL COOLANT PLUS

CNH NL  12 .2013 LUKOIL COOLANT PLUS

  01 .2014  LUKOIL COOLANT SF

Fendt D   LUKOIL COOLANT PLUS

John Deere US   LUKOIL COOLANT PLUS

Jonsered AT   LUKOIL COOLANT PLUS

Πίνακας συνιστώμενων ψυκτικών υγρών για φορτηγά Πίνακας συνιστώμενων ψυκτικών υγρών για κινητήρες

Πίνακας συνιστώμενων ψυκτικών  
για μηχανήματα δομικών έργων

Πίνακας συνιστώμενων ψυκτικών για ελκυστήρες-τρακτέρ

Κατασκευασ Μοντέλο
 Έτος κατασκευής
   από                έως LUKOIL COOLANT Κατασκευασ Μοντέλο

 Έτος κατασκευής
   από                έως LUKOIL COOLANT

Κατασκευασ Μοντέλο
 Έτος κατασκευής
   από                έως LUKOIL COOLANT

Κατασκευασ Μοντέλο
 Έτος κατασκευής
   από                έως LUKOIL COOLANT
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Τα λιπαντικά, χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε, συγκαταλέγονται στα 
πλέον σημαντικά τεχνικά προϊόντα της 
καθημερινότητάς μας. Αυτό ισχύει διότι 
μόνο τα υψηλής ποιότητας προϊόντα με τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζουν την 
απροβλημάτιστη και χωρίς τριβές πρόοδο 
του σύγχρονου, δυναμικού κόσμου. Η 
Lukoil Lubricants αντιμετωπίζει πολύ 
σοβαρά τον ρόλο της ως κυρίαρχος 
παραγωγός αξιόπιστων λιπαντικών.

H LUKOIL προμηθεύει πολυάριθμες 
εμπορικές εταιρείες και βιομηχανίες, 
φροντίζοντας για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των χερσαίων μεταφορών, 
καθώς και κάθε είδους οχημάτων και 
αγροτικών μηχανημάτων.

Συνεπώς, η LUKOIL συνεισφέρει στο 
μερίδιο που της αναλογεί στη διαρκή 
κινητικότητα του εξαιρετικά 
πολύπλοκου παγκόσμιου δικτύου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εάν 
διακοπεί θα έχει ανυπολόγιστο 
αντίκτυπο στη σύγχρονη κοινωνία.
Ούτε λεπτό χαμένο για εσάς: το ίδιο 
ισχύει και για την εταιρεία μας. Η 
σταθερή ανάπτυξη, η εξασφάλιση των 
πόρων και η συνεχής βελτίωση των 
προϊόντων και των διαδικασιών μας 
είναι τα βασικά εφόδια σε μια εξαιρετικά 
ευμετάβλητη αγορά. 

Κατά συνέπεια, η Lukoil έθεσε ως στόχο 
να κατακτήσει την κορυφή στον πλέον 
εξελιγμένο τομέα – τα πλήρως συνθετικά 
λιπαντικά υψηλών επιδόσεων για τους 
σύγχρονους κινητήρες. Με την εξέλιξη 
των LUKOIL GENESIS αυτός ο στόχος 
επιτεύχθηκε με τον εντυπωσιακότερο 
τρόπο, δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ.

ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ LUKOIL ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ι συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι και το 
προηγμένο κέντρο Έρευνας και Εξέλιξης 
(R&D) διασφαλίζουν τη συνεχή 
βελτιστοποίηση των προϊόντων.

Η Lukoil Lubricants επιτελεί άριστα το έργο της 
υπό όλες τις συνθήκες, ακόμη και στις 
βιομηχανικές εφαρμογές βαρέος τύπου.

Οι σύγχρονοι κινητήρες χαρακτηρίζονται από 
υψηλές επιδόσεις, απαιτούν όμως λιπαντικά 
κορυφαίας ποιότητας, όπως τα LUKOIL GENESIS.
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LUKOIL GENESIS ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ LUKOIL ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 
ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ.

Επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής στη Βιέννη και το αντίστοιχο 
τμήμα ελέγχου ποιότητας, η LUKOIL 
στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, 
επιβεβαιώνοντας την ποιότητα της 
σειράς LUKOIL GENESIS.

Το LUKOIL GENESIS είναι ένα πλήρως 
συνθετικό λιπαντικο κινητήρων, με 
αποτέλεσμα να καλύπτει τις ανάγκες 
όλων των σύγχρονων κινητήρων 
βενζίνης και ντίζελ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίτευξη 
ακόμα υψηλότερων επιδόσεων, 
χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου 
και συμμόρφωσης με τα αυστηρά όρια 
εκπομπών, η σωστή επιλογή του 
λιπαντικού είναι ζωτικής σημασίας.

Όχι μόνο στην πρώτη, εργοστασιακή 
τοποθέτηση, ειδικά στα οχήματα της 
μεσαίας και πολυτελούς κατηγορίας, 
αλλά και στην αλλαγή κατά την επισκευή 
ή την τακτική συντήρηση.

Οι βελτιστοποιημένες 
διαδικασίες και οι άριστες 
κατεργασίες εγγυώνται τα 
υψηλότερα επίπεδα 
καθαρότητας και ποιότητας 
του τελικού προϊόντος.
Η δυναμικότητα των 
σύγχρονων και πλήρως 
αυτοματοποιημένων 
εγκαταστάσεων πλήρωσης 
και συσκευασίας επαρκεί 
για να καλύψει την 
Ευρωπαϊκή αγορά.
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Η LUKOIL ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
Η LUKOIL LUBRICANTS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ LUKOIL, 
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Η LUKOIL ιδρύθηκε το 1991 από τη 
συγχώνευση τοπικών εταιρειών 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου των πόλεων Langepas, Urai 
και Kogalym (LUK) στη δυτική Σιβηρία, 
αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική, 
πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας. Πιστή 
στη βασική εταιρική αρχή της κάθετης 
ενσωμάτωσης – δηλαδή παραγωγή, 
διύλιση, εξέλιξη και διανομή των 

κορυφαίων προϊόντων από την ίδια 
τοποθεσία – η LUKOIL στοχεύει στην 
απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών 
της. Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας 
των λιπαντικών έχει περάσει στο 
προσκήνιο. Μέσω της αδιάκοπης 
βελτίωσης στα επτά διυλιστήρια 
και εγκαταστάσεις παραγωγής στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου 
του νέου εργοστασίου παραγωγής 
και συσκευασίας στο Ölhafen 
Lobau, η εταιρεία LUKOIL Lubricants 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη 
πάνω από 300 κατασκευαστών της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως για τα 
κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά της για 
την απαιτητική Ευρωπαϊκή αγορά.

Η LUKOIL-LUBRICANTS ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΑΝΩ 

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΞΙΕΣ:

 ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
 ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ  
 ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ή όπως θα έλεγαν και οι πελάτες μας:

Ride  with Pride

Χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο 
αντιπροσώπευσης, η LUKOIL έχει 
εξασφαλισμένη όχι μόνο τη διανομή, αλλά 
και τη συνεχή παραγωγή των πρώτων 
υλών και την εξέλιξη νέων προϊόντων.

Τα βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου σε 
πολλές περιοχές του κόσμου, εξασφαλίζουν 
την παροχή πρώτων υλών.
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Η LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΕΚΑΤΟΜ. 
ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ PETROTEL- LUKOIL ΣΤΟ ΠΛΟΪΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE,
ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LUKOIL.

Το διυλιστήριο στο Πλοϊέστι έχει 
δυνατότητα παραγωγής έως και 40.000 
τόνων ετησίως, εκ των οποίων το 
70% διατίθεται στην εγχώρια αγορά 
και το υπόλοιπο εξάγεται. Ένα από 
τα πλεονεκτήματα του εργοστασίου 
είναι η ευελιξία παραγωγής πολλών 
παρτίδων με απόλυτα κλειστές 
διαδικασίες παραγωγής, γεγονός που 
εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας τελικά 
προϊόντα. Επιπλέον, ολόκληρη η 
διαδικασία εκτελείται με τη βοήθεια 
της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας 
καθαρισμού σωληνώσεων με ελεύθερα 
έμβολα (Pigging). Αυτό εξασφαλίζει τον 
απόλυτο έλεγχο της ποιότητας σε κάθε 
τμήμα της διαδικασίας, απαλλάσσοντας 
από τα σφάλματα της παραδοσιακής 
ογκομετρικής δοσομέτρησης. Ο κύκλος 
παραγωγής κλείνει με τη φάση της 

συσκευασίας, για την οποία επενδύθηκαν 
εκ νέου $500.000. Η LUKOIL Lubricants 
παράγει για ευρεία γκάμα προϊόντων που 
ικανοποιεί τις αυστηρότερες λειτουργικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις, που έχουν 
θεσπίσει οι κατασκευαστές οχημάτων 
και εξοπλισμού. Η γκάμα περιλαμβάνει 
(λάδια) βάσης (που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή έτοιμων προς χρήση 
λιπαντικών), βιομηχανικά λιπαντικά για 
χρήση σε εργοστασιακό εξοπλισμό, και 
λιπαντικά κινητήρων και συστημάτων 
μετάδοσης για κάθε τύπο οχήματος.
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Συσκευασία Καθαρό βάρος 
[kg]

Πλάτος
[mm]

Ύψος 
[mm]

Μήκος 
[mm]

Διάμετρος   
[mm]

Στοιχεία συσκευασίας

Πολυσυσκευασία 1 λίτρου

Πολυσυσκευασία 4 λίτρων

Πολυσυσκευασία 5 λίτρων

Δοχείο 20 λίτρων

Βαρέλι 60 λίτρων

Βαρέλι 205 λίτρων

Δεξαμενή IBC

 0 .088 255 235 387  648 120x80

 0 .245 255 321 387  144 120x80

 0 .300 255 321 387  108 120x80

 1 .1 239 380 292  32 120x10

 4,2  59  384 9 120x120

 14 .4  89  585 4 120x120

 59 1000 1165 1200  1 120x120

 

Τμχ. ανά 
παλέτα

Διαστάσεις 
παλέτας  [cm]

Ταξινόμηση λιπαντικών κινητήρων SAE J300
Κατηγορία 

SAE

Χειμώνας

Ιξώδες χαμηλής θερμοκρ. Ιξώδες υψηλής θερμοκρ.

Χωρίς απαίτηση

Χωρίς απαίτηση

CCS
[mPa.s]/[°C]

[mm2/s]
@ 100°C

[mPa.s]
@ 150°C & 106 s-1

6 .200/-35
6 .600/-30
7 .000/-25
7 .000/-20
9 .500/-15

13 .000/-10

> 3 .8
> 3 .8
> 4 .1
> 5 .6
> 5 .6
> 9 .3

> 2 .3
> 2 .6
> 2 .9

> 2 .9*/> 3 .7**
> 3 .7
>3 .7

0W-40, 5W-40, 10W-40 **
15W-40, 20W-40, 25W-40, 40 ** 

 6.1 -   8,2
 6 .9 -   9 .3
 9 .3 - 12 .5
 12 .5 - 16 .3
 16 .3 - 21 .9
 21 .9 - 26 .1

60 .000/-40
60 .000/-35
60 .000/-30
60 .000/-25
60 .000/-20
60 .000/-15

BPT
[mPa.s]/[°C]

16
20
30
40
50
60

Καλοκαίρι

0W
5W

10W
15W
20W
25W

Ταξινόμηση βαλβολίνων SAE J306
Κατηγορία 

SAE

Χωρίς απαίτηση

< 150.000 [mPa.s] @ [mm²/s] @ 100 °C

-55 °C
-40 °C
-26 °C
-12 °C

>4 .1
>4 .1
>7 .0

>11 .0

13 .5 - 24 .0
18 .5 - 24 .0
24 .0 - 41 .0
32 .5 - 41 .0

>41 .0

Χειμώνας

Ιξώδες χαμηλής θερμοκρ. 
Brookfield

Ιξώδες υψηλής θερμοκρ. 
Ubbelohde

70W
75W
80W
85W

90
110
140
190
250

Καλοκαίρι
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Ταξινόμηση ιξώδους

κινημ. Ιξώδες 
@ 40°C [mm²/s] AGMA

ISO VG

Κατηγ. SAE 
Λιπάντ. κινητ

Βαλβολίνη 
Κατηγ. SAE

κινημ. Ιξώδες
@a 100°C [mm²/s]

1000 70
60
50
40

30

20

10
9
8
7
6
5
4

1000

680

460

320

220
150

100

68

46

32

22
15

10

800

600
500
400
300

200

100
80

60
50
40
30

20

10

1

2

3

4

5

6

7

8

8A

60

250

140

90

85W
80W

75W

50

40
30

15W, 20W,
16, 20
10W

0W, 5W
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Διάγραμμα Ιξώδους - Θερμοκρασίας

Θερμοκρασία [°C]

Κι
νη

μ.
 ιξ

ώ
δε

ς 
[m

m
²/

s]

10000

1000

100

10

1
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου    55

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, πολύτυπα    56

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, χωρίς τέφρα    57

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, πολύτυπα, χωρίς τέφρα  58

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, χωρίς τέφρα, απορρυπαντικά 58

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, απορρυπαντικά, πολύτυπα  59

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, συνθετικά    59

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, συνθετικά, χωρίς τέφρα    60

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, ταχέως βιοδιασπώμενα    60

Βιομηχανικές βαλβολίνες, βάσης ορυκτελαίου    61

Βιομηχανικές βαλβολίνες, πλήρως συνθετικές    62

Βιομηχανικές βαλβολίνες, πλήρως συνθετικές, ταχέως βιοδιασπώμενες   63

ULEIURI HIDRAULICE ȘI INDUSTRIALE Σελίδα





Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου

LUKOIL GEYSER ST 10

Κωδ. προϊόντ.: 572510

LUKOIL GEYSER ST 22

Κωδ. προϊόντ.: 572520

LUKOIL GEYSER ST 32

Κωδ. προϊόντ.: 572530

LUKOIL GEYSER ST 46

Κωδ. προϊόντ.: 572540

LUKOIL GEYSER ST 68

Κωδ. προϊόντ.: 572550

LUKOIL GEYSER ST 100  

Κωδ. προϊόντ.: 572560

20l 

205l

20l 

205l

20l  

60l

205l

1000l

10l

20l

60l

205l

1000l

10l

20l

60l 

205l

1000l

20l 

205l

 10 2 .8 >160 <-39 860

 22 4 .3 >210 <-33 864

 32 5 .5 >220 <-27 874

 46 6 .7 >230 <-27 878

 68 9 .0 >235 <-27 881

 100 11 .0 >255 <-18 887

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51524-HLP

ISO 6743-HM

US Steel 127/136

VDMA 24318-HLP

Eaton Brochure 03-401-2010 

(αντικαθιστά

Vickers I-286-S& M-2950-S)

JCMAS HK

GM LS-2

MAG IAS (Cincinnati Machine) 

P-68/69/70

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>10

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Bosch Rexroth RD90220

Parker Denison HF-0

PALFINGER

Το LUKOIL GEYSER ST είναι υψηλής ποιότητας υγρό 

υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου με πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε 

υδραυλικά συστήματα κίνησης, ανύψωσης και πρέσες, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η 

μελετημένη σύνθεσή του παρέχει βέλτιστη προστασία 

έναντι τριβής και διάβρωσης, γρήγορη απομάκρυνση του 

αέρα και χαμηλό αφρισμό.
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LUKOIL GEYSER M15

Κωδ. προϊόντ.: 572620

LUKOIL GEYSER M32

Κωδ. προϊόντ.: 572630

LUKOIL GEYSER M46

Κωδ. προϊόντ.: 572640

LUKOIL GEYSER M68

Κωδ. προϊόντ.: 572680

LUKOIL GEYSER  

POLAR 15

Κωδ. προϊόντ.: 572810

LUKOIL GEYSER  

POLAR 32

Κωδ. προϊόντ.: 572830

20l 

205l

20l  

205l

1000l

20l

60l 

205l

1000l

20l 

205l

1000l

205l

205l

 15 3 .7 >170 <-39 852

 32 6 .2 >200 <-36 867

 46 8 .1 >210 <-36 876

 68 10 .8 >230 <-33 880

 16 .2 4 .3 >160 <-45 834

 31 .2 10 .7 >125 <-39 869

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51524-HVLP

Bosch Rexroth RD90220

ISO 6743-4 HV

US Steel 127/136

VDMA 24318-HVLP

Eaton Brochure 03-401-2010 

(αντικαθιστά Vickers I-286-S& M-2950-S)

JCMAS HK

GM LS-2

MAG IAS (Cincinnati Machine) 

P-68/69/70

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>10

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

PALFINGER

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51524-HVLP

VDMA 24318-HVLP

ISO 6743-4 HV

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

PALFINGER

Το LUKOIL GEYSER M είναι υψηλής ποιότητας, πολύτυπο 

υγρό υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου με 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας.

Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε υδραυλικά συστήματα 

κίνησης που λειτουργούν υπό μεγάλες μεταβολές της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή του παρέχει 

βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και διάβρωσης, γρήγορη 

απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό.

Το LUKOIL GEYSER POLAR είναι υψηλής ποιότητας, πολύτυπο 

υγρό υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου με 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας και ιξώδες που 

επηρεάζεται ελάχιστα από τη θερμοκρασία.

Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε υδροστατικά συστήματα 

που λειτουργούν υπό μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή του παρέχει 

βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και διάβρωσης, γρήγορη 

απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό. Το προϊόν 

υπόκειται σε φορολόγηση ορυκτελαίων.

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, πολύτυπα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL GEYSER ZF 32

Κωδ. προϊόντ.: 572535

LUKOIL GEYSER ZF 46

Κωδ. προϊόντ.: 572546

LUKOIL GEYSER ZF 68

Κωδ. προϊόντ.: 572555

205l

 205l

 205l

 32 5 .4 >200 <-33 875

 48 7 .0 >220 <-30 881

 70 8 .7 >230 <-27 884

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51524-HLP

VDMA 24318-HLP

ISO 6743-4 HM

Επίπεδο φορτίου αστοχίας

DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>10

Εγκρίσεις:

Parker Denison HF0, HF1, HF2

Το LUKOIL GEYSER ZF είναι υψηλής ποιότητας υγρό 

υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου χωρίς 

ψευδάργυρο με πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας.

Είναι ιδανικό προϊόν για υδραυλικά συστήματα όπου 

απαιτούνται υγρά χωρίς ψευδάργυρο, ενώ είναι κατάλληλο 

και για κοχλιοφόρους συμπιεστές, ακολουθώντας τις 

οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή του 

παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και διάβρωσης, 

γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό.

Εφαρμογές
Υγρών

υδραυλικών
συστημάτων 

LUKOIL Δομικά έργα

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER DZF
LUKOIL GEYSER M
LUKOIL GEYSER MD
LUKOIL GEYSER BIO S 

Γεωργία

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER M
LUKOIL GEYSER MD
LUKOIL GEYSER BIO S

LUKOIL GEYSER BIO S

Υψηλής απόδοσης,
Μεγάλης διάρκειας

LUKOIL GEYSER S
LUKOIL GEYSER SZF

Οχήματα

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER M

Ειδικές εφαρμογές

LUKOIL GEYSER ZF
LUKOIL GEYSER MZF
LUKOIL GEYSER POLAR

Εφαρμογές
Γράσων
LUKOIL

Μακροχρόνια
λίπανση

LUKOIL SIGNUM EPX 2 

Πολλαπλών
χρήσεων

LUKOIL SIGNUM EPX 2
LUKOIL SIGNUM EPL

Οχήματα

LUKOIL SIGNUM M283
LUKOIL SIGNUM M284 
LUKOIL SIGNUM EPC 00

Βιομηχανία Υψηλές 
στροφές-ταχύτητες

LUKOIL SIGNUM EPX 00

Βιοδιασπώμενα

LUKOIL SIGNUM BD 2 

Βιοδιασπώμενα

LUKOIL SIGNUM EPW 2
LUKOIL SIGNUM LMG 2
LUKOIL GREASE L 2
LUKOIL SIGNUM EPL

Γεωργία

LUKOIL SIGNUM EPW 2
LUKOIL SIGNUM LMG 2

Δομικά έργα

LUKOIL SIGNUM SXT 2

Βιομηχανία
Υψηλή θερμοκρασία

Οδηγίες εφαρμογής Υγρών υδραυλικών συστημάτων της LUKOIL

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, χωρίς τέφρα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL GEYSER MZF 15

Κωδ. προϊόντ.: 572650

205l 15 .4 3 .8 >170 <-33 861 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51524-HVLP

VDMA 24318-HVLP

ISO 6743-4 HV

SEB 181 222-66

Schadenskrafrtstufe DIN 

ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>10

Το LUKOIL GEYSER MZF 15 είναι υψηλής ποιότητας, πολύτυπο 

υγρό υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου χωρίς 

ψευδάργυρο με πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας. Είναι 

ιδανικό προϊόν για υδραυλικά συστήματα όπου απαιτούνται 

υγρά χωρίς ψευδάργυρο ή τέφρα, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή του, χαμηλής 

περιεκτικότητας σε τέφρα, παρέχει βέλτιστη προστασία 

έναντι τριβής και διάβρωσης, γρήγορη απομάκρυνση του 

αέρα και χαμηλό αφρισμό.

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, χωρίς τέφρα, απορρυπαντικά

LUKOIL GEYSER DZF 22

Κωδ. προϊόντ.: 572740

LUKOIL GEYSER DZF 32

Κωδ. προϊόντ.: 572750

LUKOIL GEYSER DZF 46

Κωδ. προϊόντ.: 572760

LUKOIL GEYSER DZF 68

Κωδ. προϊόντ.: 572770

205l

20l

20l

205l

20l

 22 4 .4 >190 <-33 866

 33 .1 5 .5 >220 <-30 874

 47 6 .7 >225 <-27 879

 70 .1 8 .7 >235 <-24 885

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51502-HLPD

DIN 51517-CLP

ISO 11158 HM

DBL 6721 .00

Επίπεδο φορτίου αστοχίας

DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>12

Το LUKOIL GEYSER DZF είναι υψηλής ποιότητας υγρό 

υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου, χωρίς 

ψευδάργυρο με πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας. Χάρη 

στις απορρυπαντικές του ιδιότητες είναι ιδανικό προϊόν για 

χρήση σε υδραυλικά συστήματα που υπόκεινται σε έντονη 

ρύπανση, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή 

τους. Η μελετημένη σύνθεσή του, χαμηλής περιεκτικότητας 

σε τέφρα, παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό 

αφρισμό. Οι απορρυπαντικές ιδιότητές του εμποδίζουν 

αποτελεσματικά τη ρύπανση του συστήματος και τις 

επικαθίσεις.

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, πολύτυπα, χωρίς τέφρα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Υγρά υδραυλικών συστημάτων, συνθετικά

LUKOIL GEYSER S 46

Κωδ. προϊόντ.: 572731

20l

60l

205l

 47 7 .9 >230 <-24 850 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51524-HLP-HC

ISO 6743-4-HS

SEB 181222-66

VDMA 24318-HLP

συνιστάται για μηχανήματα ENGEL 

χύτευσης με έγχυση!

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

PALFINGER

Το LUKOIL GEYSER S είναι υψηλής ποιότητας, συνθετικό υγρό 

υδραυλικών συστημάτων με πρόσθετα προηγμένης 

τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε υδραυλικά 

συστήματα κίνησης, ανύψωσης και πρέσες, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή 

του παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό 

αφρισμό, εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλα διαστήματα σέρβις.

LUKOIL GEYSER MD 46

Κωδ. προϊόντ.: 572780

20l

205l

 45 7 .8 >200 <-36 880 DIN 51 502 HVLPD,  

DIN 51 517-CLP 

Το LUKOIL GEYSER MD 46 είναι υψηλής ποιότητας, πολύτυπο 

υγρό υδραυλικών συστημάτων βάσης ορυκτελαίου με 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας για εφαρμογές βαρέος 

τύπου. Χάρη στις απορρυπαντικές του ιδιότητες είναι ιδανικό 

προϊόν για χρήση σε υδραυλικά συστήματα που υπόκεινται σε 

έντονη ρύπανση, π.χ. μηχανήματα δομικών έργων, 

επαγγελματικά οχήματα, ψαλίδια και πρέσες, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η μελετημένη σύνθεσή του 

παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και διάβρωσης, 

γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό. Οι 

απορρυπαντικές ιδιότητές του εμποδίζουν αποτελεσματικά τη 

ρύπανση του συστήματος και τις επικαθίσεις.

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, βάσης ορυκτελαίου, απορρυπαντικά, πολύτυπα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

| LUKOIL59



LUKOIL GEYSER SZF 46

Κωδ. προϊόντ.: 572721

205l 47 .7 7 .8 >250 <-12 847 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51524-HLP ISO 6743-4-HS

SEB 181222-66

VDMA 24318-HLP

ÖNORM  C 2027-3

Συνιστάται ειδικά για

χρήση σε μηχανήματα SALVAGNINI

Το LUKOIL GEYSER SZF 46 είναι υψηλής ποιότητας, συνθετικό 

υγρό υδραυλικών συστημάτων χωρίς ψευδάργυρο με 

πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για 

χρήση σε υδραυλικά συστήματα κίνησης, ανύψωσης και 

πρέσες, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Η μελετημένη σύνθεσή του, χαμηλής περιεκτικότητας σε 

τέφρα, παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό 

αφρισμό, εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλα διαστήματα σέρβις.

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, ταχέως βιοδιασπώμενα

LUKOIL GEYSER BIO S 15

Κωδ. προϊόντ.: 572691

LUKOIL GEYSER BIO S 32

Κωδ. προϊόντ.: 572692

LUKOIL GEYSER BIO S 46

Κωδ. προϊόντ.: 572693

la cerere

205l

20l

60l

205l

 15 4 .2 >220 <-54 927

 32 6 .4 >230 <-51 915

 46 9 .2 >230 <-45 915

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ON C 2027-HEES

VDMA 24568 HEES

Βιοδιασπασιμότητα μετά από 21 

ημέρες, κατά ON C 1158: >90%

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

PALFINGER

Το LUKOIL GEYSER BIO S είναι υψηλής ποιότητας, συνθετικό 

υγρό υδραυλικών συστημάτων, ταχέως βιοδιασπώμενο, 

κορεσμένο, βάσης εστέρων, χωρίς ψευδάργυρο με πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση 

όλες τις εποχές σε βαρέος τύπου υδραυλικά συστήματα σε 

δομικά έργα, γεωργία και μηχανήματα, καθώς και σε 

κινούμενο εξοπλισμό και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η 

μελετημένη σύνθεσή του, χαμηλής περιεκτικότητας σε 

τέφρα, εξασφαλίζει πολύ μεγάλα διαστήματα σέρβις και 

παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι τριβής και διάβρωσης, 

γρήγορη απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό, 

ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Κατά τη μετάβαση από υγρά υδραυλικών συστημάτων βάσης 

ορυκτελαίου σε ταχέως βιοδιασπώμενα υγρά, προτείνουμε 

να ακολουθήσετε τις οδηγίες μετατροπής που αναγράφονται 

στο Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος!

Υγρά υδραυλικών συστημάτων, συνθετικά, χωρίς τέφρα

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL STEELO HST 68

Κωδ. προϊόντ.: 579105

LUKOIL STEELO HST 100

Κωδ. προϊόντ.: 579112

LUKOIL STEELO HST 150

Κωδ. προϊόντ.: 579114

LUKOIL STEELO HST 220

Κωδ. προϊόντ.: 579122

LUKOIL STEELO HST 320

Κωδ. προϊόντ.: 579132

LUKOIL STEELO HST 460

Κωδ. προϊόντ.: 579150

LUKOIL STEELO HST 680

Κωδ. προϊόντ.: 579168

LUKOIL STEELO HST 1000

Κωδ. προϊόντ.: 579170

LUKOIL STEELO HST 2200

Κωδ. προϊόντ.: 579190

20l

60l 

205l

60l 

205l

20l

60l 

205l

20l

60l 

205l

1000l

20l

60l 

205l

20l

60l 

205l

 

205l

205l

205l

 65 8 .5 >210 <-21 882

 98 10 .9 >210 <-18 885

 155 14 .7 >220 <-15 889

 226 18 .8 >235 <-15 897

 319 23 .6 >230 <-12 900

 469 30 .0 >230 <-12 906

 666 39 .4 >230 <-12 904

 1000 55 >230 <-9 904

 2200 118 >230 <-3 905

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

AGMA 250 .04

AGMA 9005-D94

DIN 51517-CLP

SEB 181226

US Steel 222,223,224

ISO 12925-1 L-CKC

Απαιτήσεις της Timken Ltd. για 

ρουλεμάν κύλισης

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>12

Αντοχή σε διάβρωση micro pitting 

σύμφωνα με FVA  

Informationsblatt Nr. 54/I-IV:>10

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Siemens MD (Flender) Revision 13

Müller Weingartner DT 55005

Η LUKOIL STEELO HST είναι υψηλής ποιότητας βαλβολίνη 

βάσης ορυκτελαίου με πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας. 

Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε βαρέος τύπου 

βιομηχανικά κιβώτια και συγκροτήματα εδράνων, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η 

μελετημένη σύνθεσή του παρέχει εξαιρετική προστασία 

έναντι τριβής και διάβρωσης, χαμηλό αφρισμό, πολύ καλή 

αντοχή στη γήρανση και εξαιρετική συμβατότητα με 

εξαρτήματα από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, 

ελαστομερή υλικά και χρώματα.

Βιομηχανικές βαλβολίνες, βάσης ορυκτελαίου

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL STEELO S 68

Κωδ. προϊόντ.: 579265

LUKOIL STEELO S 100

Κωδ. προϊόντ.: 579266

LUKOIL STEELO S 220

Κωδ. προϊόντ.: 579270

LUKOIL STEELO S 320

Κωδ. προϊόντ.: 579280

LUKOIL STEELO PG 220

Κωδ. προϊόντ.: 579250

LUKOIL STEELO PG 460

Κωδ. προϊόντ.: 579260

20l 

20l 

20l 

205l

20l 

20l 

205l

20l 

205l

 66 10 .3 >225 <-54 840

 102 14 .3 >235 <-48 842

 216 25 .2 >240 <-42 846

 314 34 .3 >250 <-39 848

 220 36 .8 >240 <-39 1072

 460 75 .1 >280 <-39 1075

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

AGMA 250 .04

AGMA 9005-D94

DIN 51517-CLP-HC

SEB 181226

US Steel 222,223,224

ISO 12925-1 L-CKT

Απαιτήσεις της Timken Ltd. για 

ρουλεμάν κύλισης

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>12

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51517-CLP-PG

ISO 12925-1 L-CKT

Απαιτήσεις της Timken Ltd. για 

ρουλεμάν κύλισης (επιτρεπόμενο 

φορτίο 60 lbs)

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>12

Η LUKOIL STEELO S είναι υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, 

πλήρως συνθετική βαλβολίνη με πρόσθετα προηγμένης 

τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε βαρέος τύπου 

βιομηχανικά κιβώτια και συγκροτήματα εδράνων, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και εξασφαλίζει μικρές 

φθορές και εξοικονόμηση ενέργειας κατά την εκκίνηση υπό 

χαμηλές θερμοκρασίες, ταυτόχρονα με μέγιστη σταθερότητα της 

λιπαντικής μεμβράνης στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η μελετημένη σύνθεσή του εξασφαλίζει πολύ μεγάλα διαστήματα 

σέρβις, παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, χαμηλό αφρισμό, πολύ καλή αντοχή στη γήρανση και 

εξαιρετική συμβατότητα με εξαρτήματα από χάλυβα, μη 

σιδηρούχα μέταλλα, ελαστομερή υλικά και χρώματα.

Η LUKOIL STEELO S μπορεί να αναμιχθεί με βιομηχανικές 

βαλβολίνες βάσης ορυκτελαίου της σειράς LUKOIL STEELO HST. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται ειδικές διαδικασίες κατά τη 

μετάβαση από το ένα προϊόν στο άλλο.

Η LUKOIL STEELO PG είναι υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης 

βαλβολίνη, βάσης πολυαλκυλενίου-γλυκόλης με πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας. Είναι ιδανικό προϊόν για χρήση σε 

εξαιρετικά βαρέος τύπου βιομηχανικά κιβώτια, όπως ατέρμονες 

με εξαρτήματα από χάλυβα και ορείχαλκο (όχι αλουμίνιο), 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και 

εξασφαλίζει μικρές φθορές και εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 

εκκίνηση υπό χαμηλές θερμοκρασίες, ταυτόχρονα με μέγιστη 

σταθερότητα της λιπαντικής μεμβράνης στις υψηλές 

θερμοκρασίες.

Η μελετημένη σύνθεσή του εξασφαλίζει πολύ μεγάλα διαστήματα 

σέρβις και παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, χαμηλό αφρισμό και πολύ καλή αντοχή στη γήρανση.

Η συμβατότητα με ελαστομερή υλικά και χρώματα πρέπει να 

επαληθεύεται εκ των προτέρων.

Η LUKOIL STEELO PG δεν είναι συμβατή με συνθετικές 

βαλβολίνες, ταχέως βιοδιασπώμενες βαλβολίνες ή βαλβολίνες 

βάσης ορυκτελαίου!

Βιομηχανικές βαλβολίνες, πλήρως συνθετικές

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL STEELO BIO S 150

Κωδ. προϊόντ.: 579530

LUKOIL STEELO BIO S 220

Κωδ. προϊόντ.: 579540

20l 

20l

 150 .7 21 .4 >225 <-27 946

 219 .1 28 .5 >230 <-24 956

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51517-CLP-E  

Απαιτήσεις της Timken Ltd. για 

ρουλεμάν κύλισης (επιτρεπόμενο 

φορτίο 60 lbs)

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:>12

Βιοδιασπασιμότητα μετά από 21 

ημέρες, κατά ON C 1158:> 90%

Οι LUKOIL STEELO BIO S είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς 

ψευδάργυρο και ταχέως βιοδιασπώμενες, κορεσμένες 

συνθετικές βαλβολίνες, βάσης εστέρων με πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας. Είναι ιδανικές για χρήση σε βαρέος 

τύπου βιομηχανικά κιβώτια, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους και εξασφαλίζουν μικρές φθορές και 

εξοικονόμηση ενέργειας κατά την εκκίνηση υπό χαμηλές 

θερμοκρασίες, ταυτόχρονα με μέγιστη σταθερότητα της 

λιπαντικής μεμβράνης στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η μελετημένη σύνθεση εξασφαλίζει πολύ μεγάλα διαστήματα 

σέρβις και παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι τριβής και 

διάβρωσης, χαμηλό αφρισμό και πολύ καλή αντοχή στη 

γήρανση, καθώς και καλή συμβατότητα με ελαστομερή υλικά 

και χρώματα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Κατά τη μετάβαση από βαλβολίνες βάσης 

ορυκτελαίου σε ταχέως βιοδιασπώμενες βαλβολίνες, 

προτείνουμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες μετατροπής που 

αναγράφονται στο Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος!

LUKOIL STEELO S

LUKOIL STEELO HST

Απαίτηση κατά DIN

Διάστημα αλλαγής

Σταθερότητα στη Γήρανση

Τυπική Εξαιρετική Κορυφαία

Προστασία από φθορές

Ιξώδ./Θερμ. Συμπεριφορά

OMV gear SHG OMV gear HST DIN Requirement

Drain Intervall

Aging Stability

Standard  Excellent Outstanding

Wear Protection

Visc./Temp.
Behavior

Χαρακτηριστικά βαλβολίνων

Βιομηχανικές βαλβολίνες, πλήρως συνθετικές, ταχέως βιοδιασπώμενες

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ

Λιπαντικά στροβίλων, συνθετικά 67

Λιπαντικά στροβίλων, ορυκτέλαια 69

Λιπαντικά στροβίλων για υδροστρόβιλους 70

Λιπαντικά συμπιεστών, βάσης ορυκτελαίου 71

Λιπαντικά συμπιεστών, βάσης ορυκτελαίου, απορρυπαντικά 71

Λιπαντικά συμπιεστών, συνθετικά 72

ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ & ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ Σελίδα
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LUKOIL TORNADO 

S 32

Κωδ. προϊόντ.: 572260

LUKOIL TORNADO 

S 46

Κωδ. προϊόντ.: 572265

LUKOIL TORNADO 

SEP 32

Κωδ. προϊόντ.: 572270

LUKOIL TORNADO 

SEP 46

Κωδ. προϊόντ.: 572275

LUKOIL TORNADO 

SNH 32

Κωδ. προϊόντ.: 572278

LUKOIL TORNADO 

SNH 46

Κωδ. προϊόντ.: 572280

205l

205l

205l

1000l

205l

1000l

205l

205l

 32 .2 5 .8 >230 <-36 843

 44 .7 7 .6 >240 <-33 844

 32 .3 5 .9 >230 <-36 845

 44 .7 7 .6 >240 <-33 844

 32 .7 5 .9 >235 <-36 843

 48 .8 7 .9 >245 <-33 844

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51515-TG

MAN TURBO

GENERAL ELECTRIC

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

SIEMENS TLV 9013 04/9013 05

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51515-TGP

GENERAL ELECTRIC

MAN TURBO

VOITH Turbo

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

SIEMENS TLV 9013 04/9013 05

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51515 -TD

Το LUKOIL TORNADO S είναι υψηλής ποιότητας συνθετικό 

λιπαντικό στροβίλων, ειδικά εξελιγμένο για στροβίλους με 

υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Παρέχει εξαιρετική 

αντοχή στη γήρανση, πολύ καλή απομάκρυνση του αέρα και 

του νερού και αξιόπιστη προστασία από διάβρωση. Είναι 

ιδανικό προϊόν ως λάδι λίπανσης σε αεριοστροβίλους, καθώς 

και για εφαρμογές με υψηλά θερμικά φορτία που απαιτούν 

λιπαντικό με μεγάλη αντοχή στη γήρανση, ακολουθώντας τις 

οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL TORNADO SEP είναι υψηλής ποιότητας συνθετικό 

λιπαντικό στροβίλων, ειδικά εξελιγμένο για στροβίλους με 

υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Παρέχει εξαιρετική 

αντοχή στη γήρανση, πολύ καλή απομάκρυνση του αέρα και 

του νερού και αξιόπιστη προστασία από φθορά και 

διάβρωση. Είναι ιδανικό προϊόν ως λάδι λίπανσης σε 

αεριοστροβίλους με κιβώτια μετάδοσης, καθώς και για 

εφαρμογές με υψηλά θερμικά φορτία που απαιτούν 

λιπαντικό με μεγάλη αντοχή στη γήρανση και προστασία από 

τη φθορά, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL TORNADO SNH είναι υψηλής ποιότητας συνθετικό 

λιπαντικό στροβίλων, ειδικά εξελιγμένο για εφαρμογές στις 

οποίες το λιπαντικό του στροβίλου ενδέχεται να έρθει σε 

επαφή με αμμωνία. Παρέχει καλή αντοχή στη γήρανση, πολύ 

καλή απομάκρυνση του αέρα και του νερού και αξιόπιστη 

προστασία από διάβρωση. Είναι ιδανικό προϊόν ως λάδι 

λίπανσης σε στροβίλους και στροβιλοσυμπιεστές, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά στροβίλων, συνθετικά

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL TORNADO SEP Προδιαγραφές EB Πρότυπο DIN

8

6

4

2

0

Απομάκρυνση αέρα Αντοχή σε αφρισμό

Απογαλα-
κτοποίηση

Αντιδιαβρωτική προστασία

Σταθερότητα 
στη Γήρανση

10

LUKOIL TORNADO EP Προδιαγραφές EB Πρότυπο DIN

8

6

4

2

0

Απομάκρυνση αέρα Αντοχή σε αφρισμό

Απογαλα-
κτοποίηση

Αντιδιαβρωτική προστασία

Σταθερότητα 
στη Γήρανση

10

Χαρακτηριστικά λιπαντικών στροβίλων
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LUKOIL TORNADO 32

Κωδ. προϊόντ.: 572020

LUKOIL TORNADO 46

Κωδ. προϊόντ.: 572010

LUKOIL TORNADO 68

Κωδ. προϊόντ.: 572060

LUKOIL TORNADO EP 32

Κωδ. προϊόντ.: 572220

LUKOIL TORNADO EP 46

Κωδ. προϊόντ.: 572230

LUKOIL TORNADO EP 68

Κωδ. προϊόντ.: 572240

205l

205l

1000l

205l

205l

205l

1000l

205l

 32 5 .3 >200 <-15 874

 46 6 .5 >220 <-15 855

 68 8 .6 >220 <-12 878

 

 32 5 .3 >200 <-18 870

 46 6 .5 >210 <-15 873

 68 8 .6 >210 <-12 878

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51515-TD

BBC

ELIN

Kraftwerksunion

MAN

KK&K 

STAL-LAVAL

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

SIEMENS TLV 9013 04 (ISO VG 32, 46)

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51515-TDP

DIN 51506-VB, -VBL

DIN 51517 CL

DIN 51524-HL

VDMA 24318-HL

SEB 181222

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:9

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

SIEMENS TLV 9013 04 (ISO VG 32, 46)

Τα LUKOIL TORNADO είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικά 

στροβίλων βάσης ορυκτελαίου. Τα προϊόντα παρέχουν 

εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, πολύ καλή απομάκρυνση 

του αέρα και του νερού και αξιόπιστη προστασία από 

διάβρωση.

Τα LUKOIL TORNADO είναι κατάλληλα ως λάδια λίπανσης για 

ατμοστροβίλους, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους.

Τα LUKOIL TORNADO EP είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικά 

στροβίλων βάσης ορυκτελαίου. Τα προϊόντα παρέχουν 

εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, πολύ καλή απομάκρυνση 

του αέρα και του νερού και αξιόπιστη προστασία από φθορά 

και διάβρωση.

Τα LUKOIL TORNADO EP είναι κατάλληλα ως λάδια λίπανσης 

για ατμοστροβίλους με κιβώτια μετάδοσης, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά στροβίλων, βάσης ορυκτελαίου

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL TORNADO AQUA 78

Κωδ. προϊόντ.: 572255

LUKOIL TORNADO AQUA 100

Κωδ. προϊόντ.: 572257

205l

205l

 78 9 .4 >210 <-21 885

 100 11 >220 <-21 878

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51515-TD

ISO 8086-L-TSA και –TGA 

BBC

DEMAG-DELAVAL

ELIN

Kraftwerksunion

MAN

STAL-LAVAL

Τα LUKOIL TORNADO AQUA είναι υψηλής ποιότητας 

λιπαντικά στροβίλων βάσης ορυκτελαίου. Τα προϊόντα 

παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, πολύ καλή 

απομάκρυνση του αέρα και του νερού και αξιόπιστη 

προστασία από διάβρωση.

Τα LUKOIL TORNADO AQUA είναι κατάλληλα ως λάδια 

λίπανσης για υδροστροβίλους και ατμοστροβίλους, καθώς 

και για υδραυλικά συστήματα και κλειστά κυκλώματα 

λίπανσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

0 50 100 150 200 250 300

LUKOIL
TORNADO AQUA

LUKOIL
TORNADO AQUA

Ανταγωνιστής Δ

Ανταγωνιστής Γ

Ανταγωνιστής B

Ανταγωνιστής A

Χρόνος (δευτερόλεπτα)

0 50 100 150 200 250 300

Ανταγωνιστής Δ

Ανταγωνιστής Γ

Ανταγωνιστής B

Ανταγωνιστής A

Χρόνος (δευτερόλεπτα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΚΑΤΑ DIN 51589) ΤΩΝ LUKOIL TORNADO AQUA

Λιπαντικά στροβίλων για υδροστρόβιλους

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά συμπιεστών, βάσης ορυκτελαίου, απορρυπαντικά

LUKOIL STABIO VDL 46

Κωδ. προϊόντ.: 571828

LUKOIL STABIO VDL 68

Κωδ. προϊόντ.: 571830

LUKOIL STABIO VDL 100

Κωδ. προϊόντ.: 571840

LUKOIL STABIO VDL 150

Κωδ. προϊόντ.: 571850

LUKOIL STABIO D 46

Κωδ. προϊόντ.: 571822

LUKOIL STABIO D 68

Κωδ. προϊόντ.: 571823

20l

60l

205l

20l

60l

205l

60l

205l

20l

60l

205l

205l

20l

60l

 46 6 .7 >220 <-33 877

    

 70 8 .8 >235 <-24 880

   

 98 10 .9 >245 <-18 882

 149 14 .4 >250 <-18 883

 47 .4 6 .9 >220 <-27 877

 68 .7 8 .7 >225 <-24 883

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51506-VB, VBL, VC, VCL και VDL

ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51506-VB, VBL, VC, VCL και VDL  

ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG

Το LUKOIL STABIO VDL είναι λιπαντικό συμπιεστών βάσης 

ορυκτελαίου, χωρίς ψευδάργυρο για λίπανση κινητήρων, 

στροφέων, τριβέων, ρουλεμάν και εμβόλων σε 

κοχλιοφόρους (ISO VG 46 και 68) και εμβολοφόρους 

συμπιεστές (ISO VG 100 και 150) με ελαιολιπαινόμενους 

θαλάμους πίεσης, με ή χωρίς σύστημα ψύξης με ψεκασμό. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό θερμοκρασίες συμπίεσης 

έως και 220°C, εμποδίζει τον σχηματισμό επικαθίσεων και 

εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία. Επίσης είναι κατάλληλο για 

χρήση σε συμπιεστές αμμωνίας, αλλά και ως λιπαντικό 

αντλιών υποπίεσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL STABIO D είναι λιπαντικό συμπιεστών, βάσης 

ορυκτελαίου, ελαφρώς απορρυπαντικό που περιέχει 

ψευδάργυρο, για κοχλιοφόρους, εμβολοφόρους και 

περιστροφικούς με πτερύγια συμπιεστές. Παρέχει κορυφαία 

αντοχή στη γήρανση, προστατεύει αξιόπιστα τα μηχανήματα 

από τη διάβρωση και τις φθορές, παρουσιάζει καλά 

χαρακτηριστικά στις χαμηλές θερμοκρασίες, γρήγορη 

απομάκρυνση του αέρα και χαμηλό αφρισμό. Το LUKOIL 

STABIO D είναι ιδανικό για τη λίπανση κινητήρων και 

μονάδων συμπιεστών σε κοχλιοφόρους συμπιεστές. Επίσης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντλίες υποπίεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των αντλιών που αναρροφούν υπό 

πίεση υψηλότερη της ατμοσφαιρικής.

Λιπαντικά συμπιεστών, βάσης ορυκτελαίου

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL STABIO S 32

Κωδ. προϊόντ.: 571530

LUKOIL STABIO S 46

Κωδ. προϊόντ.: 571532

LUKOIL STABIO S 68

Κωδ. προϊόντ.: 571535

LUKOIL STABIO S 100

Κωδ. προϊόντ.: 571540

205l

205l

205l

205l

 32 6 .0 >220 <-54 828

 46 7 .6 >230 <-48 834

 70 11 .5 >260 <-48 836

 100 14 .2 >240 <-45 839

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51524 – HVLP-HC

DIN 51506-VB-HC, VBL-HC, VC-HC, 

VCL-HC & VDL-HC

ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:12 

Ειδική φθορά στο στάδιο φόρτισης  

11: 0,14 mg/kWh

Τα LUKOIL STABIO S είναι πλήρως συνθετικά λιπαντικά 

συμπιεστών και υγρά υδραυλικών συστημάτων, χωρίς 

ψευδάργυρο. Έχουν εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε 

κοχλιοφόρους συμπιεστές, μπορούν όμως να 

χρησιμοποιηθούν και σε στροβιλοσυμπιεστές (τούρμπο), 

υδραυλικά συστήματα και πολλούς τύπους κιβωτίων.

Το LUKOIL STABIO S μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό 

εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και, σε σύγκριση με τα 

ορυκτέλαια, προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερα διαστήματα 

αλλαγής με χαμηλότερο κόστος συντήρησης και επισκευών. 

Επίσης είναι κατάλληλο για συμπιεστές αμμωνίας και 

αντλίες υποπίεσης, χάρη στην χαμηλή τάση ατμών.

 

Λιπαντικά συμπιεστών, συνθετικά

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ

Λιπαντικά κινητήρων αερίου 75

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα
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LUKOIL EFFORSE  

XDI 4004 

Κωδ. προϊόντ.: 566056

LUKOIL EFFORSE  

4004 

Κωδ. προϊόντ.: 566025

LUKOIL EFFORSE  

HD 4009

Κωδ. προϊόντ.: 566055

205l

205l

205l

 115 14 .6 >230 <-27 875

 

 131 14 .2 >230 <-21 884

 125 13 .5 >230 <-24 892

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

MAN 3271-2 

DEUTZ 0199-99-2105/7 κινητήρες αερίου

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

GE Jenbacher TA 1000-1109

Caterpillar CG132, CG132B, CG170, 

CG260,  CG260 (4.5) – TR 2105/19 EN 

MWM TCG 2016, TCG 2020, TCG 2032, 

TCG 2032B, TCG 3016 – TR 2105/19 EN 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

MAN 3271-2

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

GE-JENBACHER TA 1000-1109

DEUTZ 0199-99-2105/7

Κινητήρες Rolls-Royce τύπου-K

Wärtsilä 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 

50SG, 20DF, 32DF, 34DF, 50DF

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

MIL-L-2104B/C

API CC

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

MAN 3271-4

GE-JENBACHER TA 1000-1109

MDE 57 AP 2008

MTU BR 400

Το LUKOIL EFFORSE XDI 4004 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό 

κινητήρων αερίου με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε 

τέφρα για μέγιστα διαστήματα αλλαγής.

Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι ιδανικό για τετράχρονους 

κινητήρες αερίου με ή χωρίς υπερσυμπιεστή ή/και καταλύτη.

Τα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας προστατεύουν αξιόπιστα 

έναντι σχηματισμού καταλοίπων στον θάλαμο καύσης και το 

σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, εμποδίζουν τον σχηματισμό 

επικαθίσεων και ενανθρακώσεων, ενώ προσφέρουν κορυφαία 

προστασία έναντι της διάβρωσης.

Δεν είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες!

Το LUKOIL EFFORSE 4004 είναι ορυκτέλαιο κινητήρων αερίου, με 

πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Αυτό το λιπαντικό 

κινητήρα είναι ιδανικό για τετράχρονους κινητήρες αερίου με ή 

χωρίς υπερσυμπιεστή ή/και καταλύτη. Τα πρόσθετα προηγμένης 

τεχνολογίας προστατεύουν αξιόπιστα έναντι σχηματισμού 

καταλοίπων στον θάλαμο καύσης και το σύστημα εξαγωγής 

καυσαερίων, εμποδίζουν τον σχηματισμό επικαθίσεων και 

ενανθρακώσεων, ενώ προσφέρουν κορυφαία προστασία έναντι 

της διάβρωσης.

Δεν είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες!

Το LUKOIL EFFORSE HD 4009 είναι ορυκτέλαιο κινητήρων αερίου, 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα 

είναι ιδανικό για τετράχρονους κινητήρες αερίου που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές βαρέος τύπου. Τα πρόσθετα 

προηγμένης τεχνολογίας προστατεύουν αξιόπιστα έναντι 

σχηματισμού καταλοίπων στον θάλαμο καύσης και το σύστημα 

εξαγωγής καυσαερίων, εμποδίζουν τον σχηματισμό επικαθίσεων 

και ενανθρακώσεων, ενώ προσφέρουν κορυφαία προστασία 

έναντι της διάβρωσης.

Δεν είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες!

Λιπαντικά κινητήρων αερίου

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά ψύξης, υδρο-αναμίξιμα, συμπυκνώματα γαλακτώματος

LUKOIL MIXCUT GR  

PREMIUM

Κωδ. προϊόντ.: 581030

LUKOIL MIXCUT GR

Κωδ. προϊόντ.: 581031

LUKOIL MIXCUT AL 

Κωδ. προϊόντ.: 581018

LUKOIL MIXCUT UN  

PREMIUM

Κωδ. προϊόντ.: 581036

LUKOIL MIXCUT UN

Κωδ. προϊόντ.: 581037

όπως  

ζητηθεί

16kg

205l

18kg

205l

1000l

1000l

18kg

205l

1000l

 20 9 .9 5 .0 1 .5 975

 80 8 .6 3 .0 0 .86 884

 46 9 .1 4 .0 0 .9 980

 45 9 .8 5 .0 1 952

 40 9 .2 4 .0 1 .16 966

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51 502-HFA

Το LUKOIL MIXCUT GR PREMIUM είναι γαλακτωματοποιήσιμο σε νερό, 

συμπύκνωμα λιπαντικού ψύξης που περιέχει ορυκτέλαιο, για λείανση-

τρόχισμα χυτοσίδηρου, χάλυβα, χάλυβα υψηλής κραμάτωσης και 

αλουμινίου. Είναι λιπαντικό ψύξης χωρίς βόριο που περιέχει αμίνες 

και παρουσιάζει πολύ καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Το LUKOIL MIXCUT GR είναι γαλακτωματοποιήσιμο λιπαντικό ψύξης 

βάσης ορυκτελαίου. Είναι ιδανικό για λείανση-τρόχισμα με 

συνιστώμενη συγκέντρωση 1–3%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

άλλες κατεργασίες με συγκέντρωση 5–10%, ανάλογα με το φορτίο, 

καθώς και ως πρόσθετο στο υγρό των υδραυλικών συστημάτων με 

νερό (3%). Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Το LUKOIL MIXCUT AL είναι γενικής χρήσης, υψηλής απόδοσης, 

γαλακτωματοποιήσιμο λιπαντικό ψύξης βάσης ορυκτελαίου, που 

περιέχει εστέρες ως βελτιωτικά. Ιδανικό για κατεργασία υλικών 

αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με υψηλή περιεκτικότητα σε 

πυρίτιο. Το προϊόν δεν περιέχει βόριο και είναι επίσης κατάλληλο για 

κατεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων. Συγκέντρωση: 4% ή υψηλότερη. 

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Το LUKOIL MIXCUT UN PREMIUM είναι γαλακτωματοποιήσιμο σε νερό 

συμπύκνωμα λιπαντικού ψύξης που περιέχει ορυκτέλαιο για γενικές 

κατεργασίες, όπως τορνίρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση και κοπή 

χυτοσίδηρου, χάλυβα, χάλυβα υψηλής κραμάτωσης και ειδικά όλων 

των ειδών κραμάτων αλουμινίου. Είναι γενικής χρήσης σε 

μεμονωμένες εργαλειομηχανές αλλά και κεντρικά συστήματα και 

διαθέτει καλές ιδιότητες ψύξης και απόπλυσης. Να αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Το LUKOIL MIXCUT UN είναι γενικής χρήσης γαλακτωματοποιήσιμο 

λιπαντικό ψύξης βάσης ορυκτελαίου, που περιέχει συνθετικούς 

εστέρες ως βελτιωτικά. Είναι κατάλληλο για σχεδόν όλες τις 

κατεργασίες και τα υλικά και ειδικά για τα υλικά που είναι πολύ 

ευπαθή στη διάβρωση. Πολύ καλές ιδιότητες αφρισμού και 

απόπλυσης. Συγκέντρωση: 3% ή υψηλότερη.

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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TROYSHIELD SC1

Κωδ. προϊόντ.: 581039

GROTAN OK

Κωδ. προϊόντ.: 581040

LUKOIL MIXADD DH

Κωδ. προϊόντ.: 581041

ACTICIDE 45 

Κωδ. προϊόντ.: 581042

10kg

10kg

10kg

5kg

 – 11.6 – – 1053

  (1%)

 – – – – –

 – 6.5 – 7.0 – – 1140

 – – – – –

Το TROYSHIELD SC1 είναι καθαριστικό συστημάτων με 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες για εργαλειομηχανές και κεντρικά 

συστήματα λιπαντικού ψύξης, το οποίο χρησιμοποιείται πριν 

την αρχική πλήρωση. Συγκέντρωση: 1,0–3,0% . Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω του σημείου πήξης!

Το GROTAN OK είναι συντηρητική ουσία για τεχνικά προϊόντα 

και είναι κατάλληλο για τη συντήρηση λιπαντικών ψύξης που 

έχουν αναμιχθεί με νερό, συμπυκνωμάτων λιπαντικού ψύξης 

και άλλων τεχνικών γαλακτωμάτων.

Το LUKOIL MIXADD DH είναι σκληρυντικό νερού (υδατοδιάλυμα 

οργανικού άλατος ασβεστίου) και είναι ήδη αραιωμένο με νερό 

ώστε να χρησιμοποιείται αυτούσιο.

Το ACTICIDE 45 είναι συντηρητικό συμπύκνωμα ειδικά 

εξελιγμένο για την προστασία έναντι ανάπτυξης μυκήτων στη 

μεμβράνη των υδαρών προϊόντων και των προϊόντων που 

περιέχουν διαλύτες, ενώ είναι επίσης κατάλληλο για την 

προστασία υγρών που απαιτούν τη χρήση συμπυκνωμένης 

αντιμυκητιακής ουσίας.

Λιπαντικά ψύξης, υδρο-αναμίξιμα, πρόσθετα για γαλακτώματα

Λιπαντικά ψύξης, υδρο-αναμίξιμα, συμπυκνώματα γαλακτώματος

LUKOIL MIXCUT SE

Κωδ. προϊόντ.: 581080

όπως 

ζητηθεί

 – 9.3 5.0 1.2 –Το LUKOIL MIXCUT SE είναι γαλακτωματοποιήσιμο σε νερό 

συμπύκνωμα λιπαντικού ψύξης (χωρίς ορυκτέλαια), για γενική 

κατεργασία χάλυβα, χάλυβα υψηλής κραμάτωσης και 

κραμάτων αλουμινίου. Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο σύστημα 

γαλακτωματοποίησης, το προϊόν είναι πασίγνωστο για την 

υψηλή του απόδοση και τις εξαιρετικές ψυκτικές και 

απορρυπαντικές του ιδιότητες, που το καθιστούν κατάλληλο 

για μεγάλη γκάμα κατεργασιών και υλικών.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά μεταλλουργίας για κοπή μετάλλου, χωρίς χλώριο

LUKOIL CUT SU

Κωδ. προϊόντ.: 577225

LUKOIL CUT XU

Κωδ. προϊόντ.: 577615

20l

205l

 33 .5 5 .6 >190 <-18 892

 22 .5 4 .5 >190 <-21 877

Το LUKOIL CUT SU είναι υψηλής απόδοσης ορυκτέλαιο κοπής με 

καλές ιδιότητες απόπλυσης για διαδικασίες βαριάς κατεργασίας. 

Ιδανικό για εσωτερική ή εξωτερική σπειροτόμηση, κοπή 

οδοντώσεων, διαμόρφωσης, κατεργασία οδοντώσεων 

γραναζιών, φρεζάρισμα οδοντώσεων και εσωτερική τόρνευση. 

Ιδανικό για κατεργασία χάλυβα χαμηλής, μέσης και υψηλής 

κραμάτωσης, χάλυβα Cr-Ni, ωστενιτικούς και μαρτενσιτικούς 

χάλυβες, χυτοσίδηρο υψηλής κραμάτωσης (Ni, Cr) και υλικά πολύ 

υψηλής σκληρότητας (κράματα Ni, Co, Ti κ.λπ.).

Το LUKOIL CUT XU είναι υψηλής απόδοσης ορυκτέλαιο κοπής για 

διαδικασίες μέσης και βαριάς κατεργασίας. Ιδανικό για βαθειά 

διάτρηση, σπειροτόμηση, λείανση με διαμαντόδισκους 

(αφαίρεση μεγάλης ποσότητας), φρεζάρισμα οδοντώσεων και 

εσωτερική τόρνευση. Ιδανικό για κατεργασία χάλυβα χαμηλής, 

μέσης και υψηλής κραμάτωσης, χάλυβα Cr-Ni, ωστενιτικούς και 

μαρτενσιτικούς χάλυβες, χυτοσίδηρο υψηλής κραμάτωσης (Ni, 

Cr) και υλικά πολύ υψηλής σκληρότητας (κράματα Ni, Co, Ti κ.λπ.).

Λιπαντικά ψύξης, υδρο-αναμίξιμα, πρόσθετα για γαλακτώματα

LUKOIL MIXADD AF

Κωδ. προϊόντ.: 581044

LUKOIL MIXADD YM

Κωδ. προϊόντ.: 581045

LUKOIL MIXADD EM

Κωδ. προϊόντ.: 581046

10kg

10kg

20kg

 – 8 .0 – – 1003

    

 – 6.0 – 7.0 – – 1018

    

 – ca . 8 .0 – – 1003

    

Το LUKOIL MIXADD AF είναι αντιαφριστική ουσία για συστήματα 

νερού. Αποτελείται από μίγμα γλυκολών και τασιενεργών ουσιών.

Το LUKOIL MIXADD YM είναι παθητικοποιητής μετάλλων (διάλυμα 

παραγώγου τριαζόλης σε γλυκόλες με συγκέντρωση ενεργής 

ουσίας περίπου 24%).

Το LUKOIL MIXADD EM είναι αντιαφριστική ουσία για συστήματα 

νερού. Αποτελείται από μίγμα γλυκολών και τασιενεργών ουσιών.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL SUPERGRIND 7

Κωδ. προϊόντ.: 577147

LUKOIL SUPERGRIND 18

Κωδ. προϊόντ.: 577150

LUKOIL GRIND YEL

Κωδ. προϊόντ.: 577116

LUKOIL CUT YM

Κωδ. προϊόντ.: 577215

LUKOIL CUT YU

Κωδ. προϊόντ.: 577230

205l

205l

όπως 

ζητηθεί

205l

205l

 7 .3 2 .0 >130 <-12 856

 18 .5 4 .0 >200 <-9 854

 4 .3 1 .5 >115 <-27 865

 43 6 .9 >235 <-24 888

 22 .5 4 .4 >200 <-15 865

Το LUKOIL SUPERGRIND 7 είναι υψηλής απόδοσης, χαμηλού ιξώδους 

συνθετικό λιπαντικό λείανσης για κατεργασίες λείανσης υψηλής 

ταχύτητας και μεγάλου βάθους, ειδικά σε καρβιδία μετάλλων. 

Παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες ψύξης, απόπλυσης και αφαίρεσης 

υλικού και εξασφαλίζει μέγιστη ποιότητα φινιρίσματος και σύντομους 

χρόνους κατεργασίας. Η υψηλή αντοχή του στη γήρανση εξασφαλίζει 

μεγάλα διαστήματα αλλαγής και σταθερό ιξώδες.

Το LUKOIL SUPERGRIND 18 είναι υψηλής απόδοσης ορυκτέλαιο 

λείανσης για χάλυβες υψηλής αντοχής. Παρουσιάζει καλές ιδιότητες 

ψύξης, απόπλυσης και αφαίρεσης υλικού και εξασφαλίζει μέγιστη 

ποιότητα φινιρίσματος και σύντομους χρόνους κατεργασίας. Η υψηλή 

αντοχή του στη γήρανση εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής και 

σταθερό ιξώδες. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικασίες 

μέσης κατεργασίας με γεωμετρικές ακμές κοπής (όπως διάτρηση, 

τόρνευση και φρεζάρισμα).

Το LUKOIL GRIND YEL είναι υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό 

λείανσης για λείανση με υψηλές ταχύτητες, ειδικά για ελάσματα 

χάλυβα. Προσφέρει βέλτιστη αφαίρεση υλικού, καλές ιδιότητες 

απόπλυσης και καλή συμβατότητα με γυαλόχαρτα, καθώς και εύκολο 

διαχωρισμό των ρινισμάτων, για παράδειγμα σε φυγοκεντρικούς 

διαχωριστές. Το προϊόν υπόκειται σε φορολόγηση ορυκτελαίων.

Το LUKOIL CUT YM είναι γενικής χρήσης ορυκτέλαιο κοπής για 

διαδικασίες μέσης έως και βαριάς κατεργασίας, π.χ. εσωτερική 

τόρνευση και κοπή οδοντώσεων σε κράματα χάλυβα, ανθρακούχους 

χάλυβες, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα. Διατίθεται 

επίσης ως λιπαντικό μορφοποίησης για βαθιά κοίλανση και εξέλαση.

Το LUKOIL CUT YU είναι γενικής χρήσης ορυκτέλαιο κοπής για 

διαδικασίες ελαφριάς έως και μέσης κατεργασίας, π.χ. βαθειά διάτρηση 

και σπειροτόμηση σε μη κραματωμένους χάλυβες ή χάλυβες χαμηλής 

κραμάτωσης, ανθρακούχους χάλυβες, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μη 

σιδηρούχα μέταλλα. Διατίθεται επίσης ως λιπαντικό μορφοποίησης 

για ελαφριές εργασίες μορφοποίησης και ως λιπαντικό πολλαπλών 

χρήσης για υδραυλικούς ελεγκτές.

Λιπαντικά μεταλλουργίας για κοπή μετάλλου, χωρίς χλώριο

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL DRAW YU 200

Κωδ. προϊόντ.: 576130

LUKOIL SUPERDRAW E 70

Κωδ. προϊόντ.: 576140

LUKOIL DRAW DY

Κωδ. προϊόντ.: 576210

60l

205l

205l

 165 17 .5 >170 <-12 958

 71 9 .0 >190 <-9 897

 225 20 .5 >250 <-12 904

Το LUKOIL DRAW YU 200 είναι ορυκτέλαιο μορφοποίησης με 

πολλά πρόσθετα και εξαιρετική συμπεριφορά υπό πίεση για 

κατεργασίες μορφοποίησης σε υλικά υψηλής αντοχής. 

Επίσης, είναι ιδανικό για κοπή ακριβείας.

Το LUKOIL SUPERDRAW E 70 είναι λιπαντικό μορφοποίησης 

για βαριές κατεργασίες μορφοποίησης σε υλικά υψηλής 

αντοχής. Επίσης, είναι ιδανικό για δημιουργία σπειρωμάτων 

χωρίς κοπή.

Το LUKOIL DRAW DY είναι ορυκτέλαιο μορφοποίησης, 

ιδανικό για κατεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων. 

Εξελίχθηκε ειδικά για εξόλκευση συρμάτων χαλκού και 

εξατμίζεται χωρίς κατάλοιπα μετά την ανόπτηση.

Λιπαντικά μεταλλουργίας για μορφοποίηση, χωρίς χλώριο

LUKOIL DRILL DL 10

Κωδ. προϊόντ.: 576310

LUKOIL DRILL DL 18

Κωδ. προϊόντ.: 576315

LUKOIL HONE YL

Κωδ. προϊόντ.: 577420

205l

205l

 10 .6 2 .8 >150 <-24 859

 17 .5 3 .9 >190 <-18 867

 4 .7 1 .6 >110 <-24 864

Το LUKOIL DRILL DL είναι ορυκτέλαιο βαθειάς διάτρησης με 

εξαιρετικές ιδιότητες απόπλυσης. Η επιλεγμένη του σύνθεση 

επιτρέπει τη γρήγορη κατεργασία και εξασφαλίζει υψηλή 

μηχανουργική ακρίβεια και μεγάλα διαστήματα 

αντικατάστασης των κοπτικών.

Το LUKOIL HONE YL είναι υψηλής απόδοσης συνθετικό 

λιπαντικό ακονίσματος με χαμηλό ιξώδες και κορυφαίες 

ιδιότητες αποπλύσης. Προσφέρει αποτελεσματική αφαίρεση 

υλικού, υψηλή ποιότητα φινιρίσματος και μεγάλα 

διαστήματα αντικατάστασης των κοπτικών. Το προϊόν 

υπόκειται σε φορολόγηση ορυκτελαίων!

Λιπαντικά μεταλλουργίας για κοπή μετάλλου, χωρίς χλώριο

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά μεταλλουργίας για μήτρες εξόλκευσης

LUKOIL ASSISTO

Κωδ. προϊόντ.: 571140

LUKOIL ROLL ST8

Κωδ. προϊόντ.: 576151

LUKOIL ROLL ST8-2TM

Κωδ. προϊόντ.: 576160

LUKOIL SLIDO 68

Κωδ. προϊόντ.: 575505

LUKOIL SLIDO 220

Κωδ. προϊόντ.: 575520

LUKOIL SLIDO 320

Κωδ. προϊόντ.: 575530

LUKOIL SLIDO 460

Κωδ. προϊόντ.: 575540

205l

όπως

ζητηθεί

όπως

ζητηθεί

20l

205l

20l

205l

20l

20l

205l

 15 3 .5 >180 <-15 849

 7 .8  >150  847

     833

 73 9 .1 >230 <-27 881

 220 18 .7 >250 <-15 894

 315 23 .5 >260 <-12 898

 497 31 .3 >280 <-9 904

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λιπαντικό βαφής (σκλήρυνσης) και 

επίστρωσης DIN 51 502 – L 15

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λιπαντικό βαφής (σκλήρυνσης) και 

επίστρωσης DIN 51 502 – L 15

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51502 CG und CGLP

DIN 51517 CLP

ISO/TR 3498-G

ISO 6743/13-G

Cincinnati P47 (LUKOIL SLIDO 68)

Cincinnati P50 (LUKOIL SLIDO 220)

Επίπεδο φορτίου αστοχίας FZG κατά 

DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>12

Το LUKOIL ASSISTO είναι ορυκτέλαιο βαφής και εξασφαλίζει 

κορυφαία αποτελέσματα σκλήρυνσης χάρη στις ιδιότητες 

ταχείας ψύξης του.

Το LUKOIL ROLL ST 8 είναι υψηλής απόδοσης ορυκτέλαιο 

ψυχρής εξέλασης για ανοξείδωτους και ειδικούς χάλυβες. Τα 

επιλεγμένα συστατικά του εξασφαλίζουν λαμπερό φινίρισμα 

των επιφανειών και το λιπαντικό εξατμίζεται χωρίς κατάλοιπα 

μετά την ανόπτηση. Για αύξηση της απόδοσης όταν χρειάζεται!

Το LUKOIL SLIDO είναι ένα ορυκτέλαιο εξόλκευσης χωρίς 

ψευδάργυρο σχεδιασμένο κυρίως για μηχανές κατεργασίας 

μετάλλων και εμποδίζει τα κολλήματα στις χαμηλες 

ταχύτητες προώθησης. Το προϊόν βελτιώνει την ποιότητα 

του φινιρίσματος των κατεργασμένων υλικών, αυξάνει τα 

διαστήματα αντικατάστασης των εργαλείων και μειώνει τη 

φθορά της μήτρας εξόλκευσης. Διαθέτει κορυφαία 

πρόσφυση, καλή προστασία από διάβρωση, πολύ καλές 

ιδιότητες απογαλακτωματοποίησης και υψηλή αντοχή στη 

γήρανση.

Λιπαντικά μεταλλουργίας, λιπαντικά βαφής

Λιπαντικά μεταλλουργίας για μορφοποίηση, χωρίς χλώριο

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 

Λιπαντικό γράσο βάσης σαπώνων συμπλόκου Αργιλίου

LUKOIL SIGNUM AX 1 

Κωδ. προϊόντ.: 589572

0.4kg

50kg

180kg

 Σύμπλοκο 220 1 300 >275

    Αργιλίου

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 1 R-30

Το LUKOIL SIGNUM AX 1 είναι γράσο σάπωνα συμπλόκου 

αργιλίου (αλουμινίου) με βάση ορυκτέλαιο. Το προϊόν 

παρέχει υψηλή προστασία έναντι φθοράς, εξαιρετική 

αντοχή σε νερό, οξέα και αλκαλικά διαλύματα και είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθεί υπό θερμοκρασίες από -30 έως 

+180°C . Επίσης είναι ιδανικό για λίπανση αξόνων ατέρμονα, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Συνθετικά γράσα

LUKOIL SIGNUM SXT 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589790

0.4kg

18kg

50kg

180kg

 Σύμπλοκο 270 2 275 >295

    Αργιλίου

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 –KP HC 2 S-30

Το LUKOIL SIGNUM SXT 2 είναι γράσο σάπωνα συμπλόκου 

λιθίου με πλήρως συνθετική βάση. Το προϊόν παρέχει υψηλή 

προστασία έναντι φθοράς και είναι κατάλληλο για 

οποιαδήποτε εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως 

+200°C. Είναι ιδανικό για λίπανση εξαρτημάτων που 

υποβάλλονται σε μεγάλα μηχανικά και θερμικά φορτία, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
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Λιπαντικά γράσα βάσης σαπώνων Λιθίου

LUKOIL GREASE L 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589720

LUKOIL GREASE L 3 

Κωδ. προϊόντ.: 589730

LUKOIL SIGNUM EPL 1 

Κωδ. προϊόντ.: 589825

LUKOIL SIGNUM EPL 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589830

LUKOIL SIGNUM EPL 3 

Κωδ. προϊόντ.: 589835

LUKOIL SIGNUM LMG 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589740

0.4kg

5kg

18kg

50kg

180kg

0.4kg

5kg

50kg

180kg

50kg

180kg

0.4kg

18kg

180kg

18kg

0.4kg

50kg

 Li 120 2 275 >195

 Li 120 3 225 >195

 Li 120 1 310/340 >185

 Li 120 2 265/295 >190

 Li 120 3 220/250 >190

 Li 120 2 275 >195

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 –K 2 K-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 –K 3K-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 1 K-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 2K-30

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Stiebel Gearbox A2000

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 3K-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 - KPF 2 K-30

FORD ESW-M1C71-A și ESA-M1C75-B

Τα LUKOIL GREASE L είναι γράσα σάπωνα λιθίου με βάση 

ορυκτελαίου. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις 

εφαρμογές υπό θερμοκρασίες από -30 έως +120°C. Ιδανικό 

για λίπανση μηχανημάτων, μηχανοκίνητων οχημάτων και 

γεωργικού εξοπλισμού, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους.

Τα LUKOIL SIGNUM EPL είναι γράσα EP σάπωνος λιθίου με 

βάση ορυκτελαίου. Τα προϊόντα παρέχουν υψηλή προστασία 

έναντι φθοράς και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε 

εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως +120°C, αλλά και 

+140°C για σύντομα χρονικά διαστήματα. Ιδανικά για 

λίπανση απλών ρουλεμάν και ρουλεμάν κύλισης βαρέος 

τύπου σε μηχανήματα και οχήματα.

Το LUKOIL SIGNUM LMG 2 είναι γράσ EP σάπωνος λιθίου με 

βάση ορυκτελαίου και MoS2. Το προϊόν παρέχει υψηλή 

προστασία έναντι φθοράς, διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες σε 

λειτουργία «εν ξηρώ» και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε 

εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως +120°C. Ιδανικά για 

λίπανση απλών ρουλεμάν και ρουλεμάν κύλισης βαρέος 

τύπου σε μηχανήματα και οχήματα.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 
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Λιπαντικά γράσα βάσης σαπώνων Λιθίου

LUKOIL SIGNUM EPW 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589745

LUKOIL SIGNUM M283 

Κωδ. προϊόντ.: 589770

LUKOIL SIGNUM EPC 00 

Κωδ. προϊόντ.: 589780

0.4kg

5kg

18kg

50kg

180kg

50kg

180kg

5kg

18kg

50kg

180kg

 Li 266 2 270 >185

 Li 220 2 270 >185

 Li 50 00/000 430 >160

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 2 K-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 - KP 2 N-30

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

MAN 283 Li-P 2

MB-Έγκριση 267.0

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 826 – GP 00/000 K-30

Bielomatik και Lincoln

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

MAN 283 Li-P 00

MB-Έγκριση 264.0

Willy Vogel AG

Stiebel Gearbox A2000

Το LUKOIL SIGNUM EPW 2 είναι γράσο EP σάπωνος λιθίου με 

βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν παρέχει υψηλή προστασία 

έναντι φθοράς, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στο νερό υπό 

θερμοκρασίες από -30 έως +120°C, αλλά και +140°C για 

σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ιδανικό για σημεία γρασαρίσματος που αναλαμβάνουν 

υψηλά φορτία και εκτίθενται έντονα σε σκόνη και νερό, για 

παράδειγμα σε μηχανήματα δομικών έργων και 

επαγγελματικά οχήματα.

Το LUKOIL SIGNUM Μ283 είναι γράσο EP σάπωνος λιθίου με 

βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν παρέχει υψηλή προστασία 

έναντι φθοράς και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε 

εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως +140°C. Ιδανικό για 

συστήματα κεντρικής λίπανσης σε επαγγελματικά οχήματα, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL SIGNUM EPC 00 είναι ημίρρευστο γράσο EP 

σάπωνος λιθίου με βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν 

παρουσιάζει καλά χαρακτηριστικά ροής «εν ψυχρώ», 

παρέχει υψηλή προστασία έναντι φθοράς και είναι 

κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή υπό θερμοκρασίες 

από -30 έως +140°C. Ιδανικό για συστήματα κεντρικής 

λίπανσης σε επαγγελματικά οχήματα, ακολουθώντας τις 

οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 
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Γράσα βάσης σαπώνων συμπλόκου Λιθίου

LUKOIL SIGNUM M284 

Κωδ. προϊόντ.: 589760

LUKOIL SIGNUM EPX 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589574

LUKOIL SIGNUM EPX 00 

Κωδ. προϊόντ.: 589576

50kg

180kg

0.4kg

5kg

18kg

50kg

180kg

5kg

18kg

50kg

180kg

 Σύμπλοκο 170 2 275 >250

      Λιθίου

 Σύμπλοκο 140 2 275 >265

      Λιθίου

 Σύμπλοκο 145 00 410 >240

      Λιθίου

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 - KP 2 P-30 

MB-Έγκριση 265.1

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

MAN 284 Li-H 2

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 -KP 2 P-30

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 826 –GP 00 P-30

Το LUKOIL SIGNUM Μ284 είναι γράσο EP συμπλόκου λιθίου 

με βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν παρέχει υψηλή προστασία 

έναντι φθοράς και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε 

εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως +160°C. Ιδανικό για 

συστήματα κεντρικής λίπανσης σε επαγγελματικά οχήματα, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL SIGNUM EPX 2 είναι γράσο EP συμπλόκου λιθίου 

με βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν παρέχει υψηλή προστασία 

έναντι φθοράς και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε 

εφαρμογή υπό θερμοκρασίες από -30 έως +160°C, αλλά και 

+200°C για σύντομα χρονικά διαστήματα. Ιδανικό για 

μακροχρόνια λίπανση απλών ρουλεμάν και ρουλεμάν 

κύλισης βαρέος τύπου, για παράδειγμα σε ανεμιστήρες 

θερμαντήρων, ηλεκτρικούς κινητήρες, μηχανήματα και 

οχήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Το LUKOIL SIGNUM EPX 00 είναι ημίρρευστο γράσο EP 

συμπλόκου λιθίου με βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν 

παρουσιάζει καλά χαρακτηριστικά ροής «εν ψυχρώ», 

παρέχει υψηλή προστασία έναντι φθοράς και είναι 

κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή υπό θερμοκρασίες 

από -30 έως +160°C. Ιδανικό για συστήματα κεντρικής 

λίπανσης και τη λίπανση σε συγκροτήματα γραναζιών που 

λειτουργούν μέσα σε γράσο, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 
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Ειδικά γράσα

LUKOIL ZMO-SPRAY 

Κωδ. προϊόντ.: 589030

LUKOIL CHISEL PASTE 

Κωδ. προϊόντ.: 589295

500ml

0.4kg

 Ασφαλτικό – – – – 

       υλικό

 Λίθιο – 1-2 310   περίπου 

    έως 180

    340

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 513 -BC

Το LUKOIL ZMO-SPRAY είναι προσκολλώμενο λιπαντικό 

γράσο σε σπρέι, ειδικά εξελιγμένο για χρήση σε ανοικτά 

(εμφανή) εξαρτήματα. Η σύνθεση του προϊόντος περιέχει 

πρόσθετα υψηλής πίεσης και στέρεα λιπαντικά (MoS2), και 

προσφέρει αξιόπιστη προστασία έναντι φθοράς σε 

εξαρτήματα που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα σκόνης και 

υγρασίας. Περίπου 10 λεπτά μετά την εφαρμογή (υπό 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C) σχηματίζεται μια στεγνή 

προστατευτική μεμβράνη, η οποία αντέχει υπό 

θερμοκρασίες από -30 έως +150°C.

Το LUKOIL CHISEL PASTE είναι λιπαντική πάστα με πρόσθετα 

χαλκού και γραφίτη. Το προϊόν προσκολλάται πολύ ισχυρά 

και προστατεύει αποτελεσματικά έναντι φθοράς. Ιδανικό για 

λίπανση κοίλων εργαλείων και δακτυλίων τριβής σε 

υδραυλικά κοπίδια και κοπίδια αέρος, καθώς και βιδωτούς, 

εφαρμοστούς ή κουμπωτούς συνδέσμους, π.χ. σε άξονες 

γεωτρύπανων.

Λιπαντικό γράσο βάσης σαπώνων Ασβεστίου

LUKOIL GREASE C 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589750

180kg Ασβέστιο 68 2 270 >95 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

DIN 51 825 –K 2C-30

Το LUKOIL GREASE C 2 είναι γράσο σάπωνος ασβεστίου με 

βάση ορυκτελαίου. Το προϊόν παρουσιάζει καλή αντοχή στο 

νερό και είναι κατάλληλο για χρήση υπό θερμοκρασίες από 

-30 έως +60°C. Ιδανικό για λίπανση μηχανημάτων, 

μηχανοκίνητων οχημάτων και γεωργικού εξοπλισμού, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 
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Εφαρμογές
Υγρών

υδραυλικών
συστημάτων 

LUKOIL Δομικά έργα

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER DZF
LUKOIL GEYSER M
LUKOIL GEYSER MD
LUKOIL GEYSER BIO S 

Γεωργία

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER M
LUKOIL GEYSER MD
LUKOIL GEYSER BIO S

LUKOIL GEYSER BIO S

Υψηλής απόδοσης,
Μεγάλης διάρκειας

LUKOIL GEYSER S
LUKOIL GEYSER SZF

Οχήματα

LUKOIL GEYSER ST
LUKOIL GEYSER M

Ειδικές εφαρμογές

LUKOIL GEYSER ZF
LUKOIL GEYSER MZF
LUKOIL GEYSER POLAR

Εφαρμογές
Γράσων
LUKOIL

Μακροχρόνια
λίπανση

LUKOIL SIGNUM EPX 2 

Πολλαπλών
χρήσεων

LUKOIL SIGNUM EPX 2
LUKOIL SIGNUM EPL

Οχήματα

LUKOIL SIGNUM M283
LUKOIL SIGNUM M284 
LUKOIL SIGNUM EPC 00

Βιομηχανία Υψηλές 
στροφές-ταχύτητες

LUKOIL SIGNUM EPX 00

Βιοδιασπώμενα

LUKOIL SIGNUM BD 2 

Βιοδιασπώμενα

LUKOIL SIGNUM EPW 2
LUKOIL SIGNUM LMG 2
LUKOIL GREASE L 2
LUKOIL SIGNUM EPL

Γεωργία

LUKOIL SIGNUM EPW 2
LUKOIL SIGNUM LMG 2

Δομικά έργα

LUKOIL SIGNUM SXT 2

Βιομηχανία
Υψηλή θερμοκρασία

Οδηγίες εφαρμογής των γράσων της LUKOIL

Βιοδιασπώμενα γράσα

LUKOIL SIGNUM BD 2 

Κωδ. προϊόντ.: 589502

50kg Λίθιο 140 2 280 >190 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 825 –KP E 2 N-30

Το LUKOIL SIGNUM BD 2 είναι ένα ταχέως βιοδιασπώμενο 

γράσο σάπωνος λιθίου με συνθετική βάση. Το προϊόν 

παρέχει υψηλή προστασία έναντι φθοράς και είναι 

κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή υπό θερμοκρασίες 

από -30 έως +140°C. Ιδανικό για λίπανση ολικής απώλειας σε 

εξαρτήματα όταν απαιτείται φιλικότητα προς το περιβάλλον, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις 

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Σάπωνας 
βάσης

Ιξώδες 
λιπαντικού 

βάσης 
στους 40°C 

(mm2/s)

Κατηγορία 

NLGI

Διεισδυ- 

τικότητα 

1/10mm

Σημείο 

στάξης

°C 
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Λιπαντικά ολικής απώλειας, Λιπαντικά αλυσοπρίονων

LUKOIL BIOSEGAROL  

E 100

Κωδ. προϊόντ.: 580481

LUKOIL CHAINSAW  

H 120

Κωδ. προϊόντ.: 580410

LUKOIL BIOCHAIN LIGHT

Κωδ. προϊόντ.: 580431

LUKOIL BIOCHAIN  

MEDIUM

Κωδ. προϊόντ.: 580432

LUKOIL BIOCHAIN HEAVY

Κωδ. προϊόντ.: 580433

4l

20l

205l

1l

4l

10l

205l

όπως 

ζητηθεί

όπως 

ζητηθεί

205l

 70 15 .4 >200 <-30 920

 123 14 .0 >240 <-27 884

 46  >220 <-36 898

 68  >225 <-36 897

 100  >254 <-33 905

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ON C 2030

Βιοδιασπασιμότητα μετά από 21 

ημέρες κατά ON C 1158:> 90%

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51 502-CL

Το LUKOIL BIOSEGAROL E 100 είναι ταχέως βιοδιασπώμενο, 

φιλικό προς το περιβάλλον λιπαντικό αλυσοπρίονων με 

βάση από υψηλής ποιότητας λάδια ελαιοκράμβης (canola). 

Το προϊόν προσφέρει αξιόπιστη προστασία από τη 

διάβρωση και καλή πρόσφυση.

Το LUKOIL CHAINSAW H 120 είναι λιπαντικό αλυσοπρίονων 

βάσης ορυκτελαίου. Το προϊόν προσφέρει αξιόπιστη 

προστασία από τη διάβρωση και καλή πρόσφυση. Δεν 

επιτρέπεται η χρήση του ως λιπαντικό αλυσοπρίονων στην 

Αυστρία!

Τα LUKOIL BIOCHAIN είναι βιοδιασπώμενα λιπαντικά 

απώλειας με βάση από υψηλής ποιότητας λάδια 

ελαιοκράμβης (canola).oil . Το προϊόν προσφέρει καλή 

πρόσφυση, αξιόπιστη μείωση των τριβών, καλή προστασία 

από τις φθορές και αποδοτικότητα στη χρήση. Ιδανικό για 

συστήματα λίπανσης απώλειας σε εγκαταστάσεις 

ξυλουργείων και πριστηρίων.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά ολικής απώλειας, Λιπαντικά πνευματικών συστημάτων

 LUKOIL AIR S 

Κωδ. προϊόντ.: 578210

LUKOIL AIR 100

Κωδ. προϊόντ.: 575120

20l

20l

205l

 20 – >245 <-21 1100

 98 10 .9 >250 <-12 883

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51502-CL PG22

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ISO 6743/11

Το LUKOIL AIR S είναι ταχέως βιοδιασπώμενο πλήρως 

συνθετικό λιπαντικό πνευματικών συστημάτων. Είναι 

ιδανικό για χρήση σε εργαλεία και εξοπλισμό που λειτουργεί 

με πεπιεσμένο αέρα.

Το LUKOIL AIR 100 είναι λιπαντικό πνευματικών συστημάτων 

βάσης ορυκτελαίου. Το προϊόν προσφέρει καλή πρόσφυση, 

άρα καλή προστασία από φθορές και αποδοτικότητα στη 

χρήση, αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση και 

καλά χαρακτηριστικά λειτουργίας στις χαμηλές 

θερμοκρασίες. Είναι ιδανικό για χρήση σε κρουστικά 

δράπανα βαρέος τύπου, περιστροφικά εργαλεία αέρος, 

κρουστικά πιστολέτα, αλυσίδες και ράγες ολίσθησης σε 

εξοπλισμό διάνοιξης σηράγγων και γεωτρήσεων, καθώς και 

για λίπανση οδηγών σε εργαλειομηχανές.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά ολικής απώλειας, λιπαντικά οδηγών πριονιού

LUKOIL LUBE GF 100

Κωδ. προϊόντ.: 580441

LUKOIL LUBE GF 150 

Κωδ. προϊόντ.: 580442

LUKOIL LUBE GF 220

Κωδ. προϊόντ.: 580443

LUKOIL LUBE GF 320

Κωδ. προϊόντ.: 580444

LUKOIL LUBE GF 460

Κωδ. προϊόντ.: 580445

LUKOIL LUBE GF 680

Κωδ. προϊόντ.: 580446

205l

205l

205l

205l

205l

205l

 98 10 .9 >225 <-9 886

 150 15 >230 <-9 890

 220 18 .7 >235 <-9 894

 317 23 .8 >235 <-9 901

 455 30 .4 >235 <-9 906

 666 39 .1 >235 <-9 906

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51502 

ταξινομούνται και ως CLP (βαλβολίνες 

υψηλής πίεσης) και ως CGLP 

(λιπαντικά μήτρας εξόλκευσης με 

πρόσθετα κατά της γήρανσης και 

πρόσθετα EP).

Ικανότητα φόρτισης FZG κατά DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M: >12

Τα LUKOIL LUBE GF είναι εξαιρετικά παχύρευστα λιπαντικά, 

ειδικά εξελιγμένα για χρήση σε εγκαταστάσεις ξυλουργείων 

και πριστηρίων.

Το προϊόν προσφέρει μεγάλη προστασία από φθορές, 

εξαιρετική πρόσφυση, καλή προστασία από διάβρωση και 

ιξώδες που επηρεάζεται ελάχιστα από τη θερμοκρασία. Τα 

επιλεγμένα πρόσθετα εμποδίζουν τα κολλήματα ακόμα και 

σε χαμηλές ταχύτητες προώθησης και, επομένως 

αποτρέπουν αποτελεσματικά το ξεφλούδισμα και το 

ξέφτισμα κατά την κοπή. Η ισχυρή πρόσφυση των LUKOIL 

LUBE GF στις μεταλλικές επιφάνειες εξασφαλίζει μεγάλη 

οικονομία κατά τη χρήση. Ιδανικό για ράγες ολίσθησης και 

οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών υψηλής 

ταχύτητας για δισκοπρίονα ή κορδέλες, κιβώτια μετάδοσης 

και άλλα σημεία που απαιτούν λίπανση.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά ολικής απώλειας, γενικά

LUKOIL BIOLUBE H 32 

Κωδ. προϊόντ.: 570125

LUKOIL LUBE H 68

Κωδ. προϊόντ.: 580429

όπως 

ζητηθεί

όπως 

ζητηθεί

 39 9 .2 >300 <-9 920

 68 8 .6 >210 <-9 884

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βιοδιασπασιμότητα μετά από 21 

ημέρες, κατά ON C 1158: >90%

Το LUKOIL BIOLUBE H 32 είναι ταχέως βιοδιασπώμενο 

λιπαντικό γενικής χρήσης. Το προϊόν προσφέρει εξαιρετική 

πρόσφυση και ιξώδες που επηρεάζεται ελάχιστα από τη 

θερμοκρασία. Ιδανικό ως λιπαντικό σε ανοικτά-ακάλυπτα 

σημεία λίπανσης, όπου απαιτείται φιλικότητα προς το 

περιβάλλον.

Το LUKOIL LUBE H 68 είναι ορυκτέλαιο λίπανσης γενικής 

χρήσης. Το προϊόν προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και 

ιξώδες που δεν επηρεάζεται έντονα από τη θερμοκρασία. 

Ιδανικό ως λιπαντικό απώλειας σε ανοικτά-ακάλυπτα σημεία 

λίπανσης.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λιπαντικά μορφοποίησης και αποχύτευσης 101 – 102

Λιπαντικό μετασχηματιστών 102
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Λευκά λιπαντικά, υγειονομικών εφαρμογών 106
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LUKOIL LAYER ASPHALT 

Κωδ. προϊόντ.: 580506

LUKOIL LAYER BIO 

Κωδ. προϊόντ.: 580511

LUKOIL LAYER BS3

Κωδ. προϊόντ.: 580560

LUKOIL LAYER BS4

Κωδ. προϊόντ.: 580561

60l

205l

205l

1000l

1000l

1000l

 36 – >225 <-18 923

 (Σταθ)

 5.3 – >100 <-15 865

 180 16 .5 >255 <-9 891

 180 16 .2 >245 <-12 891

Το LUKOIL LAYER ASPHALT είναι μια πρωτοποριακή, ταχέως 

βιοδιασπώμενη, γαλακτωματοποιήσιμη ουσία αποχύτευσης 

για ασφαλτικές εργασίες. Η υψηλή πολικότητα εμποδίζει την 

προσκόλληση του ασφαλτικού μίγματος στην καρότσα του 

φορτηγού μεταφοράς, τα μηχανήματα ασφαλτόστρωσης και 

τους οδοστρωτήρες. Είναι εξαιρετικά οικονομικό στη χρήση, 

χάρη στην αναμιξιμότητά του με το νερό.

Το LUKOIL LAYER BIO είναι πολύ αποτελεσματικό, ταχέως 

βιοδιασπώμενο λιπαντικό αποχύτεσης με βάση την 

ελαιοκράμβη (canola) για καλούπια σκυροδέματος. Η υψηλή 

του πολικότητα εξασφαλίζει καλή πρόσφυση και οι 

εξαιρετικές του ιδιότητες αποχύτευσης επιτρέπουν εύκολο 

ξεκαλούπωμα, ειδικά σε μεταλλότυπους. Το LUKOIL LAYER BIO 

δημιουργεί καθαρές, σχεδόν χωρίς πόρους, τελικές επιφάνειες 

σκυροδέματος, χωρίς να επηρεάζει την πρόσφυση κονίας, 

στόκου, χρωμάτων ή ταπετσαριών. Το ελάχιστο πάχος της 

μεμβράνης που δημιουργείται εξασφαλίζει τη χρήση μικρής 

ποσότητας προϊόντος.

Τα LUKOIL LAYER BS είναι ουσίες αποχύτευσης ειδικά 

σχεδιασμένες για τη δημιουργία τεμαχίων (μπλοκ) 

κυψελώδους-αφρώδους σκυροδέματος. Η μεγάλη 

σταθερότητα της μεμβράνης εξασφαλίζει καλό διαχωρισμό και 

καθαρές επιφάνειες τεμαχίων (μπλοκ) και καλουπιών.

Λιπαντικά μορφοποίησης και αποχύτευσης

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL LAYER CLASSIC

Κωδ. προϊόντ.: 580521

LUKOIL LAYER PROTECT

Κωδ. προϊόντ.: 580516

205l

60l

205l

 11 – >150 <-21 860

 8.2 – >130 <-57 869

Το LUKOIL LAYER CLASSIC είναι πρόσθετο αποχύτευσης για 

ομαλές όψεις σκυροδέματος και προκατασκευασμένα 

τεμάχια (μπλοκ) σκυροδέματος, κατάλληλο για καλούπια 

από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο. Η λεπτή, σταθερή μεμβράνη 

εξασφαλίζει βέλτιστο φινίρισμα σκυροδέματος και χρήση 

μικρής ποσότητας προϊόντος.

Το LUKOIL LAYER PROTECT είναι πολύ αποτελεσματικό 

προστατευτικό αναμικτήρων για στεγνές ή υγρές επιφάνειες. 

Το προϊόν παρέχει κορυφαία πρόσφυση στα βαρέλια των 

αναμικτήρων, τις αντλίες σκυροδέματος και όλα τα 

εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το φρέσκο 

σκυρόδεμα. Η πήξη και σκλήρυνση του σκυροδέματος δεν 

επηρεάζεται.

Λιπαντικό μετασχηματιστών

 LUKOIL TRAFO IEC II 

Κωδ. προϊόντ.: 552740

205l 9.3 – >145 <-48 870 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αυστρία: ÖVE/ÖNORM EN 60296 

Γερμ.: DIN EN 60296/VDE 0370-1  

ΗΠΑ: ASTM D 3487

BS 148BS 148 

Ρουμ.: SN 656845

Ουγγ.: MSZ 153/3 

Διεθνώς: IEC 60296

Το LUKOIL TRAFO IEC II είναι αντιδιαβρωτικό, μονωτικό 

λιπαντικό με χαμηλό συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών 

και υψηλή τάση διάσπασης. Η εξαιρετική του συμπεριφορά 

στις χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει καλή θερμική 

αγωγιμότητα και αξιόπιστη μεταφορά θερμότητας, ακόμα 

και σε εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας. Το LUKOIL TRAFO 

IEC II προστατεύει έναντι σχηματισμού ιζήματος και οξέων, 

δεν επηρεάζει τα μονωτικά υλικά, προστατεύει έναντι 

βραχυκυκλώματος και εξασφαλίζει κορυφαία αντοχή στη 

γήρανση για πολύ μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.

Λιπαντικά μορφοποίησης και αποχύτευσης

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL ROUND 10

Κωδ. προϊόντ.: 573060

LUKOIL ROUND 22

Κωδ. προϊόντ.: 573065

LUKOIL ROUND 32

Κωδ. προϊόντ.: 573070

LUKOIL ROUND 46

Κωδ. προϊόντ.: 573075

LUKOIL ROUND 68

Κωδ. προϊόντ.: 573080

LUKOIL ROUND 100

Κωδ. προϊόντ.: 573085

LUKOIL ROUND 150

Κωδ. προϊόντ.: 573090

LUKOIL ROUND 220 

Κωδ. προϊόντ.: 573095

LUKOIL ROUND 320 

Κωδ. προϊόντ.: 573100

LUKOIL ROUND 460 

Κωδ. προϊόντ.: 573105

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

 10 2 .8 >135 <-36 843

 22 4 .3 >190 <-33 865

 32 5 .3 >205 <-18 874

 46 6 .9 >215 <-15 874

 68 8 .9 >220 <-12 879

 100 11 .4 >245 <-12 884

 150 14 .4 >250 <-9 889

 220 18 .8 >250 <-9 894

 320 24 .6 >250 <-9 894

 460 29 .1 >255 <-9 904

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

DIN 51506-VB and –VBL

DIN 515517-CL

DIN 51524-HL

VDMA 24318-HL

SEB 181 222

Επίπεδο φορτίου αστοχίας DIN ISO 

14635-1 A/8,3/90-M:9

Για κοχλιοφόρους συμπιεστές LUKOIL 

ROUND 32 și 46 ISO / DIS 6521 -L-DAA și 

ISO-L-DAB

Τα LUKOIL ROUND είναι υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια 

γενικής χρήσης που εξελίχθηκαν για εφαρμογές με 

υψηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας. Τα προϊόντα 

προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, δεν 

επηρεάζουν τα στεγανοποιητικά, παρουσιάζουν καλή 

απομάκρυνση του αέρα και του νερού, καθώς και αξιόπιστη 

προστασία από φθορές και διάβρωση. Τα LUKOIL ROUND 

είναι ιδανικά ως λιπαντικά για υδραυλικά συστήματα και 

κλειστά κυκλώματα λίπανσης, φτερωτές 

στροβιλοσυμπιεστών (turbo), περιστροφικούς συμπιεστές, 

απλά ρουλεμάν και ρουλεμάν κύλισης και κιβώτια 

μετάδοσης που λειτουργούν υπό μέτρια φορτία, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά κλειστού κυκλώματος

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL INTEGO 150

Κωδ. προϊόντ.: 572370

LUKOIL INTEGO 220

Κωδ. προϊόντ.: 572360

LUKOIL INTEGO 320

Κωδ. προϊόντ.: 572355

LUKOIL INTEGO 460

Κωδ. προϊόντ.: 572350

LUKOIL LUBE P 15

Κωδ. προϊόντ.: 573002

LUKOIL LUBE P 32

Κωδ. προϊόντ.: 573004

LUKOIL LUBE P 46

Κωδ. προϊόντ.: 573005

LUKOIL LUBE P 68

Κωδ. προϊόντ.: 573008

LUKOIL LUBE P 100

Κωδ. προϊόντ.: 573010

LUKOIL LUBE P 150

Κωδ. προϊόντ.: 573020

LUKOIL LUBE P 220

Κωδ. προϊόντ.: 573040

LUKOIL LUBE P 320

Κωδ. προϊόντ.: 573045

LUKOIL LUBE P 460

Κωδ. προϊόντ.: 573050

όπως 

ζητηθεί

όπως 

ζητηθεί

όπως 

ζητηθεί

όπως 

ζητηθεί

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

205l

 150 14 .3 >230 <-15 892

 220 18 .9 >240 <-12 897

 320 23 .1 >250 <-9 899

 460 30 .1 >260 <-9 904

 15 3 .4 >190 <-15 840

 32 5 .5 >220 <-12 868

 46 6 .5 >220 <-12 874

 68 8 .6 >235 <-12 880

 100 11 .0 >250 <-12 883

 150 14 .5 >250 <-12 890

 220 18 .7 >260 <-12 896

 320 24 .5 >280 <-9 900

 460 31 .6 >300 <-9 904

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λιπαντικά DIN 51517-CL 

Λιπαντικά DIN 51501-L-AN

Λιπαντικά DIN 51502-H

Λιπαντικά DIN 51517-C

Λιπαντικά DIN 51501-L-AN

Λιπαντικά DIN 51502-H

Τα LUKOIL INTEGO είναι υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια 

λίπανσης που εξελίχθηκαν ειδικά για χρήση με τους τριβείς 

(ρουλεμάν) Morgoil®. Τα προϊόντα παρέχουν εξαιρετική 

αντοχή στη γήρανση, χαμηλό αφρισμό, πολύ καλή 

απομάκρυνση του αέρα και του νερού και αξιόπιστη 

προστασία από φθορά και διάβρωση.

Τα LUKOIL INTEGO είναι ιδανικά ως λιπαντικά για υδραυλικά 

συστήματα και κλειστά κυκλώματα λίπανσης, απλά 

ρουλεμάν και ρουλεμάν κύλισης και κιβώτια μετάδοσης που 

λειτουργούν υπό μέτρια φορτία, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους.

Τα LUKOIL LUBE P είναι υψηλής ποιότητας, μη αναμιγμένα 

ορυκτέλαια γενικής χρήσης. Τα προϊόντα προσφέρουν καλή 

αντοχή στη γήρανση, δεν επηρεάζουν τα στεγανοποιητικά, 

παρουσιάζουν καλή απομάκρυνση του αέρα και του νερού 

και ιξώδες που δεν επηρεάζεται έντονα από τη θερμοκρασία.

Τα LUKOIL LUBE P είναι ιδανικά ως λιπαντικά για υδραυλικά 

συστήματα και κλειστά κυκλώματα λίπανσης, απλά 

ρουλεμάν και ρουλεμάν κύλισης και κιβώτια μετάδοσης που 

λειτουργούν υπό μέτρια φορτία, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους.

Λιπαντικά κλειστού κυκλώματος

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL THERMO 32 

Κωδ. προϊόντ.: 571620

LUKOIL THERMOCLEAN 

Κωδ. προϊόντ.: 571655

205l

20l

 34 5 .7 >220 <-33 875

 – – >160 – 1050

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ρευστό μεταφοράς θερμότητας  

DIN 51522-Q

Το LUKOIL THERMO 32 είναι ρευστό μεταφοράς θερμότητας 

βάσης ορυκτελαίου.

Το προϊόν παρουσιάζει χαμηλή τάση ατμών (υψηλό σημείο 

βρασμού) στην κανονική ατμοσφαιρική πίεση και υψηλή 

θερμική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής σε ανοικτά και κλειστά κυκλώματα, ακόμα και υπό 

υψηλές θερμοκρασίες εισαγωγής. Ιδανικό για βιομηχανικά 

συστήματα μεταφοράς θερμότητας και θερμαντικά στοιχεία 

για υλικά υψηλού ιξώδους, για παράδειγμα στην οδοποιία.

Το LUKOIL THERMOCLEAN είναι καθαριστικό πρόσθετο για 

συστήματα μεταφοράς θερμότητας. Πριν από τη χρήση 

συμβουλευτείτε τεχνικό ειδικευμένο σε αυτά τα συστήματα!

Ρευστά μεταφοράς θερμότητας

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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Λευκά λιπαντικά, υγειονομικών εφαρμογών

LUKOIL WHITE 15  

Κωδ. προϊόντ.: 579085

LUKOIL WHITE 32 

Κωδ. προϊόντ.: 579087

LUKOIL WHITE 46 

Κωδ. προϊόντ.: 579089

LUKOIL WHITE 68 

Κωδ. προϊόντ.: 579090

60l

205l

60l

205l

60l

205l

60l

205l

 15 3 .4 205 <-21 856

 32 5 .6 >200 <-18 857

 46 6 .7 >195 <-18 861

 68 8 .5 >220 <-15 870

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

USP XXIII

DAB 10

FDA 178 .3570

Τα LUKOIL WHITE είναι εξευγενισμένα, χωρίς αρωματικές 

ουσίες λευκά λιπαντικά υγειονομικών εφαρμογών για 

εφαρμογές στη βιομηχανία φαρμάκων και τροφίμων. Τα 

προϊόντα είναι κατάλληλα για εφαρμογές με πιθανή άμεση 

επαφή με τρόφιμα (έγκριση FDA).

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή, Οδηγίες για τη χρήση
Καλυπτόμενες απαιτήσεις  

ποιότητας, Εγκρίσεις
Συσκευασία

Ιξώδες 
στους  
40° C

mm2/s

Ιξώδες 
στους 
100° C
mm2/s

Σημείο
ανάφλεξης 

° C

Σημείο 
ροής 

°C

Πυκνότ. 
στους 15° C

kg/m3
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LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE
Τηλέφωνο: +40 244 504 802
offi  ce@lukoil-lubricants.ro
www.lukoil-lubricants.ro

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
1220 Viena/Austria, Uferstrasse 8
Τηλέφωνο: +43 1 205 222 1602-0
www.lukoil-lubricants.eu

Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν.

LUKOIL GENESIS
ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


