
 

  

Τεχνικό ∆ελτίο Λιπαντικών Κινητήρων 

LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-40, API SN 
LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 10W-40, API SN 

Τα συνθετικά λιπαντικά κινητήρων LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-40, API SN και LUKOIL 

GENESIS ADVANCED SAE 10W-40, API SN παράγονται κυρίως από λιπαντικά της Οµάδας III βάσης και 

υψηλής απόδοσης πρόσθετα, τα οποία παρέχουν εκτεταµένη διάρκεια ζωής, ψυχρή εκκίνηση κινητήρα, 

αξιόπιστη προστασία από τις αποθέσεις, τη φθορά και τη διάβρωση στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας 

των κινητήρων στη διάρκεια του αστικού κύκλου κυκλοφορίας. 

Τα λιπαντικά αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της των προδιαγραφών ACEA A3 / B4, που έχουν σχεδιαστεί 

για χρήση σε κινητήρες υψηλής απόδοσης, βενζίνης και πετρελαίου άµεσου ψεκασµού (χωρίς φίλτρο 

σωµατιδίων) των σύγχρονων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, αλλά και 

για όλες τις µηχανές που απαιτούν προδιαγραφές ACEA A3 / Β3. 

Επίπεδο απόδοσης λιπαντικού: Πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: API SN, ACEA A3 / B4, ACEA A3 / B3, 

MB 229.3, VW 502 00/505 00 

Προδιαγραφές ποιότητας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ST-78/2014: 

 

 



 

 

Η αξιολόγηση της ακρίβειας των µεθόδων δοκιµής σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο πληρούν τις 

απαιτήσεις του προτύπου SR EN ISO 4259: 2007 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισµός και 

εφαρµογή των τιµών ακρίβειας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµής". 

Τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε το SR EN ISO 3170: 2004 / C91: 2005 "Υγρά 

προϊόντα πετρελαίου. Εγχειρίδιο δειγµατοληψίας ". 

Συσκευασία, σήµανση, αποθήκευση, µεταφορά και αποθήκευση πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες κανονισµούς (αποφάσεις,  κανονισµοί και πρακτικές που καθορίζονται στα φύλλα 

δεδοµένων ασφαλείας των προϊόντων) και µε τις οδηγίες / εσωτερικές διαδικασίες της LUKOIL 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ EAST EUROPE S.R.L. 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να συµβουλευτείτε το Φύλλο δεδοµένων ασφαλείας 

(SDS) του προϊόντος. 

Το λιπαντικό έχει διάρκεια αποθήκευσης 5 χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 

 

 
  
 


