
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!



Η LUKOIL LUBRICANTS δημιουργεί και προωθεί συνεχώς σύγχρονα λιπαντικά που 
συμβαδίζουν με τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών κινητήρων υψηλής 
τεχνολογίας και τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων. Η σειρά LUKOIL 
AVANTGARDE καλύπτει όλο το φάσμα των ομάδων και των προδιαγραφών που ισχύουν για 
DIESEL κινητήρες (ελαφρύ, μεσαίου και βαρέου τύπου), που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως σε εμπορικά οχήματα και συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα απόδοσης API και ACEA. Τα λιπαντικά LUKOIL AVANTGARDE όχι μόνο έχουν όλες τις 
απαιτούμενες ιδιότητες που ρυθμίζονται από τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, αλλά 
και τις υπερβαίνουν σε σύγκριση με ορισμένους βασικούς δείκτες.
Η χρήση των προϊόντων LUKOIL AVANTGARDE οδηγεί σε σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, 
όπως: μείωση σε έξοδα επισκευής και συντήρησης, την επέκταση του διαστήματος αλλαγής 
λιπαντικού καθώς και την τήρηση του περιβαλλοντικών προτύπων.

Τα LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL είναι συνθετικά λιπαντικά σχεδιασμένα για 
τελευταίου τύπου κινητήρες που λειτουργούν υπό
σοβαρές συνθήκες εργασίας. Επιδεικνύουν σταθερότητα των ιδιοτήτων τους σε όλη την 
διάρκεια χρήσης τους. Είναι σχεδιασμένα για σύγχρονους κινητήρες εξοπλισμένους με 
φίλτρα σωματιδίων (DPF), συστήματα ανακύκλωσης ρύπων (EGR) και συστήματα επιλεκτικής 
καταλυτικής αναγωγής (SCR).

Τα LUKOIL AVANTGARDE ULTRA είναι ορυκτέλαια και ημι-συνθετικά λιπαντικά για κινητήρες 
Diesel υπερτροφοδοτούμενους και μη  βαρέων οχημάτων, φορτηγά και λεωφορεία που 
λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών 
θερμοκρασιών (SAE 20W-50) και των αυξημένων διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού.

Τα LUKOIL AVANTGARDE EXTRA είναι υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικά (SAE 10W-40) και 
ορυκτέλαια (SAE 15W-40) λιπαντικά για κινητήρες πετρελαίου. Προορίζονται για εφαρμογή 
σε μοντέρνους τετράχρονους πετρελαιοκινητήρες (υπερτροφοδοτούμενους και μη) βαρέων 
οχημάτων και επίσης συνιστάται για υψηλής ισχύος υπερτροφοδοτούμενους βενζίνης και 
ντίζελ κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών λεωφορείων και ελαφρών φορτηγών.

Τα LUKOIL AVANTGARDE είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικά ημι-συνθετικά (SAE 10W-30, 
10W-40) και
ορυκτέλαια (SAE 15W-40, 20W-50) που προορίζονται για τετράχρονους κινητήρες ντίζελ 
υψηλής ταχύτητας
(υπερτροφοδοτούμενων και μη) φορτηγών, λεωφορείων, τεχνικών έργων και άλλων 
κινητών μηχανημάτων που πληρούν Euro 1 προδιαγραφές καθώς και για κινητήρες ντίζελ 
υψηλής ταχύτητας μηχανοκίνητων σκαφών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικότητα προστασία κινητήρα κατά την λειτουργία σε καύσιμο υψηλής 
περιεκτικότητας σε θείο.

ΣΕΙΡΑ LUKOIL AVANTGARDE



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

EGR - Exhaust Gas Recirculation / Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων
SCR - Selective Catalytic Reduction / 
DPF - Diesel Particulate Filter / Φίλτρο σωματιδίων
LA - Low Ash / Χαμηλή τέφρα
LOW SAPS - Low content of Ash sulfate, phosphorus and sulfur / Χαμηλή 
περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο

SHPD - Super High Performance Diesel engine oil / Υπερυψηλής απόδοσης 
λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων
SUHPD - Super Ultra High Performance Diesel engine oil / Super 
υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων
UHPD - Ultra Hight Performance Diesel engine oil / Υψηλής απόδοσης 
λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων

Αυξημένα
διαστήματα
αλλαγών

Στάνταρ
διαστήματα
αλλαγών

UHPD

SHPD

SCR/EGR
(up to EURO V)

 DPF
(EURO V/VI)

high SAPS
contents

low/medium SAPS
contents

majority of EGR engines 
most SCR units 
with/without DPF 
for diesel with low 
sulphur content

majority of EGR engines
majority of SCR units
without DPF

EGR engines
SCR units with/without
DPF, for diesel with
low sulphur content 

some EGR engines 
some SCR units
without DPF

Α
πό

δο
ση

 Ισ
χύ

ος

E7

E4 E6

E9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΒΑΡΈΩΝΟΧΗΜΆΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ

UHPD

SHPD

high SAPS
contents

low/medium SAPS
content

SCR/EGR
(up to EURO V)

DPF
(EURO V/VI)

LUKOIL AVANTGARDE 
ULTRA 

 15W-40
ULTRA PLUS

 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LA

 
 

10W-30
10W-40

LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LS

 
 

5W-30
10W-40

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL 

 5W-30/10W-40
PROFESSIONAL M5/M6

 10W-40

E7

E4 E6

E9

Αυξημένα
διαστήματα
αλλαγών

Στάνταρ
διαστήματα
αλλαγώνΑ

πό
δο

ση
 Ισ

χύ
ος

ΓΚΆΜΑ ΒΑΡΈΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή Προδιαγραφές Εγκρίσεις

ΠΟΛΥΤΥΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LE
10W-40

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40 - 
είναι λιπαντικό κινητήρα υψηλής απόδοσης για χρήση σε 
πετρελαιοκινητήρες  βαρέως τύπου και υψηλής ταχύτητας, 
συμπεριλαμβανομένων κινητήρων με φίλτρα σωματιδίων DPF. 
Χάρη σε σωστά ισορροπημένη τεχνολογία «χαμηλών ρύπων 
- LOW SAPS», η οποία συνδυάζει υψηλό Ολικό Αριθμό Βάσης 
(ΤΒΝ) με χαμηλό επίπεδο θειικής τέφρας, το LUKOIL AVANT-
GARDE PROFESSIONAL LE 10W-40 πληροί τις απαιτήσεις 
και των τεσσάρων ευρωπαϊκών προδιαγραφών λιπαντικών 
κινητήρων πετρελαίου βαρέως τύπου: ACEA E4, E7, E6 και 
E9, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων εξοπλισμένων με 
υπερσυμπιεστές, συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων 
(EGR) και SCR. Παρέχει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής και 
μπορεί να χρησιμοποιείται σε κινητήρες που τροφοδοτούνται 
από ULSD (Ultra Low Sulphur Diesel).

ACEA E4; ACEA E6; 
ACEA E7; ACEA E9; 
Scania LA; 
CATERPILLAR ECF-3; 
MTU Category 3.1; 
MB 228.51; Deutz DQC 
IV-10LA; Cummins 
CES 20081; API CJ-4; 
MTU Oil Category 2.1; 
MB 228.31; JASO DH-
2; DDC 93K218

MAN M 3477; 
MAN 3271-1; MAN 3575; 
Mack EO-O PP; VOLVO 
VDS-4; Renault RLD-3

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL XLE
5W-30

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-
30 είναι ένα συνθετικό λιπαντικό, χαμηλής τέφρας 
για πετρελαιοκινητήρες βαρέου τύπου φορτηγών και 
λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με 
στροβιλοσυμπιεστές και για τα περισσότερα συστήματα 
EGR (σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων) και SCR για τη 
μείωση των οξειδίων του αζώτου. Επίσης για κινητήρες με 
φίλτρα σωματιδίων (DPF) και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
συνδυασμό με ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ULSD). 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κινητήρες ντίζελ που πληρούν 
προδιαγραφές Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV και Euro V και 
λειτουργούν υπό αυστηρές συνθήκες. Δεν πρέπει ν’αναμιγνύεται 
με λιπαντικά που δεν έχουνε σύνθεση χαμηλής τέφρας.

ACEA E7
ACEA E9
API SN
Caterpillar ECF-3

API CJ-4/SM
Cummins CES 20081;
DDC 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Approval  228.31
Renault VI RLD 3
Volvo VDS-4

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL XLE
10W-40

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-
30 είναι ένα συνθετικό λιπαντικό, χαμηλής τέφρας 
για πετρελαιοκινητήρες βαρέου τύπου φορτηγών και 
λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με 
στροβιλοσυμπιεστές και για τα περισσότερα συστήματα 
EGR (σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων) και SCR για τη 
μείωση των οξειδίων του αζώτου. Επίσης για κινητήρες με 
φίλτρα σωματιδίων (DPF) και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
συνδυασμό με ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ULSD). 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κινητήρες ντίζελ που πληρούν 
προδιαγραφές Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV και Euro V και 
λειτουργούν υπό αυστηρές συνθήκες. Δεν πρέπει ν’αναμιγνύεται 
με λιπαντικά που δεν έχουνε σύνθεση χαμηλής τέφρας.

Deutz DQC III-18 LA 
Iveco 18-1804 TLS E6 
Mack EOS-4.5 
MAN M 3271-1 
Renault VI RLD-4 
Volvo VDS-4.5

MAN M 3677 
MAN M 3477 (pending) 
MAN M 3777 (pending) 
MB-Approval 228.51 
MB-Approval 228.52 
MTU Oil Category 3.1

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA
10W-40 (568357)

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 είναι 
συνθετικό λιπαντικό κινητήρα ειδικά σχεδιασμένο για 
σύγχρονους κινητήρες βαρέου τύπου VOLVO. Η ειδική 
σύνθεση Low Ash (χαμηλής τέφρας) και υψηλή ποιότητα 
βασικά ελαίου (πρώτη ύλη των λιπαντικών) επιτρέπει την 
εφαρμογή σε κινητήρες EURO V και VI, με τεχνολογία SCR 
ή φίλτρα σωματιδίων καθώς και πολύπλοκα συστήματα 
επεξεργασίας καυσαερίων. Κατάλληλο επίσης για τα EURO 0, 
I, II, III & IV κινητήρες. Μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων και 
προστατεύει τα φίλτρα σωματιδίων (DPF) από φθορές. Παρέχει 
εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις 
OEM προδιαγραφές, το ιξώδες του 10W-40 “μένει αναλλοίωτο” 
κατά την διάρκεια της χρήσης του παρέχοντας αποτελεσματική 
εφαρμογή σε όλες τις εποχές ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καύσιμο ντίζελ χωρίς θείο.

ACEA E9
API SN/SM
Caterpillar ECF-3
ECF-3/ECF-2/
�ECF-1-a; ZF TE-ML 
04P/05K/07D/21K

API CJ–4
Deutz DQC III-10 LA
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus; 
Volvo VDS-4; MAN M 
3575; Renault VI RLD-3
MB-Approval 228.31
MTU Oil Category 2.1

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA
15W-40 (568358)

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 είναι 
συνθετικό λιπαντικό κινητήρα ειδικά σχεδιασμένο για 
σύγχρονους κινητήρες βαρέου τύπου VOLVO. Η ειδική 
σύνθεση Low Ash (χαμηλής τέφρας) και υψηλή ποιότητα 
βασικά ελαίου (πρώτη ύλη των λιπαντικών) επιτρέπει την 
εφαρμογή σε κινητήρες EURO V και VI, με τεχνολογία SCR 
ή φίλτρα σωματιδίων καθώς και πολύπλοκα συστήματα 
επεξεργασίας καυσαερίων. Κατάλληλο επίσης για τα EURO 0, 
I, II, III & IV κινητήρες. Μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων και 
προστατεύει τα φίλτρα σωματιδίων (DPF) από φθορές. Παρέχει 
εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις 
OEM προδιαγραφές, το ιξώδες του 15W-40 “μένει αναλλοίωτο” 
κατά την διάρκεια της χρήσης του παρέχοντας αποτελεσματική 
εφαρμογή σε όλες τις εποχές ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καύσιμο ντίζελ χωρίς θείο.

ACEA E9
API SM
Caterpillar ECF-3
Deutz DQC III-10 LA
ZF TE-ML 04P, 07D

API CJ–4/SN
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus; 
Volvo VDS-4
MAN M 3575; Renault VI 
RLD-3
MB-Approval 228.31
MTU Oil Category 2.1



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA 
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2,5 φορές καθαρότερα πιστόνια
(δοκιμή που εκτελέστηκε σε κινητήρα Mercedes-Benz)

2 φορές χαμηλότερη κατανάλωση λιπαντικού κινητήρα
(δοκιμή που εκτελέστηκε σε κινητήρα Mercedes-Benz)

Βασικοί δείκτες επιδόσεων με βάση δοκιμές που διενεργήθηκαν 
σε κινητήρα Mercedes-Benz που δείχνει, άψογα καθαρά πιστόνια 
σε σύγκριση με το ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης του προτύπου 
ACEA E7.

Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA εξασφαλίζει δύο φορές 
μείωση της κατανάλωσης λιπαντικού σε σύγκριση με λιπαντικά της 
ίδια κατηγορίας προτύπων (ACEA E9).

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή Προδιαγραφές Εγκρίσεις

ΠΟΛΥΤΥΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA PLUS
10W-40
(567820)

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 είναι συνθετικό 
εξοικονόμησης καυσίμου, ομαλής λειτουργίας Super High 
Performance Diesel λιπαντικό για κινητήρες ντίζελ και 
βενζίνης υψηλής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων αυτών 
με υπερσυμπιεστές, είναι η πιο κατάλληλη λύση για μεικτούς 
στόλους οχημάτων. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για κινητήρες 
επαγγελματικών οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων. Είναι 
ιδανικό για λειτουργία σε όλο το φάσμα των εποχών συμβάλλει 
και στην αποφυγή δαπανών από λάθος επιλογές. Παρέχει 
εξαιρετική προστασία από την φθορά, αποφυγή διάβρωσης, 
εξαιρετική σταθερότητα κατά της γήρανσης και σταθερή 
συμπεριφορά στην σχέση θερμοκρασίας και ιξώδους. Είναι 
κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.

ACEA E7; ACEA A3/B3; 
A3/B4
Caterpillar ECF-2, 
ECF-1-a
Cummins CES 
20077/76
Global DHD-1; Mack 
EO-M Plus
Renault VI RLD
ZF TE-ML 03A, 05K, 
07D, 21K

API CI-4/SL
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N; MAN M 
3275-1
MB-Approval 228.3; MTU 
Oil Category 2
Renault VI RLD-2; Volvo 
VDS-3

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA M3
15W-40 

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 είναι ημι-συνθετικό 
λιπαντικό κινητήρα για μηχανήματα τεχνικών έργων και 
ορυχείων. Πληρεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευαστών 
κινητήρων που απαιτούν εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λιπαντικού. Συνιστάται επίσης για κινητήρες Diesel σύμφωνα με 
προδιαγραφές API CI-4 και ιξώδες 15W-40, που είναι απαραίτητα 
για μικτούς στόλους εξοπλισμού. Χαρακτηρίζεται από υψηλή 
αντί-οξειδωτική και θερμική σταθερότητα καθιστώντας το 
ικανό να παρέχει εκτεταμένα διάστημα αποστράγγισης σε 
σύγκριση με το πρότυπο API CI-4. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες 
στις χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζοντας αξιόπιστη 
εκκίνηση του κινητήρα κατά τη χειμερινή περίοδο. Λόγω του 
υψηλού επιπέδου αντιδιαβρωτικών και απορρυπαντικών 
ιδιοτήτων διασποράς, μειώνει τον σχηματισμό των αποθεμάτων 
και εξασφαλίζει την καθαρότητα του κινητήρα.

API CI-4
Cummins CES 20077
JASO DH-1
Global DHD-1
MAN M 3275
MB-228.1

Cummins CES 20078
Mack EO-N
MB-Approval
228.3
MTU Type 3
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA
5W-40, 10W-30, 10W-40

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA είναι ένα ημι-συνθετικό 
λιπαντικό κινητήρα που συνιστάται για χρήση σε μοντέρνους 
τετράχρονους κινητήρες ντίζελ βαρέων οχημάτων που 
λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες και με παρατεταμένα 
διαστήματα σέρβις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων 
χωρίς φίλτρα σωματιδίων (DPF) εξοπλισμένα με EGR και 
SCR NOx συστήματα μείωσης ρύπων. Επιπλέον μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν απαιτούνται προδιαγραφές API CH-4 
ή CG-4. Είναι κατάλληλο για κινητήρες ντίζελ και βενζίνης 
υψηλής απόδοσης με άμεσο ψεκασμό καθιστώντας το ιδανικό 
για μικτούς στόλους.
Τα LUKOIL AVANTGARDE ULTRA με ιξώδες 5W-40, 10W-30 και 
10W-40 διακρίνονται για βελτιωμένες ιδιότητες στις χαμηλές 
θερμοκρασίες παρέχοντας εύκολες εκκινήσεις.

API CI-4/SL
ACEA E7
Caterpillar ECF-1-a/ 
ECF-2; Cummins CES 
20078/ 20077/ 20076/ 
20072/ 20071; DEUTZ 
DQC III-10; Mack EO-N
MAN M 3275-1
MB 228.3; MTU Cate-
gory 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

PJSC “KAMAZ”
OJSC “AVTODIZEL” (YaMZ) 
OJSC “Tutaev motor plant” 
(SAE 10W-40)

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA
15W-40
(568321)

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 είναι πολύτυπο 
ορυκτέλαιο τύπου SHPD (Υψηλής απόδοσης κινητήρας 
ντίζελ) για κινητήρες ντίζελ και βενζίνης υψηλής απόδοσης 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων με υπερσυμπιεστές, που 
λειτουργούν υπό αυστηρές συνθήκες και με μεγάλα διαστήματα 
αλλαγών-σέρβις. Είναι επίσης κατάλληλο για βενζινοκινητήρες 
επιβατικών οχημάτων και κινητήρες ντίζελ χωρίς φίλτρο 
σωματιδίων. Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση, 
εξασφαλίζοντας χαμηλές εναποθέσεις καταλοίπων στα έμβολα 
του κινητήρα μ’ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού 
και βελτιωμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ACEA E7
Caterpillar ECF-2, 
ECF-1-a
Cummins CES 20071/ 
72/ 76/ 77
DAF; Detroit Diesel 
DFS 93K215
Mack EO-M Plus
ZF TE-ML 03A, 04P, 
07D

API CI-4/SL 
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3275-1; MB-
Approval 228.3; MTU Oil 
Category 2
Renault VI RLD-2; Volvo 
VDS-3

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA
20W-50
(568320)

Το LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 είναι πολύτυπο 
ορυκτέλαιο τύπου SHPD (Υψηλής απόδοσης κινητήρας 
ντίζελ) για κινητήρες ντίζελ και βενζίνης υψηλής απόδοσης 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων με υπερσυμπιεστές, που 
λειτουργούν υπό αυστηρές συνθήκες και με μεγάλα διαστήματα 
αλλαγών-σέρβις. Είναι επίσης κατάλληλο για βενζινοκινητήρες 
επιβατικών οχημάτων και κινητήρες ντίζελ χωρίς φίλτρο 
σωματιδίων. Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση, 
εξασφαλίζοντας χαμηλές εναποθέσεις καταλοίπων στα έμβολα 
του κινητήρα μ’ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού 
και βελτιωμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

API CI-4/SL 
ACEA E7
MB 228.3



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA

ACEA
Όριο

40
30
20
10

0

17
23

1.4 φορές πιο καθαρά πιστόνια

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA 

API 
Όριο

15
12
9
6
3
0

13,1

7,4

1.4 φορές πιο καθαρά πιστόνια
(Tεστ σε Mercedes-Benz κινητήρα)

1,8 φορές λιγότερη κατανάλωση λιπαντικού
(Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε κινητήρα Caterpillar)

Το λιπαντικό εξασφαλίζει την εξουδετέρωση και τη διασπορά 
όξινων ενώσεων που προκύπτει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του κινητήρα, παθητικοποιεί αντιδράσεις οξείδωσης, προστατεύει 
μεταλλικά μέρη εμποδίζοντας την φθορά τους. 
Δείκτες απόδοσης για καθαρά έμβολα με βάση τη διεξαχθείσα 
δοκιμήσε έναν κινητήρα της Mercedes-Benz δείχνουν άψογα καθαρά 
έμβολα σε σύγκριση με το ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα 
με τα πρότυπα ACEA E7.

Η κατανάλωση λιπαντικού (gr / ώρα) που καταγράφεται σε κινητήρα 
Caterpillar είναι η μισή σε σχέση με αυτήν που καθορίζεται από τα 
πρότυπα API CI-4 για ένα λιπαντικό του επιπέδου απόδοσης.

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή Προδιαγραφές Εγκρίσεις

ΠΟΛΥΤΥΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

LUKOIL AVANTGARDE
10W-40, 15W-40
20W-40, 20W-50

Η σειρά LUKOIL AVANTGARDE προορίζεται για τη λίπανση 
κινητήρων ντίζελ βαρέου τύπου, ατμοσφαιρικών ή 
υπερτροφοδοτούμενων που λειτουργούν υπό μεταβλητές 
συνθήκες και σ’ ευρύ φάσμα θερμοκρασιών των οποίων 
οι κατασκευαστές προτείνουν API CF-4 επίπεδο 
επιδόσεων λιπαντικού σε διάφορους τύπους υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων που χρησιμοποιούνται 
σε βαρέα φορτηγά οχήματα, κατασκευή έργων, εξόρυξη και 
γεωργικό εξοπλισμό. Η σειρά LUKOIL AVANTGARDE είναι ικανή 
να καλύψει και βενζινοκινητήρες από το 1993 και παλαιότερους 
σύμφωνα με την κατηγορία API SG. Αυτό προσφέρει απλοποίηση 
αποθήκευσης και οικονομικά αποδοτική λειτουργία για τους 
μικτούς στόλους οχημάτων.

API CF-4/SG

PJSC «KAMAZ» 
(10W-40,15W-40,
20W-50); Becker Mining
(15W-40)

Ονομασία προϊόντος Περιγραφή Προδιαγραφές Εγκρίσεις

ΜΟΝΟΤΥΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

LUKOIL AVANTGARDE
10W (567510)

LUKOIL AVANTGARDE
20W-20 (567520)

LUKOIL 
AVANTGARDE 30 (567530)

Τα λιπαντικά LUKOIL AVANTGARDE είναι ορυκτά και 
ημισυνθετικά μονότυπα λιπαντικά κινητήρων για ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλα για κινητήρες οχημάτων, 
μηχανικές μεταδόσεις, επιβραδυντές, μετατροπείς ροπής 
και υδραυλικά συστήματα γεωργικών και κατασκευαστικών 
μηχανημάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή 
κατάλληλα και για αεροσυμπιεστές.

AACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270; MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 05K, 21K

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270; MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A, 07D

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1; 
ZF TE-ML 03A, 04A, 
04B, 07D

Thyssenkrupp

LUKOIL
AVANTGARDE
40 (567542)

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1; 
ZF TE-ML 04A, 04B

API CI-4/SL 
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3275-1; MB-
Approval 228.3; MTU Oil 
Category 2
Renault VI RLD-2; Volvo 
VDS-3

LUKOIL
AVANTGARDE
50 (567550)

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 04E



ΠΡΟϊΟΝ LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL

LUKOIL
AVANT-
GARDE

PROFES-
SIONAL

MS

LUKOIL
AVANTGARDE

PROFESSIONAL
LA

LUKOIL
AVANTGARDE
PROFESSION-

AL
LE

LUKOIL
AVANT-
GARDE

PROFESSION-
AL

LS5

LUKOIL
AVANT-
GARDE
ULTRA
PLUS

LUKOIL
AVANT-
GARDE
ULTRA

SAE 5W-30 10W-40 10W-40 10W-30 10W-40 15W-40 5W-30 10W-40 10W-40 15W-40

E4/E7 E4/E7 E4 E9 E9 E9 E4/E6/E7/E9 E6/E7 E7 E7

API CF CI-4 CI-4  CJ-4/SN  CJ-4, SN CJ-4/SN CJ-4 CI-4 CI-4/SL CI-4/SL

CAT - ECF-2 -
 ECF-3,
ECF-2,
ECF-1a

 ECF-3,
ECF-2, 
ECF-1a

 ECF-3  ECF-3 - ECF-2,
ECF-1a

ECF-2,
ECF-1a

CUMMINS CES 20077 CES 20078 CES 20081 CES 20081 CES 20081 CES 
20081 CES 20081 CES 

20077/76
CES 20078/ 

77/76 CES 20078

DAF
Exchange 

interval
prolonged

- - - - - - - - -

DEUTZ DQC IV-10 DQC IV-10 DQC III-10 DQC III-10 LA DQC III-10 
LA

DQC III-
10 LA DQC IV-10 LA  DQC III-10 LA DQC III-10 DQC III-10

FORD WSS-M2C 
212-A1 - - - - - - - - -

IVECO IVECO - - - - - - - - -

JASO - DH-1 - - - - - JASO DH-2 - -

MACK EO-N EO-N - EO-O
Premium Plus

EO-O
Premium 

Plus

EO-O
Premium 

Plus

EO-O
Premium Plus EO-N EO-N EO-N

MAN M 3277 M 
3277/3377 M 3277 M 3575 M 3575 M 3575 M 3477/3575/ 

3271-1/3677
M 3271-1/ 

3477 M 3275-1 M 3275-1

APRO-
BARE MB 228.5 228.5 228.5 228.31 228.31 228.31 228.31

228.51
228.31
228.51 228.3 228.3

MTU Oil catego-
ry 3

Oil
category

3

Oil
category

3

Oil
category

2.1

Oil
category 2.1

Oil
category

2.1

Oil
category
2.1/3.1

Oil
category
2.1/3.1

Oil
category

2

Oil
category

2

RENAULT VI RLD-2/
RXD VI RLD-2 - VI RLD-3 VI RLD-3 VI RLD-3 VI RLD-3 VI RXD/RGD,

VI RLD-2
VI RLD,

VI RLD-2 VI RLD-2

SCANIA LDF-3 LDF-3 - - - - LA - - -

VOLVO VDS-3 VDS-3 - VDS-4 VDS-4 VDS-4 VDS-4 VDS-3 VDS-3 VDS-3

ZF TE-ML 07D 03A, 05K, 
07D, 21K

03A, 05K, 
07D, 21K 05K, 07D, 21K 05K, 07D, 

21K 04P, 07D 07D 03A, 05K,
07D, 21K

03A, 05K,
07D, 21K

03A, 04P, 
07D

Η λίστα δεν είναι περιοριστική. Για περισσότερες πληροφορίες
 επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στη διεύθυνση:
technical.support@lukoil-lubricants.ro.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν.
Για τις τελευταίες εκδόσεις, ανατρέξτε στα τεχνικά δελτία.

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στις συσκευασίες:
1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L.

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές. Επομένως, ελέγξτε τα φυλλάδια 
τεχνικών δεδομένων για την τελευταία έκδοση ή μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις
σας στο: technical.support@lukoil-lubricants.ro



AUTHORIZED BUSINESS PARTNER


