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*Λόγω των συνεχόμενων βελτιώσεων στη σύνθεση των προϊόντων, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικότατα τις τεχνικές 
προδιαγραφές (εγκρίσεις και κάλυψη απαιτήσεων), να ελέγχετε πάντα τα Δελτία Τεχνικών Στοιχείων (TDS) για τις πιο 
πρόσφατες εκδόσεις των προδιαγραφών!
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TA ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ LUKOIL ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

 Τα λιπαντικά, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, 
συγκαταλέγονται στα πλέον σημαντικά τεχνικά προϊόντα της 
καθημερινότητάς μας. Η ασφάλεια και η πρόοδος μπορούν 
να διασφαλιστούν μόνο από προϊόντα υψηλής ποιότητας 
με μεγάλη διάρκεια ζωής, τα οποία αόρατα επιτρέπουν στον 
δυναμικό κόσμο μας να προχωράει μπροστά. Εδώ ακριβώς 
ξεκινάει ο ρόλος μας.

Η LUKOIL ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένας από τους κορυφαίους 
παγκόσμιους παράγοντες στη βιομηχανία πετρελαϊκής 
έρευνας, παραγωγής, διύλισης και εμπορίας πετρελαϊκών 
προϊόντων, που δραστηριοποιείται βάσει της αρχής της 
κάθετης ενοποίησης, από την άντληση του πετρελαίου έως την 
εμπορία σε πρατήρια καυσίμων.

Η LUKOIL Lubricants Company (LLK-International), εταιρεία 
του Ομίλου LUKOIL, ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία 
λιπαντικών, προσφέροντας πλήρη σειρά προϊόντων, από 
κορυφαίας ποιότητας έως χαμηλού κόστους, καθώς και 
ευρεία γκάμα λιπαντικά κινητήρα PVL και CVL, βαλβολίνες, 
βιομηχανικά λιπαντικά, γράσα, τα οποία έχουν εγκριθεί 
πλήρως από κατασκευαστές αυτοκινήτων και βιομηχανικούς 
κατασκευαστές. Η γκάμα μας περιλαμβάνει περισσότερα 
από 700 προϊόντα με περισσότερες από 1200 Εγκρίσεις 
Κατασκευαστών (OEM). Τα λιπαντικά LUKOIL πωλούνται 
σε περισσότερες από 100 χώρες, σε 5 ηπείρους, με ετήσια 
παραγωγή πάνω από 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους.

Τι κερδίζετε μαζί μας; Μείωση κόστους και βελτίωση των 
λειτουργικών ταμειακών ροών μέσω προϊόντων υψηλής 
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές που σας παρέχουμε 
εγκαίρως. Η LUKOIL διαθέτει δικούς της πόρους και εκτεταμένη 
παραγωγή, με εγκαταστάσεις διανομής και αποθήκευσης 
σε στρατηγικές τοποθεσίες, διατηρώντας πάντα αποθέματα 
ασφαλείας.

Εγγύηση ποιότητας.  Η καινοτομία και η τεχνολογία υψηλών 
επιδόσεων είναι η κινητήρια δύναμη στα 6 Κέντρα Έρευνας 
και Ανάπτυξης (Tyumen, Volgograd, Perm, Izmir, Ploiesti, 
Hamina). Όλα επωφελούνται από σημαντικές επενδύσεις που 
διασφαλίζουν ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων με έγκριση 
των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το κύριο πλεονέκτημά μας είναι ότι όλη η διαδικασία 
μετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα εκτελείται 
με βάση την τεχνολογία Pigging-line, διασφαλίζοντας αυστηρό 
έλεγχο ποιότητας σε κάθε στάδιο, μηδενίζοντας τα σφάλματα 
της παραδοσιακής ογκομετρικής δοσολογίας. Το Εργοστάσιό 
μας λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2008, με προϊόντα που 
αναγνωρίζονται από την παγκόσμια κοινότητα κατασκευαστών.

Τα εργαστήριά μας διαθέτουν τελευταίας γενιάς εξοπλισμό 
μετρήσεων και δοκιμών. Οι νεότερες αναλυτικές μέθοδοι που 
ισχύουν ειδικά για τα λιπαντικά εφαρμόζονται από προσωπικό 
με υψηλά προσόντα για την εκτέλεση δοκιμών, την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων και την επικύρωση των εκθέσεων δοκιμών.

Αξιόπιστος συνεργάτης με εκτεταμένη εξειδίκευση και 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες: Προσωπικό ειδικευμένο σύμφωνα 
με τις τελευταίες απαιτήσεις, Αποκλειστικός Βασικός 
Λογαριασμός, Υπηρεσία συνεργατών πελατών, πλήρης τεχνική 
υποστήριξη από τεχνικούς φακέλους έως βοήθεια συμμετοχής 
σε διαγωνισμούς, εργαστηριακές δοκιμές, παρακολούθηση 
πετρελαίου, εκπαίδευση, υλικό μάρκετινγκ προσαρμοσμένο 
στα κανάλια πωλήσεων.

Τα Λιπαντικά LUKOIL αναλαμβάνουν με σοβαρότητα το ρόλο 
τους ως κατασκευαστής αξιόπιστων και κορυφαίων λιπαντικών. 
Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα 
κλάδων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία οχημάτων, 
σκαφών και γεωργικών μηχανημάτων.

Τα λιπαντικά LUKOIL διατίθενται στα πρατήρια καυσίμων 
LUKOIL και στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων μας. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας 
www.lukoil-lubricants.ro.
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Τα LUKOIL TRANSMISSION εξελίχθηκαν ειδικά για εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία σε ολόκληρη την 
περίοδο χρήσης. Τα υψηλής ποιότητα λιπαντικά βάσης και τα πρόσθετα κορυφαίας τεχνολογίας 
ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά τις φθορές, ττις οξειδώσεις και τις τριβές.
Δώστε στο όχημά σας το καλύτερο. Επιλέξτε LUKOIL TRANSMISSION!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε Αυστρία, Φινλανδία και Ρουμανία χρησιμοποιούνται 
πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας. Εξειδικευμένοι επιστήμονες βελτιώνουν αδιάκοπα τα προϊόντα 
μας, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και πρόοδο.
Με αυτόν τον τρόπο, η LUKOIL προμηθεύει πελάτες σε όλο τον κόσμο – ακόμα και στον απαιτητικότερο 
κλάδο των πλήρως συνθετικών λιπαντικών υψηλής απόδοσης – με αξιόπιστες και εξατομικευμένες 
λύσεις για ειδικές εφαρμογές.

LUKOIL TRANSMISSION

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ε ΙΝΑΙ  ΘΕΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, γενικής 
χρήσης, υγρό αυτόματης μετάδοσης, εξελιγμένο για 
επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.
Ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις εγκρίσεις των MAN, 
VOITH και ZF, εξασφαλίζοντας χρήση με μεγάλα διαστήματα 
αλλαγής εντός της περιόδου εγγύησης και μετά από αυτήν.
Εμφανίζει μικρή μεταβολή του ιξώδους με τη θερμοκρασία 
(υψηλός δείκτης ιξώδους) και διαθέτει εξαιρετική αντοχή στη 
γήρανση.
Εγγυάται τα μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής.
Εξασφαλίζει σταθερή ολίσθηση, επιτυγχάνοντας ομαλές 
αλλαγές χωρίς κραδασμούς.

MAN 339 Type V2/
Z3 
VOITH H55.6336.XX 
ZF TE-ML 
04D/14C/16M/ 
16S/20C/25C

GM DEXRON IIIH/IIIG/IID 
Allison C-4/TES-295/TES-
389 
Ford Mercon V/ Mercon 
JASO M315 1A 
MAN 339 Type L1/Z12 
MB 236.6 
RBAS TE-ML 09 
VOLVO 97341 
ZF TE-ML 11A/11B/21L

LUKOIL ATF SYNTH MN Z3
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LUKOIL ATF SYNTH MULTI
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, γενικής 
χρήσης, υγρό αυτόματης μετάδοσης, συνιστώμενο για 
επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.
Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις υψηλές απαιτήσεις των 
παγκοσμίως κορυφαίων κατασκευαστών εργοστασιακού 
εξοπλισμού και είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματες 
μεταδόσεις συμβατικού ή σύγχρονου τύπου.
Χαρακτηρίζεται από μικρή μεταβολή του ιξώδους με τη 
θερμοκρασία (υψηλός δείκτης ιξώδους) και διαθέτει 
εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, παρέχοντας σταθερές 
αντι-τριβικές ιδιότητες και ομαλές αλλαγές σχέσεων χωρίς 
κραδασμούς.
Κατάλληλο και ως υγρό συστημάτων υποβοήθησης 
διεύθυνσης. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συμπλέκτη.

MAN 339 L1/V2/
Z2/Z11
MB-Approval 
236.6/ 236.9
VOITH H55.6336.XX
VOLVO 97341
ZF TE-ML 
04D/14B/20B/25B

GM DEXRON IIIH
Allison C-4/TES-295/TES-
389
Ford Mercon/Mercon V
JASO M315 1A
VOLVO 97340

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, γενικής 
χρήσης, υγρό αυτόματης μετάδοσης, συνιστώμενο για 
σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα.
Ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τις απαιτήσεις των 
αυτόματων μεταδόσεων Ασιατικής προέλευσης (Jatco, Aisin, 
Warner κ.λπ.).
Συνιστώμενο για 4-, 5- και ορισμένα 6-τάχυτα αυτόματα 
κιβώτια επιβατικών αυτοκινήτων Ιαπώνων και Κορεατών 
κατασκευαστών (Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda και 
πολλών άλλων).
Εγγυάται μεγάλα διαστήματα αλλαγής χάρη στην εξαιρετική 
αντοχή του έναντι υψηλών θερμοκρασιών και οξείδωσης, 
ενώ εξαλείφει αποτελεσματικά τους κραδασμούς.

GM DEXRON IIIH
Allison C-4
Ford Mercon
Honda Z-1
Hyundai ATF
JASO M315 1A
JWS 3309
Kia ATF 
Mazda ATF D-III/M-3
Mitsubishi SP-II/SP-III
MOPAR ATF +2/+3/+4
Nissan Matic D/J
Ssang Yong DSIH 6P805
Toyota Type T-III/ T-IV

LUKOIL ATF SYNTH ASIA
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
TRANSMISSION

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, ημι-συνθετικό, γενικής χρήσης, υγρό 
αυτόματης μετάδοσης, εξελιγμένο για επιβατικά και 
επαγγελματικά οχήματα.
Κατάλληλο για χρήση ως μέσο μετάδοσης ισχύος σε 
αυτόματα κιβώτια αυτοκινήτων, λεωφορείων και οχημάτων 
παντός εδάφους.
Προσφέρει εξαιρετική συμπεριφορά ιξώδους και 
θερμοκρασίας. 
Εμφανίζει άριστη συμπεριφορά έναντι γήρανσης και 
αφρισμού, πολύ καλές ιδιότητες ιξώδους σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και αξιόπιστη προστασία από φθορά και 
διάβρωση.

BELAZ
MAN 339 Type L1/
V1/Z1
VOITH H55.6335.XX
ZF TE-ML 04D/14A

GM DEXRON IIIG/IID
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MAN 339 Type D/F
RBAS TE-ML 09
VOLVO 97340/ 97341
ZF TE-ML 11A/11B/17C

LUKOIL ATF

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
υγρό αυτόματης μετάδοσης για επιβατικά και επαγγελματικά 
οχήματα.
Σχεδιασμένο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων της GM 
(OPEL, CHEVROLET, VAUXHALL κλπ.), της VW και άλλα 
οχήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Κατάλληλο για χρήση ως υγρό μετάδοσης ισχύος σε 
μετατροπείς ροπής, υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης και 
υδραυλικούς συμπλέκτες.
Εμφανίζει υψηλή αντοχή σε διάτμηση, εξαιρετικά υψηλή 
αντιοξειδωτική σταθερότητα και εγγυάται αποτελεσματική 
προστασία από τη διάβρωση και χαρακτηριστικά του 
χαμηλότερου δυνατού αφρισμού.

MAN 339 Type V1/
Z1
MB-Approval 236.6
Voith H55.6335.XX
ZF TE-ML 
04D/11A/14A

GM DEXRON IID
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Ford MERCON
MAN 339 Type L2
RBAS TE-ML 09
Volvo 97335
ZF TE-ML 17C/21L

LUKOIL ATF IID

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, συνθετικό, υγρό αυτόματης μετάδοσης, 
εξελιγμένο για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.
Ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τις απαιτήσεις των 
αυτόματων μεταδόσεων Ασιατικής προέλευσης (Jatco, Aisin, 
Warner κ.λπ.), και άλλων Ευρωπαίων κατασκευαστών.
Το ιξώδες του μεταβάλλεται ελάχιστα με τη θερμοκρασία 
και προσφέρει κορυφαία προστασία έναντι σχηματισμού 
λάσπης.
Δεν επηρεάζει αρνητικά τα υλικά στεγανοποίησης.
Προσφέρει βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και 
αξιόπιστη προστασία σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.

Bentley PY112995PA 
BMW/MINI 83 22 0 142 516/83 22 0 163 514/83 
22 0 397 114/83 22 2152426 
Chrysler 05127382AA/68043742AA/68157995AA 
Ford Mercon LV/SP 
GM 88863400/88863401; GM AW 1 
Honda DW-1 
Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 
Hyundai/Kia P/N 040000C90SG 
Hyundai/Kia SPH-IV; Hyundai/Kia SP-IV 
Jaguar Fluid 8432; JASO M315 1A LV 
Land Rover LR022460/TYK500050 
Maserati 231603; Mazda FZ 
MB 236.12/236.14/236.15/236.41 
Mitsubishi ATF-J3; Nissan Matic S 
Porsche 000 043 304 00 
Saab 93 165 147 - AW-1 
Toyota Type WS 
Volkswagen/Audi G 052 533/G 055 005 (-A,A2)/G 
055 162(A2/A6)/G 055 540(A2)/G 060 162(A1/A2/
A6)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

GM DEXRON VI

LUKOIL ATF SYNTH VI



Πληροφορίες για άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων διατίθενται στο «LUKOIL Oilfinder» 
στη διεύθυνση www.lukoil-lubricants.eu ή ζητείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

technical.support@lukoil-lubricants.ro

ΠΟΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, υγρό 
μετάδοσης CVT
σχεδιασμένο για συνεχώς μεταβαλλόμενες αυτόματες 
μεταδόσεις, συμβατό με τα περισσότερα γνήσια υγρά CVT 
για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα;
Συνιστάται για μεταδόσεις CVT είτε με ιμάντα είτε με 
καδένα, που διαθέτουν είτε μετατροπέα ροπής είτε υγρό 
συμπλέκτη.
Διαθέτει εξαιρετικές αντι-αφριστικές ιδιότητες και δεν 
επηρεάζει αρνητικά τα υλικά στεγανοποίησης.
Προσφέρει βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και 
αξιόπιστη προστασία σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.
Εξασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες ολίσθησης σε υγρούς 
συμπλέκτες και τροχαλίες ιμάντα.

Audi Multitronic
Chery CVT
Daihatsu AMMIX CVTF DFE/DC/DFC/TC
Dodge CVTF+4 
Chrylser CVTF+4 
Jeep/Mopar CVTF+4 
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF/HCF2/CVT
Mitsubishi CVTF Diaqueen J1/J4
Nissan NS-1/NS-2/NS-3
Subaru iCVT iCVT FG/ECVT
Subaru Lineartronic CVT/CVT II Fluid
Suzuki CVT 1/1V/2 
Suzuki CVTF TC/ CVTF 3320
Toyota CVTF TC/FE
Volkswagen/Audi G 052 180/G 052 516 

LUKOIL CVTF

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, συνθετικό, υγρό αυτόματης μετάδοσης 
διπλού συμπλέκτη, σχεδιασμένο για οχήματα VW, Seat, Audi 
και άλλα.
Το υγρό αυτόματης μετάδοσης διπλού συμπλέκτη συνιστάται 
για διάφορες εφαρμογές.
Προσφέρει βέλτιστη προστασία από φθορές και εξασφαλίζει 
απόλυτα ομαλές αλλαγές.
Διαθέτει εξαιρετικές αντι-αφριστικές ιδιότητες και δεν 
επηρεάζει αρνητικά τα υλικά στεγανοποίησης.
Προσφέρει βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και 
αξιόπιστη προστασία σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.

BMW 83 22 2 147 477/82 22 2 148 578/83 22 2 148 
579
Ford WSS-M2C936-A
MB 236.21
Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
PSA 9734.S2
VOLVO 1161838/ 1161839
VW TL 052 182/052 529

LUKOIL DCTF
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, συνθετικό, πολύτυπο, λιπαντικό 
μετάδοσης/βαλβολίνη. 
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χειροκίνητα και αυτόματα 
κιβώτια μετάδοσης βαριάς χρήσης, τα οποία λειτουργούν 
υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταδόσεις επαγγελματικών 
οχημάτων της ZF με βοηθητικό επιβραδυντή (intarder).
Εγγυάται τα μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής και μειώνει 
την κατανάλωση καυσίμου.

API GL-4+
MAN 341 Type Z5
MB 235.28
VOITH Class B
VOLVO 97307
ZF TE-ML 01E/02E/16P

LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, συνθετικό, πολύτυπο, λιπαντικό 
μετάδοσης, για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων.
Ειδικά κατασκευασμένο σε συνεργασία με τις ZF και VOLVO, 
κατάλληλο για επαγγελματικά οχήματα.
Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγής, υψηλή αντιοξειδωτική 
σταθερότητα και βελτιωμένες ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Προσφέρει βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες 
και προηγμένη προστασία σε όλα τα εξαρτήματα του 
συστήματος.

MAN 341 Type Z4

VOLVO 97307

ZF TE ML 
01L/02L/16K

API GL-4 
DAF
IVECO 18-1807 Classe MGS1
MAN 341 Type E3
Renault
VOLVO 97305
ZF TE ML 02D/08

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPV 75W-80

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, 
εξοικονόμησης καυσίμου, πολύτυπο λιπαντικό για βαρέος 
τύπου μεταδόσεις και πίσω άξονες επαγγελματικών 
οχημάτων.
Εξελίχθηκε σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις 
της Mercedes Benz και χρησιμοποιείται όπου συνιστάται 
λιπαντικό με έγκριση «MB Approval 235.8».
Σχεδιασμένο για μέγιστα φορτία, ένα λιπαντικό για 
συστήματα μετάδοσης με άξονα με κορυφαία αντοχή στη 
γήρανση.
Εγγυάται τα μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής.
Περιέχει κορυφαία, υψηλής απόδοσης αντιτριβικά 
πρόσθετα, τα οποία εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής της 
μετάδοσης.

MAN 341 Type S1

MB-Approval 235.8

Scania STO 1:0

VOLVO 97312

API GL-5

MAN 341 Type Z2

MIL-PRF-2105 E

ZF TE-ML02B/05A/12L/12N/
16F/17B/21A/19C

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
TRANSMISSION



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, συνθετικό, 
εξοικονόμησης καυσίμου, πολύτυπο, γενικής χρήσης 
λιπαντικό μετάδοσης
Εξελιγμένο για συγχρονισμένα και ασυγχρόνιστα χειροκίνητα 
κιβώτια και συστήματα μετάδοσης με άξονα.
Εξασφαλίζει μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.
Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στη γήρανση και μεγάλα 
διαστήματα αλλαγής.
Δεν επηρεάζει τα μη σιδηρούχα μέταλλα και τα ελαστομερή 
υλικά.

MAN 341 Type Z2/
S1
ZF TE-ML 02B/ 
05B/12L/12N/ 
16F/17B/19C/21B

API GL-4/GL-5/MT-1
MAN 341 Type E2/E3
MAN 342 Type M3
MB 235.0/235.8
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
VOLVO 97312

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, βάσης ορυκτελαίου, 
πολύτυπο γενικής χρήσης, λιπαντικό μετάδοσης για 
χειροκίνητα κιβώτια και συστήματα μετάδοσης με άξονα.
Συνιστάται για τα περισσότερα χειροκίνητα κιβώτια 
και μεταδόσεις με άξονα στα οχήματα των κορυφαίων 
κατασκευαστών (MAN, ZF κ.λπ.). Παρέχει υψηλή αντοχή στη 
γήρανση και μεγάλα διαστήματα σέρβις.
Εγγυάται σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και παρέχει 
βελτιωμένη απόδοση με δυνατότητα παρατεταμένων 
διαστημάτων αλλαγής.

MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2
ZF TE-ML 
02B/05A/12L/12M/ 
16B/17H/19B/21A

API GL-4/GL-5/MT-1
ARVIN MERITOR 076-D
MAN 341 Type E2
MB 235.0
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 
05B/07A/08/16C/19C/21B

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, συνθετικό, εξοικονόμησης καυσίμου, 
πολύτυπο λιπαντικό μετάδοσης.
Ειδικά εξελιγμένο για σύγχρονα χειροκίνητα κιβώτια και 
μονάδες μετάδοσης με άξονα επιβατικών αυτοκινήτων και 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
Παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και της 
διάβρωσης. Εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα κατά της 
γήρανσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγής, υψηλή αντιοξειδωτική 
σταθερότητα και βελτιωμένες ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

API GL-3/GL-4 (tranself TRZ)/GL-4+ (tranself NFJ/ NFP/
TRJ)/GL-5(tranself TRT)
Audi/Seat/Skoda/VW G 009 317/G 50/G 052 171/ G 
052 178/G 052 512/G 052 726/G 052 527 A2/G 060 
726/G 070 726 A2 
BMW MTF LT-2/LT-3/LT-4
Fiat 9.5555.0 – MZ1
Ford WSD-M2C200-C/ -D2
GM 1940182/1940764/1940768 
Honda MTF/MTF-II/MTF-III
Nissan MT-XZ/MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2330
Special Gear Oil MTF 94
Special Honda MTF & MTF-II
VOLVO 97308/97309

LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, πολύτυπο λιπαντικό 
μετάδοσης.
Ειδικά σχεδιασμένο κυρίως για χειροκίνητα κιβώτια.
Παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και της 
διάβρωσης.
Εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα κατά της γήρανσης και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγής, υψηλή αντιοξειδωτική 
σταθερότητα και βελτιωμένες ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 
16A/17A/19A 

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 08

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για χειροκίνητα συστήματα 
μετάδοσης με κορόνα-πινίον.
Ειδικά εξελιγμενη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης, 
κιβώτια ταχυτήτων και τελικές μεταδόσεις, όπου 
απαιτούνται λιπαντικά API GL-5 με ιδιότητες περιορισμένης 
ολίσθησης.
Χάρη στα κορυφαία πρόσθετα, εξασφαλίζει σταθερό 
συντελεστή τριβής με αξιοπιστία.
Προσφέρει υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

ZF TE-ML 
05C/12C/21C

API GL-5 
ZF TE-ML 16E

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, βαρέος τύπου 
πολύτυπη βαλβολίνη εξελιγμένη κυρίως για συστήματα 
μετάδοσης με άξονα επαγγελματικών οχημάτων.
Εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα φόρτισης και είναι 
κατάλληλο για κιβώτια κορόνας-πινίον με μεγάλες αξονικές 
μετατοπίσεις σε οχήματα και μηχανήματα.
Παρέχει καλή σταθερότητα στη γήρανση.
Εγγυάται βέλτιστη προστασία έναντι φθοράς και διάβρωσης, 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μετάδοσης.

Rosscor 
ThyssenKrupp 
Industrial Solutions 
JSC "AVTOVAZ"

API GL-4 
MB 235.1 
ZF TE ML 08/16A/17A/19A

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, ημι-συνθετικές, πολύτυπες βαλβολίνες 
για χειροκίνητα κιβώτια επιβατικών αυτοκινήτων και 
επαγγελματικών οχημάτων.
Ιδανικό για χειροκίνητα κιβώτια, μεταδόσεις με άξονα 
και διαφορικά επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και 
λεωφορείων, όπου συνιστάται επίπεδο απόδοσης API GL-4.
Παρέχει βελτιωμένη αντίσταση στην οξείδωση και 
συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, χάρη στην ανάμιξη 
λιπαντικών συνθετικής βάσης.
Εμφανίζει πολύ καλές ιδιότητες σε ακραίες πιέσεις και 
βέλτιστη προστασία από φθορά.

JSC "AVTOVAZ" API GL-4
ZF TE ML 08/17A

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 75W-90

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
TRANSMISSION
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, ημι-συνθετικές, γενικής χρήσης, 
πολύτυπες βαλβολίνες για χειροκίνητα κιβώτια με κορόνα-
πινίον επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων.
Συνιστάται για χειροκίνητα κιβώτια, διαφορικά, διαφορικά 
με κορόνα-πινίον και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου συνιστάται επίπεδο 
απόδοσης API GL-5.
Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

JSC "AVTOVAZ" API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE ML 07A/08

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 75W-90

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, βαρέος τύπου 
πολύτυπη βαλβολίνη εξελιγμένη κυρίως για συστήματα 
μετάδοσης με άξονα επαγγελματικών οχημάτων.
Εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα φόρτισης και είναι 
κατάλληλο για κιβώτια κορόνας-πινίον με μεγάλες αξονικές 
μετατοπίσεις σε οχήματα και μηχανήματα.
Παρέχει καλή σταθερότητα στη γήρανση.
Εγγυάται βέλτιστη προστασία έναντι φθοράς και διάβρωσης, 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μετάδοσης.

MB-Approval 235.0
ZF TE-ML 
16C/17B/19B/21A

API GL-5
FENDT
FORD M2C-94A
MAN 342 Type M1
NH 520 A
STEYR G
TATRA TDS 80/32
VOITH 3.325-339
VOITH VSN 6086/19/20
ZF TE-ML 07B/08

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, βαρέος τύπου 
πολύτυπη βαλβολίνη εξελιγμένη κυρίως για συστήματα 
μετάδοσης με άξονα επαγγελματικών οχημάτων.
Εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα φόρτισης και είναι 
κατάλληλο για κιβώτια κορόνας-πινίον με μεγάλες αξονικές 
μετατοπίσεις σε οχήματα και μηχανήματα.
Παρέχει καλή σταθερότητα στη γήρανση.
Εγγυάται βέλτιστη προστασία έναντι φθοράς και διάβρωσης, 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μετάδοσης.

API GL-5
MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105D
VOITH 3.325-339
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90



13

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
πολύτυπες βαλβολίνες για χειροκίνητα κιβώτια με κορόνα-
πινίον επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων.
Συνιστάται για χειροκίνητα κιβώτια, διαφορικά, διαφορικά 
με κορόνα-πινίον και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου συνιστάται επίπεδο 
απόδοσης API GL-5.
Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 16D/21A

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
πολύτυπες βαλβολίνες για χειροκίνητα κιβώτια με κορόνα-
πινίον επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων.
Συνιστάται για χειροκίνητα κιβώτια, διαφορικά, διαφορικά 
με κορόνα-πινίον και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου συνιστάται επίπεδο 
απόδοσης API GL-5.
Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 16D/21A

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-140

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
πολύτυπες βαλβολίνες για χειροκίνητα κιβώτια με κορόνα-
πινίον επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων.
Συνιστάται για χειροκίνητα κιβώτια, διαφορικά, διαφορικά 
με κορόνα-πινίον και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου συνιστάται επίπεδο 
απόδοσης API GL-5.
Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

JSC "AVTOVAZ"
Ferrit
ZF TE-ML 
16B/17B/19B/21A

API GL-5
MAN 342 Type M2/M1
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A/07A
ZF TE-ML 08/12E/16C

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-90

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υψηλής ποιότητας, βάσης ορυκτελαίου, γενικής χρήσης, 
πολύτυπες βαλβολίνες για χειροκίνητα κιβώτια με κορόνα-
πινίον επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων.
Συνιστάται για χειροκίνητα κιβώτια, διαφορικά, διαφορικά 
με κορόνα-πινίον και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου συνιστάται επίπεδο 
απόδοσης API GL-5.
Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φορτία και τέλεια προστασία 
της μετάδοσης από φθορά και εκτριβή.

JSC "AVTOVAZ"
ZF TE-ML 05A/12E
ZF TE-ML 16B/17B
ZF TE-ML 19B/21A

API GL-5
MAN 342 Type M2/M1
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A/08/16C

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
TRANSMISSION



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ 

ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

(KG)

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΗ 

(KG)

ΠΛΑΤΟΣ 
(MM)

ΥΨΟΣ 
(MM)

ΜΗΚΟΣ 
(MM)

ΔΙΑ- 

ΜΕΤΡΟΣ 

(MM)

ΤΜΧ. ΑΝΑ
ΠΑΛΕΤΑ

ΔΙΑΣΤ. 
ΠΑΛΕΤΑΣ 

(CM)

ΤΜΧ. ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΦΙΑΛΗ 1 ΛΙΤΡΩΝ 0,307 0,08 253 240 382 – 648 120 x 80 12

ΦΙΑΛΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 0.314 0.21 253 324 382 – 144 120X80 4

ΦΙΑΛΗ 5 ΛΙΤΡΩΝ 0.314 0.29 253 324 382 – 108 120 x 80 3

20 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟ & 
ΣΑΚΟΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ – 1 230 380 380 – 32 120 x 80 –

ΒΑΡΕΛΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ – 5 – 586 – 384 9 120 x 80 –

ΒΑΡΕΛΙ 205 ΛΙΤΡΩΝ – 12.3 – 878 – 585 4 120 x 120 –

ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ IBC 1000 
ΛΙΤΡΩΝ – 60 1000 1200 1200 – – – –

ΧΥΜΑ – – – – – – – – –
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