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LUKOIL EFFORCE XDI 
LUKOIL EFFORCE 15W-40
LUKOIL EFFORCE 4004
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ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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* Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή διαδικασία βελτίωσης των συνθέσεων των προϊόντων μας, διαδικασία από 
την οποία εξαρτώνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές (Εγκρίσεις και Προδιαγραφές), να συμβουλεύεστε πάντα 

τα Τεχνικά Δελτία για να βρείτε την τελευταία τους έκδοση!
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Τα λιπαντικά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά συστατικά της 
καθημερινής μας ζωής – και όμως σπάνια γίνονται αντιληπτά. 
Η ασφάλεια και η πρόοδος μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής που 
μας βοηθούν διακριτικά να προσαρμοζόμαστε στο δυναμικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και καινοτομούμε 
διαρκώς. Εδώ ακριβώς αρχίζει ο ρόλος μας. 

Ιδρυμένη το 1991, η LUKOIL είναι ένας από τους κορυφαίους 
παγκόσμιους παράγοντες στον κλάδο της εξερεύνησης πετρελαίου 
και της παραγωγής, διύλισης και εμπορίας πετρελαϊκών 
προϊόντων, που λειτουργούν βάσει της αρχής της κάθετης 
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων της, από πετρελαιοπηγές 
δηλαδή ως τα πρατήρια καυσίμων. 

Τα Λιπαντικά LUKOIL (LLK-International), εταιρεία-μέλος 
του ομίλου LUKOIL Group, ειδικεύονται στην παραγωγή και 
την εμπορία των λιπαντικών, προσφέροντας μια πλήρη και 
ποικίλη γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα 
τελευταίας τεχνολογίας, μια ευρεία ποικιλία λαδιών κινητήρα για 
επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, λάδια μετάδοσης, λάδια 
συναρμολόγησης, βιομηχανικά έλαια, γράσα, προϊόντα που έχουν 
εγκριθεί από ένα μεγάλο φάσμα βιομηχανικών κατασκευαστών και 
κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει 
πάνω από 700 προϊόντα με πάνω από 1200 εγκρίσεις αυθεντικών 
κατασκευαστών. Τα λιπαντικά LUKOIL πωλούνται σε περισσότερες 
από 100 χώρες σε 5 ηπείρους, με ετήσια παραγωγή άνω του ενός 
εκατομμυρίου τόνων. 

Ποια  είναι τα οφέλη από μια συνεργασία μαζί μας; Αποδοτικότητα 
κόστους και βελτιωμένη επιχειρησιακή ρευστότητα μέσω 
προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές που 
μπορούμε να διασφαλίσουμε εγκαίρως, καθώς η LUKOIL διαθέτει 
τους δικούς της πόρους, εκτεταμένη παραγωγή, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και διανομής σε στρατηγικές τοποθεσίες, αλλά και 
μετοχές που δεν παρουσιάζουν ρίσκο. 

Εγγύηση ποιότητας. Η καινοτομία και η εξαιρετικά αποδοτική 
τεχνολογία είναι οι κανόνες με τους οποίους οδηγούμαστε και στα 
έξι Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Τιουμέν, το Βόλγκογκραντ, 
το Περμ, τη Σμύρνη, το Πλοϊέστι και το Χάμινα. Και τα έξι 
καρπώνονται σημαντικές επενδύσεις που παρέχουν ένα ευρύ 
φάσμα καινοτόμων προϊόντων, εγκεκριμένων από κορυφαίες 

LUKOIL LUBRICANTS ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανικά συνεργεία.

Το κύριο πλεονέκτημα των εργοστασίων μας είναι ότι η όλη 
διαδικασία μεταποίησης των πρώτων υλών σε προϊόντα 
πραγματοποιείται με βάση την τεχνολογία «Pigging-line», η οποία 
εξασφαλίζει αυστηρή ποιότητα και έλεγχο σε όλη τη διαδικασία, 
η οποία είναι απαλλαγμένη από λάθη λόγω της παραδοσιακής 
ογκομετρικής δοσολογίας. Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με 
τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 
και IATF 16949 και τα προϊόντα της αναγνωρίζονται από την 
παγκόσμια κοινότητα αυτοβιομηχανιών.

Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό 
για μετρήσεις και δοκιμές. Οι τελευταίες ειδικές μέθοδοι 
ανάλυσης λαδιού εφαρμόζονται από προσωπικό ειδικευμένο 
και πιστοποιημένο σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή δοκιμών, την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την επικύρωση τους από τις 
δοκιμές αυτές.

Είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης με εκτεταμένη τεχνογνωσία 
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες: εξειδικευμένο προσωπικό 
σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις στον τομέα, υπηρεσίες 
Key-Account, επαγγελματικές υπηρεσίες για τους συνεργάτες 
μας, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη (από τεχνικά αρχεία 
έως βοήθεια σε δημοπρασίες), εργαστηριακές δοκιμές, 
παρακολούθηση επεξεργασίας πετρελαίου, εκπαιδευτικές 
συνεδρίες, υλικό μάρκετινγκ προσαρμοσμένο σε όλα τα κανάλια 
διανομής.

Τα Λιπαντικά LUKOIL αναλαμβάνουν την ευθύνη ως 
κατασκευαστής λιπαντικών πρώτης κατηγορίας με πολύ σοβαρό 
τρόπο. Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ 
φάσμα βιομηχανιών, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία 
οχημάτων, αλλά και σκαφών και γεωργικών μηχανημάτων. 

Τα Λιπαντικά LUKOIL είναι διαθέσιμα σε πρατήρια βενζίνης 
LUKOIL και εντός του δικτύου των διαπιστευμένων 
αντιπροσώπων μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας: www. 
lukoil-lubricants.ro.



Πιο γρήγορα, πιο μακριά, πιο καλά. Το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο διεθνής ανταγωνισμός έχει γίνει πιο έντονος και με τη μείωση των αποθεμάτων η 
ποιότητα γίνεται ένα στοιχείο ολοένα και πιο σημαντικό. Στην «Λιπαντικά LUKOIL» 
βλέπαμε ανέκαθεν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας, την ποικιλομορφία και 
την εξυπηρέτηση των πελατών μας ως έννοιες - κλειδιά για το μέλλον της εταιρείας 
μας.a

LUKOIL – ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα λιπαντικά παράγονται από πρώτης τάξεως πρώτες ύλες χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής μας στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Ρουμανία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών είναι ο κύριος στόχος της καθημερινής μας εργασίας και για την ποιότητά της 
εγγυάται ανά πάσα στιγμή το εξειδικευμένο προσωπικό μας (αντιπροσώπους πωλήσεων, τεχνικούς, κ.λπ.). Οι 
υπάλληλοί μας επικοινωνούν στενά με τους πελάτες μας, για να κατανοήσουν διεξοδικά τα επιμέρους προβλήματά 
τους και να μπορέσουν να τους δώσουν άμεσες, εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Εκτός από τα νέα προϊόντα, μπορεί και περιλαμβάνει και λύσεις σε τομείς που αφορούν την ανακύκλωση 
αποβλήτων, τη συσκευασία, το μάρκετινγκ, την υλικοτεχνική υποστήριξη και  βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Η ιδανική τοποθεσία των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων παραγωγής μας επιτρέπει στις πολύπειρες σε αυτόν τον 
τομέα  ομάδες υποστήριξης να μεταφέρουν τα προϊόντα μας στους πελάτες μας αποτελεσματικά και γρήγορα, 
παρέχοντας έτσι έγκαιρη παράδοση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER LT 22
LUKOIL GEYSER LT 32
LUKOIL GEYSER LT 46
LUKOIL GEYSER LT 68

Τα LUKOIL GEYSER LT  είναι μια σειρά υψηλής 
ποιότητας υδραυλικών, ορυκτών και πολυβάθμιων 
λαδιών με υψηλό δείκτη ιξώδους και άριστα 
χαρακτηριστικά ροής, ειδικά σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Παρέχει σταθερή αντιοξειδωτική δράση, απαγωγή 
θερμοκρασίας, δράση κατά του αφρίσματος, των 
φθορών και της οξείδωσης.
Τα λάδια LUKOIL GEYSER LT είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά σε υδραυλικά συστήματα όπου 
επιτρέπονται μόνο αμελητέες μεταβολές στο ιξώδες, 
με ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας.
Συνιστώνται επίσης για χρήση σε σύγχρονα 
υδραυλικά συστήματα κινητού εξοπλισμού, δασικών 
μηχανημάτων, κλαρκ, γερανών  και διαφόρων 
μηχανημάτων.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε υδραυλικά 
συστήματα σταθερών εξοπλισμών που λειτουργούν 
σε μη θερμαινόμενους ή εξωτερικούς χώρους καθ‘ 
όλη τη διάρκεια του έτους.

DIN 51524-3 (HVLP); DIN 51524-2 (HLP);
ISO 11158 HM/ HV;  ISO 6743-4 – HV;
AGMA 9005-E02 (EP); 
AIST 126/ 127;
ASTM D6158 HM/ HV;
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E;
Fives Cincinnati Р-68 / P-69 / P-70;
GM LS-2; 
Mantsinen;
SAE MS 1004; 
SEB 181 222;
SWEDISH STANDARD SS 15 54 34;

Amco Veba; Belaz; Bosch Rexroth RDE  90220 / 90235 / 
90245; Dressta;  Denison HF-0/ HF-1/ HF-2; 
Eaton Vickers 35VQ25 / I-286-S/ M-2950-S; Ferrit; 
FURUKAWA UNIC; HAEUSLER; Joy Mining Machinery; 
JSC “Volgogradneftemash”; Kopex Machinery; Mechel; 
METSO; OOO “CHAIKA-NN”; Palfinger; Sennebogen; 
Siemens; SMT Scharf; Sulzer Pumps; 
ThyssenKrupp Industrial Solutions;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER M 32
LUKOIL GEYSER M 46
LUKOIL GEYSER M 68

Τα LUKOIL GEYSER M  είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας υδραυλικά, ορυκτά και πολυβάθμια λάδια, 
με υψηλό δείκτη ιξώδους.
Παρέχει  σταθερή αντιοξειδωτική δράση ,  
δράση κατά των φθορών, της οξείδωσης και του 
αφρίσματος.
Η σειρά LUKOIL GEYSER M είναι κυρίως κατάλληλη 
για βαριά, υπαίθρια υδραυλικά συστήματα που 
εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

DIN 51524-3 (HVLP);  DIN 51524-2 (HLP);
ISO 11158 – HV; ISO 6743-4 – HV;
AIST 126/ 127;
ASTM D6158 HV;
Fives Cincinnati Р-68 / P-69 / P-70;
GM LS-2;
JCMAS HK / HK P-041;
SAE MS 1004; 
SEB 181 222;
U.S. Steel 126/ 127;  
VDMA 24318 – HVLP;

Bosch Rexroth RDE  90220 / 90235; 
Denison HF-0/ HF-1/ HF-2; Eaton Brochure 03-401-2010; 
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E; GB 11118.1-2011;
Palfinger; ZF-TE ML 07H;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΛΑΔΙΑ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
GEYSER

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER DZF 32
LUKOIL GEYSER DZF 46

Τα LUKOIL GEYSER DZF είναι μια σειρά υδραυλικών 
ορυκτών λαδιών υψηλής ποιότητας χωρίς 
ψευδάργυρο με προηγμένη τεχνολογία ενίσχυσης. 
Λόγω των απορρυπαντικών τους ιδιοτήτων, τα 
προϊόντα είναι ιδανικά για χρήση σε υδραυλικά 
συστήματα με υψηλά επίπεδα ρύπων, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι απορρυπαντικές τους ιδιότητες λειτουργούν 
αξιόπιστα κατά της μόλυνσης του συστήματος και της 
δημιουργίας καταλοίπων.
Η ισορροπημένη σύνθεση με μειωμένη τέφρα 
παρέχει την καλύτερη προστασία έναντι της φθοράς 
και της οξείδωσης, ιδιότητες ταχείας απελευθέρωσης 
αέρα και περιορισμού του αφρίσματος.
Χρησιμοποιούνται ως υδραυλικά λάδια σε υδραυλικά 
συστήματα για βαριά φορτία, εργαλειομηχανές, 
υδρομηχανικές εργασίες, μηχανήματα κατασκευής, 
κλαρκ ή επαγγελματικά οχήματα ή σε ψαλίδια και 
βιομηχανικά πιεστήρια.
Λόγω της υψηλής αντοχής τους στην πίεση, τα LUKOIL 
GEYSER DZF χρησιμοποιούνται επίσης ως λάδια για 
κυλινδρικά γρανάζια ή ως λιπαντικά κίνησης για 
ρουλεμάν παντός τύπου.

DIN 51502-HLPD;
DIN 51517-3 CLP;
DIN 51524-2 HLP;
ISO 11158-HM;
DBL 6721.00;

ThyssenKrupp Industrial Solutions;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΦΡΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER ZF 32
LUKOIL GEYSER ZF 46
LUKOIL GEYSER ZF 68

Τα LUKOIL GEYSER ZF είναι μια σειρά υδραυλικών 
ορυκτών λαδιών υψηλής ποιότητας χωρίς 
ψευδάργυρο με προηγμένη τεχνολογία ενίσχυσης.
Τα ισορροπημένα σκευάσματα χαμηλής τέφρας 
παρέχουν την καλύτερη προστασία έναντι της φθοράς 
και της οξείδωσης, της ταχείας απελευθέρωσης αέρα, 
ιδιότητες κατά του αφρίσματος και δεν επηρεάζουν 
τα στεγανωτικά του εμπορίου.
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε βαριά υδροστατικά 
συστήματα, σε ανυψωτικά συστήματα και σε 
μηχανήματα χύτευσης με έγχυση, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.
Χάρη στην αντοχή τους στην υψηλή πίεση, τα LUKOIL 
GEYSER DZF χρησιμοποιούνται επίσης ως λάδια 
γραναζιών ή ως λιπαντικά κίνησης για ρουλεμάν 
παντός τύπου.

DIN 51524-2 (HLP);
ISO 20763;
ISO 6743-4 – HM;
ASTM D6158 HM;
Denison HF-0/ HF-1/ HF-2;
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E / M-2950-S;
Fives Cincinnati Р-68 / P-69 / P-70;
GM LS-2;
SAE MS 1004;
VDMA 24 318 – HLP;

ALTA; Automa; Bosch Rexroth RD  90220;
Danieli 0.000.001; Krauss Maffei Berstorff; 
Schuler; Siemens; SMS group SN 180-2;
Sulzer Pumps;  Sumito SHI Demag;
ThyssenKrupp Industrial Solutions;
VOITH Turbo; WOOJIN PLAIMM;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΦΡΑ

7



ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER ST 10
LUKOIL GEYSER ST 22
LUKOIL GEYSER ST 32
LUKOIL GEYSER ST 46
LUKOIL GEYSER ST 68
LUKOIL GEYSER ST 100

Τα LUKOIL GEYSER ST  είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας ορυκτά υδραυλικά έλαια με προηγμένη 
τεχνολογία ενίσχυσης.
Είναι κατάλληλα για τις ακραίες συνθήκες λειτουργίας 
και προστατεύουν τον εξοπλισμό από τη φθορά και 
την οξείδωση, προσφέρουν χαρακτηριστικά άριστης 
απόδοσης, απόδοσης στην απελευθέρωση αέρα, 
μειωμένη τάση αφρίσματος, παρατείνουν τη ζωή 
του φίλτρου και τα διαστήματα διαρροής λαδιού, 
αποτρέπουν τις ζημιές στο σύστημα και βοηθούν στη 
μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς επίσης και 
στη μείωση του χρόνου μη λειτουργίας.
Τα LUKOIL GEYSER ST  συνιστώνται για χρήση σε 
υδραυλικές λειτουργίες, ανυψωτικά συστήματα 
και πιεστήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
Λόγω της αντοχής τους στην υψηλή πίεση, τα έλαια 
LUKOIL GEYSER ST χρησιμοποιούνται επίσης ως λάδια 
επιτάχυνσης για οδοντωτούς τροχούς ή ως λάδια 
κίνησης για ρουλεμάν παντός τύπου ή σε συμπιεστές 
με βίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

DIN 51524-2 HLP; 
ISO 11158 (HM);  ISO 6743-4-HM;
AGMA 9005-E02 (EP); 
AIST 126/ 127; ASTM BS 6580; ASTM D6158-HM; 
CMC-Texpan;  Denison HF-0/ HF-1/ HF-2; 
Eaton E-FDGN-TB002-E, Brochure 03-401-2010 (replace 
Vickers I-286-S & M-2950-S);
Fives Cincinnati Р-68 / P-69 / P-70 / P-76;
GB 11118.1-2011;  GM LS-2; 
JCMAS HK;  JCMAS P041 HK; 
Kopex Machinery;  Palfinger;
SAE MS 1004;  SEB 181222; 
VDMA 24318-HLP;

ALTA; Andreas Hofer;  Arburg;  Automa;  Avermann;
Battenfeld;  Bosch Rexroth RDE 90220 / 90235;
CMC-TEXPAN; Danieli 0.000.001;  DANIELI;
DIEFFENBACHER; DRESSTA; Duplomatic;  Eickhoff; 
Engel;  FELUWA Pumpen;  Ferrit;  FLSmidth MAAG;
FURUKAWA UNIC;  GMS GROUP; Haitian;  HK P-041;
HUSKY HS 207; HYDAC International;  JOY MINING 
MACHINERY; JSC “Volgogradneftemash”; JSC “АVTOVAZ”; 
KOPPERN; Krauss Maffei Berstorff;  KVANTA; LAEIS;
LOESCHE;  METSO;  NASOSY PPD;  PARKER; PRIMETALS 
TECHNOLOGIES; PАО “Severstal”; SACMI; SANY Heavy 
Industry; Schuler;  SMS group SN 180-2;  SMS Siemag;  
SMT Scharf;  Stork IMM;  Sulzer Pumps;  Sumitomo (SHI) 
Demag; ThyssenKrupp Industrial Solutions;  TMT; 
TURBONASOS; UNILOY MALACRON;  VOITH Turbo; VOITH; 
WOOJIN SELEX; ZAO “Nizhnevartovskremservis”; 
ZF-TE ML 07H; ОАО “Hydrosila”;  ОАО “Shakhtinsky Plant 
Hydraulic”; ООО “Nasosy Ppd”;  ООО “Severyanka” ; OAO 
“Chepetskiy Mekhanicheskiy Zavod”; OAO “Tyazhpressmash”; 
OАО “Тurbonasos”;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL GEYSER 32
LUKOIL GEYSER 46
LUKOIL GEYSER 68

Τα LUKOIL GEYSER είναι μια σειρά πρόσθετων 
ορυκτών υδραυλικών λαδιών, για ακραίες πιέσεις.
Το LUKOIL GEYSER δρα κατά της οξείδωσης, της 
σκουριάς, των φθορών, του αφρίσματος και  της 
γαλακτοποίησης.
Τα LUKOIL GEYSER χρησιμοποιούνται ως υγρά 
εργασίας σε υδραυλικά συστήματα μετάδοσης 
ισχύος, εξοπλισμένα με αντλίες και κινητήρες 
για υψηλές πιέσεις, με αξονικά ή περιστροφικά 
έμβολα, σε επίπεδα υψηλών ταχυτήτων, ελεγκτές 
ταχύτητας, υδραυλικούς συνδέσμους κ.λπ., σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης στο τεχνικό εγχειρίδιο κάθε 
εξοπλισμού.

DIN 51524-2 (HLP);
AFNOR NF E 48-603 (HM);
Denison Filterability TP 02100;
Sperry Vickers I-286-S;
U.S. Steel 126/ 127;

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΕΛΑΙΑ

ΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ/

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

8



ΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ/

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL STEELO 68
LUKOIL STEELO 100
LUKOIL STEELO 150
LUKOIL STEELO 220
LUKOIL STEELO 320
LUKOIL STEELO 460
LUKOIL STEELO 680

Τα LUKOIL STEELO είναι ορυκτέλαια υψηλής 
ποιότητας, χωρίς ψευδάργυρο, για βιομηχανικά 
κιβώτια ταχυτήτων με υψηλά φορτία.
Τα LUKOIL STEELO προσφέρουν εξαιρετική απόδοση 
χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα βασικά λάδια 
με υψηλό δείκτη ιξώδους και μια ειδική σύνθεση 
προσθέτων που περιέχουν θείο και φώσφορο.
Η βέλτιστη αναλογία μεταξύ των ιδιοτήτων ακραίας 
πίεσης και της αντιτριβικής ικανότητας επιτρέπει την 
αποτελεσματική χρήση των λαδιών LUKOIL STEELO 
σε διάφορα εξαρτήματα και μονάδες βιομηχανικού 
εξοπλισμού.
Τα λάδια LUKOIL STEELO συνιστώνται για βιομηχανικά 
κιβώτια ταχυτήτων και μονάδες με γρανάζια από 
χάλυβα, όπου απαιτούνται έλαια ακραίας πίεσης.
Οι εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν τα ρουλεμάν, 
τους τροχούς, τα γρανάζια υψηλών θερμοκρασιών 
και τα βιδωτά γρανάζια διαφόρων βιομηχανικών 
εξοπλισμών, καθώς και συστήματα κυκλοφορίας του 
λαδιού και λίπανσης με  ψεκασμό νέφους και  απλό 
ψεκασμό.

DIN 51517-3 (CLP);
ISO 12925-1 (CKD); 
AGMA 9005-E02 (EP); 
AGMA 9005-F16; 
AIST 224; 
David Brown S1.53.101;  
Fives Cincinnati P-77; 
GB 5903-2011; 
JIS K 2219:2006; 
SEB 181226;

ALTA;  Battenfeld; Bornemann;  Danieli 0.000.001; 
Eickhoff;  Eisenbeiss;  FELUWA Pumpen;  FLOWSERVE;
FLSmidth MAAG Gear AG;  Haitian; Henschel; 
Joy Mining Machinery;  JSC “AVTOVAZ”; 
JSC “REDUKTOR”;  Knodler;  Kopex Machinery; 
Krauss Maffei Berstorff;  LAEIS;  LOESCHE;  METSO; 
Montanari Giulio & C.;  REXAM;  Rosscor;  Sacma Group; 
Santasalo;  SCHOTTEL;  Siemens FLENDER rev. 15;  
SMS group SN 180-2;  SMT Scharf;  
ThyssenKrupp Industrial Solutions;  WIKOV MGI;

ΛΑΔΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL STEELO S 220
LUKOIL STEELO S 320

Τα LUKOIL STEELO S  είναι συνθετικά λάδια υψηλής 
ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία ενίσχυσης.
Τα LUKOIL STEELO S  εγγυώνται εκκίνηση που 
εξασφαλίζει χαμηλή φθορά, εξοικονόμηση ενέργειας 
σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και μέγιστη 
σταθερότητα της λιπαντικής μεμβράνης σε υψηλές 
θερμοκρασίες.
Η ισορροπημένη σύνθεση είναι η βάση για τα 
μέγιστα διαστήματα αλλαγής λαδιού και την άριστη 
προστασία έναντι της φθοράς και οξείδωσης, πολύ 
καλή αντίσταση στο πέρασμα του χρόνου, μειωμένη 
τάση αφρίσματος και την άριστη συμβατότητα με 
τα υλικά χάλυβα, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα 
ελαστομερή και τις βαφές.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το LUKOIL 
STEELO S είναι κατάλληλο, μεταξύ άλλων εφαρμογών, 
για βιομηχανικά γρανάζια που λειτουργούν υπό 
συνθήκες υψηλής πίεσης και για συστήματα με 
ρουλεμάν.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για γρανάζια, 
ρουλεμάν απλά και κυλίνδρων, καθώς και για 
συστήματα κυκλοφορίας που εκτίθενται σε εξαιρετικά 
χαμηλές ή/και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

DIN 51517-3 CLP-HC;
ISO 12925-1 L-CKT;
AGMA 250.04;
AGMA 9005-D94/ E02;
AIST 224;
SEB 181 226;

Dana Brevini; DANIELI 0.000.001; Eickhoff; FELUWA; 
FLSmidth MAAG Gear AG; LOESCHE;  SIEMENS FLENDER 
rev.15 FLENDER-Kennziffer A32/ A33/ A34/ A35;
SMS group SN 180-2;  STIEBEL Getriebe A2000/ 
QuarryMaster/QuarryMaster highpower/ S2000;
ThyssenKrupp Industrial Solutions;  Timken Ltd.; 
US Steel 222/223/224;  WIKOV MGI; 
Winergy;  ZF-Wind

ΛΑΔΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΕΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

STEELO     



ΛΑΔΙΑ Γ ΙΑ 
ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ



Σ Υ Ν Ε Χ Ί Ζ ΟΥ Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ί Ρ Η Σ Ή  Σ Α Σ , 
Μ Έ ΡΑ  Μ Ε  Τ Η  Μ Έ ΡΑ  . . .  365 Η Μ Έ Ρ Ε Σ  Τ Ο 
Χ Ρ Ό Ν Ο



Σ Υ Ν Ε Χ Ί Ζ ΟΥ Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ί Ρ Η Σ Ή  Σ Α Σ , 
Μ Έ ΡΑ  Μ Ε  Τ Η  Μ Έ ΡΑ  . . .  365 Η Μ Έ Ρ Ε Σ  Τ Ο 
Χ Ρ Ό Ν Ο
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ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ
TORNADO     

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL TORNADO EP 32
LUKOIL TORNADO EP 46
LUKOIL TORNADO EP 68

Τα LUKOIL TORNADO EP  είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας ορυκτέλαια που συνδυάζουν εξαιρετική 
σταθερότητα στο πέρασμα του χρόνου, την αναστολή 
της οξείδωσης, την εξαιρετική απελευθέρωση του 
αέρα και το διαχωρισμό του νερού, με πολύ καλές 
ιδιότητες έναντι της φθοράς σε ακραίες πιέσεις.
Τα λάδια LUKOIL TORNADO EP  αναπτύχθηκαν για 
τουρμπίνες υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας 
ζωής.
Σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών, 
τα έλαια LUKOIL TORNADO EP μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν σε τουρμπίνες με προσαρτημένα 
γρανάζια, συστήματα κυκλοφορίας και υδραυλικά 
συστήματα. .

DIN 51506: VB/ VBL; DIN 51515-1: TDP; DIN 51517-2: CL
DIN 51524-1: HL; DIN 51515-2 (L-TG); 
DIN 51515-1 (L-TD);
Alstom HTGD 90 117 V0001 S; British Standard BS 489;
Brown Boveri HTGD 90117; CEGB Standard 207001;
General Electric GEK 32568 A/C; MIL-L-17672 D; 
Seb 181 222; Siemens TLV 9013 01; U.S. Steel 120;
VDMA 24318 - HL; Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil 
Spec.;

KRAFTWERKSUNION (= SIEMENS KWU);
SIEMENS TLV 9013 04;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL TORNADO T 32
LUKOIL TORNADO T 46

Τα LUKOIL TORNADO T  είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας λάδια για τουρμπίνες που βασίζονται σε 
μια συνθετική τεχνολογία βασικών λαδιών, με ένα 
σύνολο προσθέτων υψηλής απόδοσης, χωρίς τέφρα.
Τα LUKOIL TORNADO T παρέχουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας εναντίον της οξείδωσης, της φθοράς 
και της διάβρωσης, ελαχιστοποιεί το σχηματισμό 
καταλοίπων και διατηρεί τη στεγανότητα του 
συστήματος.
Επίσης, διαθέτει εξαιρετική υδρολυτική σταθερότητα 
και απογαλακτοποίηση, καθώς και καλή συμπεριφορά 
κατά του αφρού.
Η χρήση του LUKOIL TORNADO T επιτρέπει την 
πραγματική μείωση του λειτουργικού κόστους για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνει τη 
διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
Τα λάδια έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις πιο 
σύγχρονες απαιτήσεις λιπαντικών για σύγχρονες 
τουρμπίνες ατμού και αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που συνδέονται με κιβώτια ταχυτήτων.

DIN 51515-1 (L-TD); DIN 51515-2 (L-TG); 
ISO 8068 (L-TSA, L-TGA & L-THA); 
British Standard BS 489; Brown Boveri HTGD 90117;
CEGB 207001; MIL-L-17672 D;
Siemens MAT 812102/ 812107/ 812108/ 812109;
Solar ES 9-224; U.S. Steel 120;
Westinghouse Electric Corp. Turbine oil spec.;

ABB; Ansaldo Energia; BRUSH; CJSC “Ural Turbine Works”; 
FLOWSERVE;
HMS CJSC “Nizhnevartovskremservice”;
HMS OJSC “Bobruisk Machine-Building Plant”;
Lufkin; MAN Diesel & Turbo; OJSC “Aviadvigatel”;
OJSC “Turboatom”; OJSC “Volgogradneftemash”;
OJSC Power Machines; Siemens TLV 901304/ 901305;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL TORNADO 32
LUKOIL TORNADO 46
LUKOIL TORNADO 68

Τα LUKOIL TORNADO είναι ορυκτέλαια τουρμπίνας 
ανώτατης ποιότητας.
Χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, 
ιδιαίτερα καλή ροή αέρα, διαχωρισμό του νερού και 
ιδιότητες απογαλακτοποίησης, καθώς και αξιόπιστη 
προστασία από τη διάβρωση.
Τα LUKOIL TORNADO είναι κατάλληλα ως τα ιδανικά 
λιπαντικά για τουρμπίνες ατμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

DIN 51515-1 TD;

BBC; 
ELIN; 
FLSmidth MAAG;
KK&K (= Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh); 
Kraftwerksunion (=Siemens KWU); 
MAN Turbo; 
SIEMENS TLV 9013 04;
STAL-LAVAL;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ



ΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
STABIO

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL STABIO 
SYNTHETIC 46
LUKOIL STABIO 
SYNTHETIC 68
LUKOIL STABIO 
SYNTHETIC 100

Τα LUKOIL STABIO SYNTHETIC είναι μια σειρά από 
υψηλής ποιότητας λάδια για συμπιεστές, είναι 
κατασκευασμένα από βασικά συνθετικά έλαια και 
πρόσθετα υψηλής απόδοσης.
Τα κύρια οφέλη:
     - Αξιοσημείωτη μείωση του σχηματισμού 
καταλοίπων
      - Βελτίωση του διαχωρισμού λαδιού/αέρα και 
λαδιού/συμπυκνώματος
      - Αξιόπιστη προστασία των συστημάτων 
συμπιεστών από τη φθορά και τη διάβρωση
      - Αξιοσημείωτη θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα και ως εκ τούτου αυξημένο διάστημα 
διαρροής
      - Εξαιρετική απόδοση σε εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες
      - Παρέχει σταθερή πίεση στο υδραυλικό κύκλωμα
Τα λάδια έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις πιο 
σύγχρονες απαιτήσεις για λιπαντικά για σύγχρονους 
αεροσυμπιεστές υψηλής ισχύος ή/και φυσικού 
αερίου, καθώς και για κυκλοφοριακά συστήματα 
λίπανσης που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

DIN 51506 (VDL);
DIN 51524-2 (HLP);
ISO 6743-3A;
GM  LJ;
SAE MS 1003-2;

ATMOS Chrást;
Rotorcomp Verdichter GmbH;
Termomeccanica Compressori;
OJSC “Penzkompressormash”;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL STABIO 46
LUKOIL STABIO 68
LUKOIL STABIO 100
LUKOIL STABIO 150
LUKOIL STABIO 220

Τα LUKOIL STABIO είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας λάδια για συμπιεστές, κατασκευασμένα 
από βασικά ορυκτέλαια και πρόσθετα υψηλής 
απόδοσης.
Τα λάδια παρέχουν καλή προστασία από την 
οξείδωση, τη φθορά και τον αφρό και έχουν καλή 
συμβατότητα με τα στεγανοποιητικά. Βοηθούν επίσης 
στη μείωση του σχηματισμό καταλοίπων στις γραμμές 
αποφόρτισης του συμπιεστή.
Σχεδιασμένα  για να καλύπτουν τις πιο σύγχρονες 
απαιτήσεις για σύγχρονους αεροσυμπιεστές, 
συμπιεστές υψηλής ισχύος ή/και φυσικού αερίου, 
περιστροφικούς και εμβολοφόρους συμπιεστές 
κορυφαίων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται 
για βαριές εργασίες.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα συστήματα 
κυκλοφορίας για τη λίπανση των ρουλεμάν παντός 
τύπου σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

DIN 51506 (VDL);

ARIEL;
ATMOS Chrást;
Burckhardt Compression;
JSC “Sumy Frunze NPO”;
OJSC “Penzkompressormash”;
Rotorcomp Verdichter GmbH;
Termomeccanica Compressori;
UKZ S.A.;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Πληροφορίες και συστάσεις σχετικά με τα εμπορικά σήματα/μοντέλα εξοπλισμού μπορούν 
να βρεθούν στο: Oilfinder LUKOIL la: www.lukoil-lubricants.eu η να ζητηθούν 

μέσω e-mail: technical.support.llee@eu.lukoil.com.

ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ?
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ΛΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL ROUND 68
LUKOIL ROUND 100
LUKOIL ROUND 220

Τα LUKOIL ROUND είναι μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας ορυκτέλαια που έχουν σχεδιαστεί για 
χρήση σε κυκλοφοριακά συστήματα λίπανσης.
Τα λάδια LUKOIL ROUND παρέχουν σταθερό 
ιξώδες, βέλτιστο στρώμα λιπαντικής μεμβράνης, 
ελαχιστοποιούν τη φθορά και αποτρέπουν τη 
διάβρωση των επιφανειών εργασίας.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, 
τα λάδια LUKOIL ROUND χρησιμοποιούνται 
σε διαφορετικά κυκλοφοριακά συστήματα 
βιομηχανικού εξοπλισμού, υδραυλικά συστήματα 
γενικής κυκλοφορίας: ενεργοποιητές και υδραυλικά 
ρουλεμάν, μονάδες βιομηχανικού εξοπλισμού μέσου 
φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των γραναζίων, των 
μονάδων με ρουλεμάν χαμηλού και μεσαίου φορτίου.

DIN 51517-2 (CL); 
DIN 51524-2 (HLP);

LAEIS;
Krauss Maffei Berstorff;

ΛΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL LUBE P 150
LUKOIL LUBE P 220
LUKOIL LUBE P 320

Τα LUKOIL LUBE P είναι μια σειρά από ορυκτέλαια 
με καλή συμπεριφορά ιξώδους σε σχέση με τη 
θερμοκρασία και πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης.
Τα λάδια LUKOIL LUBE P χρησιμοποιούνται ευρέως για 
επάλειψη  οδοντωτών τροχών, ρουλεμάν κυλίνδρων 
και  ολισθαίνων ρουλεμάν, συστημάτων κυκλοφορίας, 
καθώς και ως υψηλής ποιότητας λάδι καθαρισμού 
για συστήματα μεταφοράς θερμότητας και λάδια 
τουρμπίνας.

DIN 51517-1 C;
DIN 51501 – L-AN;
DIN 51502 – H;

ΛΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL SLIDO 68
LUKOIL SLIDO 220

Τα LUKOIL SLIDO είναι μια σειρά από λάδια 
που συντίθενται με τη χρήση ενός βασικού 
ραφιναρισμένου ορυκτελαίου, με υψηλό δείκτη 
ιξώδους και ένα σύνολο ποιοτικών προσθέτων.
Παρέχει χαμηλό συντελεστή τριβής, υψηλή 
πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες, καλό 
φιλτράρισμα, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία 
και αντιαφρώδεις ιδιότητες. Η εξαιρετική απόδοση 
των λιπαντικών LUKOIL SLIDO εξασφαλίζει ομαλή και 
συνεχή κίνηση των εξαρτημάτων εργασίας.
Τα LUKOIL SLIDO είναι σχεδιασμένα για ολισθητήρες 
μηχανημάτων και γραμμικές και περιστροφικές 
συρόμενες επιφάνειες. Είναι εξαιρετικά αποδοτικά 
στα κεντρικά συστήματα λίπανσης, τροφοδοτώντας 
τόσο τον υδραυλικό όσο και τον συρόμενο εξοπλισμό.
Το LUKOIL SLIDO 68 έχει σχεδιαστεί επίσης για 
μηχανές ακριβείας που ελέγχονται  με πρόγραμμα. 
Το LUKOIL SLIDO 220 έχει σχεδιαστεί μόνο για βαριά 
φορτωμένες επιφάνειες και για ορισμένους τύπους 
κάθετων ολισθητήρων.  

DIN 51502-CG; 
DIN 51517-3 (CLP);
DIN 51524-2 (HLP);

Haitian; 
MAG Cincinnati Machine P-47;
JSC “AVTOVAZ”;

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

SLIDO

ROUND & LUBE P



ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
VG

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL VG Το LUKOIL VG είναι ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό 
μονωτικό λάδι από ορυκτέλαια κατασκευασμένο μέσω 
υδροκαταλυτικών διεργασιών. Περιέχει εξαιρετικά 
αποτελεσματικούς παράγοντες κατά της οξείδωσης .

Το LUKOIL VG έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
μετασχηματιστές, μετατροπείς, ανυψωτές, καθώς και 
σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας με τάση έως 
και 1150 kV. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως λάδι 
μόνωσης σε εγκαταστάσεις διανομής, επαγωγείς και 
πυκνωτές. Το LUKOIL VG προσφέρει καλές διηλεκτρικές 
ιδιότητες και υψηλή οξειδωτική σταθερότητα.

IEC 60296 Ed.4:2012 (Class IIA);

ALSTOM;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
EFFORCE

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL EFFORCE HD 
4009

LUKOIL EFFORCE HD 4009 е висококачествено 
минерално масло със средно съдържание на пепел 
за газови двигатели.

LUKOIL EFFORCE HD 4009 осигурява надеждна 
защита на двигателя срещу замърсяване, 
отлагания, киселинна корозия и всякакъв вид 
износване при тежки условия. Предлага дълъг 
живот на маслото и стабилност на вискозитета 
поради високата термоокислителна стабилност. 
Не замърсява клапани, бутални глави и 
катализатори.

Препоръчва се за четиритактови стационарни 
газови двигатели, работещи на кисел газ (биогаз, 
депонен газ, канализационни газове), за които 
производителите на оборудване изискват 
използването на масла със съдържание на пепел 
под 1%.

MDE 57 AP 2008;

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2 and 3;
MAN M 3271-1; 
MTU BR 400;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL EFFORCE XDI 
4004

Το LUKOIL EFFORCE XDI 4004 είναι ένα λιπαντικό 
κινητήρα αερίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα 
και εκτεταμένη εμβέλεια αποστράγγισης.

Το LUKOIL EFFORCE XDI 4004 έχει εξαιρετικές ιδιότητες 
εναντίον φθοράς από την υπερχρήση, καθώς και 
υψηλή αντοχή στην οξείδωση και τη γήρανση. Λόγω 
της ισορροπημένης του φόρμουλας, ο σχηματισμός 
καταλοίπων στο θάλαμο καύσης και στο σύστημα 
εξάτμισης του κινητήρα αερίου εμποδίζεται 
αποτελεσματικά.

Το LUKOIL EFFORCE XDI 4004 προορίζεται για χρήση 
σε τετράχρονα συστήματα αποδέσμευσης αέρα και 
σε στροβιλοκινητήρες με ή χωρίς SCR (επιλεκτική 
καταλυτική μείωση) που λειτουργούν με μείγματα 
στοιχειομετρικής αναλογίας (λ = 1) από φυσικό αέριο, 
οργανικό αέριο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο ή 
καθαρό αέριο.

Το LUKOIL EFFORCE XDI 4004 είναι επίσης κατάλληλο 
για κινητήρες αερίου με πιλοτική έγχυση.

Caterpillar 3500/ 3600;
Cummins QSV 81G/ QSV 91G;
Waukesha;

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2 and 3/  Type 4 
(version A&B)/ Type 6 (version C&E);
MWM TR 0199-99-02105-19/ TR 0199-99-12105-19;
Wartsila;

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΗΜΙ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL EFFORCE 
15W-40

Το LUKOIL EFFORCE 15W-40 είναι ένα πολυβάθμιο 
ορυκτέλαιο χωρίς τέφρα για κινητήρες αερίου.
Παρέχει αξιόπιστη προστασία των εξαρτημάτων του 
κινητήρα και του συμπιεστή, μειώνει το σχηματισμό 
καταλοίπων άνθρακα στο θάλαμο καύσης, διαθέτει 
υψηλό επίπεδο χημικής σταθερότητας και αντοχής 
στην οξείδωση και τα νιτρικά άλατα, έχει εξαιρετικές 
επιδόσεις ενάντια στη διάβρωση και τη φθορά από τη 
συχνή χρήση.
Το LUKOIL EFFORCE 15W-40 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς σε εμβολοφόρους κινητήρες αερίου, με 
συστήματα καταλυτικής αναγωγής (SCR) και κινητήρες 
που πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις αέριων 
εκπομπών, στα περιβλήματα και τους κυλίνδρους 
δίχρονων και τετράχρονων κινητήρων αερίου 
ανάφλεξης με σπινθήρα, όπου τα κατάλοιπα άνθρακα 
αποτελούν πιθανό πρόβλημα και όπου απαιτούνται 
λιπαντικά χωρίς ή με χαμηλή τέφρα, είτε για λίπανση 
συμπιεστών φυσικού αερίου, είτε, εναλλακτικά, όταν 
χρειάζεται να βελτιστοποιηθεί η ποικιλία στα λάδια 
μιας μηχανής.

AJAX;
СоІt-Fairbanks Morse;
Соорег-Bessemer (2T);

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL EFFORCE 4004 Το LUKOIL EFFORCE 4004 είναι ένα λάδι χαμηλής 
τέφρας για κινητήρες βιομηχανικού αερίου, το οποίο 
κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια 
και διαθέτει κορυφαία τεχνολογία πρόσθετων με 
μέγιστες επιδόσεις.
Το LUKOIL EFFORCE 4004 περιέχει προηγμένης 
τεχνολογίας πρόσθετων σχεδιασμένων να παρέχουν 
πλήρη προστασία από το σχηματισμό επιβλαβών 
καταλοίπων, τη φθορά του κινητήρα, ραγίσματα, 
οξείδωση και νιτροποίηση του λαδιού. Αυτό το 
εξαιρετικά ανθεκτικό λιπαντικό παρέχει μακρά 
περίοδο συντήρησης και μεγιστοποιεί τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα.
Έχει σχεδιαστεί για κινητήρες αερίου φυσικής 
αναρρόφησης και στροβιλοσυμπιεστές υψηλής 
ισχύος σε σταθερές εφαρμογές που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, αέριο πετρελαίου και άλλα.

Caterpillar 3300/ 3400/ 3500/ 3600; 
Cummins QSK 60G/ QSV 81G/ QSV 91G;
Guascor FGLD, SFGLD; 
MAN M 3271-2; 
MTU MLT 5074, A001061/29E (Category 1), Onsite Energy 
400 & 4000 series; 
MWM TR 0199-99-2105;
Perkins engine series 4000; 
Waukesha;

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2 and 3/ Type 4 
(version A&B)/ Type 6 (version C&E)/  Type 6 (version F&J); 
MAN Diesel & Turbo;
Mitsubishi HIET; Rolls-Royce; 
Wartsila 175SG/ 220SG/ 25SG/ 28SG/ 32DF/ 34SG/ 50DF
JSC “Volzhsky Diesel Engine named after Maminykh (VDM)”

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL CHAINSAW G 120 Το LUKOIL CHAINAW G 120 είναι ένα ορυκτέλαιο που 
χρησιμοποιείται για αλυσοπρίονα.
Παρέχει την καλύτερη λίπανση χάρη στην εξαιρετική 
του ικανότητα προσκόλλησης σε αλυσίδες και λεπίδες, 
ακόμα και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, και είναι 
κατάλληλο για χρήση σε κάθε εποχή του έτους.
Το LUKOIL CHAINAW G 120 συνιστάται για τη λίπανση 
λεπίδων και αλυσίδων αλυσοπρίονων και για κάθε τύπο 
λίπανσης στη βιομηχανία ξύλου.
Σημαντικό: σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση 
λιπαντικών από ορυκτέλαια σε πριόνια!

DIN 51 502-CL;

ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

 ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
CHAINSAW

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL CHAINSAW H 120 Το LUKOIL CHAINAW H 120 είναι ένα ορυκτέλαιο που 
χρησιμοποιείται για αλυσοπρίονα.
Παρέχει την καλύτερη λίπανση χάρη στην εξαιρετική 
του ικανότητα προσκόλλησης σε αλυσίδες και λεπίδες, 
ακόμα και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, και είναι 
κατάλληλο για χρήση σε κάθε εποχή του έτους.
Το LUKOIL CHAINAW H 120 συνιστάται για τη λίπανση 
λεπίδων και αλυσίδων αλυσοπρίονων και για κάθε τύπο 
λίπανσης στη βιομηχανία ξύλου.
Σημαντικό: σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση 
λιπαντικών από ορυκτέλαια σε πριόνια!

DIN 51 502-CL;

ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL CHAINSAW H 150 Το LUKOIL CHAINAW H 150 είναι ένα ορυκτέλαιο που 
χρησιμοποιείται για αλυσοπρίονα.
Παρέχει την καλύτερη λίπανση χάρη στην εξαιρετική 
του ικανότητα προσκόλλησης σε αλυσίδες και λεπίδες, 
ακόμα και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, και είναι 
κατάλληλο για χρήση σε κάθε εποχή του έτους.
Το LUKOIL CHAINAW H 150 συνιστάται για τη λίπανση 
λεπίδων και αλυσίδων αλυσοπρίονων και για κάθε τύπο 
λίπανσης στη βιομηχανία ξύλου.
Σημαντικό: σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση 
λιπαντικών από ορυκτέλαια σε πριόνια!

DIN 51 502-CL;

ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL SEALFLUID SH2 Το LUKOIL SEALFLUID SH 2 είναι ένα συνθετικό 
δραστικό υγρό για ειδικές εφαρμογές κάτω από 
ακραίες λειτουργικές συνθήκες.
Οι κύριες ιδιότητές του είναι: αυξημένη αντοχή, 
χαμηλή εξάρτηση του ιξώδους από τη θερμοκρασία, 
εξαιρετικά ενισχυμένες ιδιότητες σε χαμηλή 
θερμοκρασία, εξαιρετικά γρήγορος διαχωρισμός 
αέρα, εξαιρετικά χαρακτηριστικά αφρίσματος. 
Μπορεί να αναμιχθεί και με ορυκτέλαια. 
Το LUKOIL SEALFLUID SH 2 συνιστάται κυρίως ως ένα 
ανθεκτικό μέσα στο χρόνο υγρό σφράγισης σε αντλίες 
εμβάπτισης, μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί για 
λίπανση ρουλεμάν σε άξονα ταχείας περιστροφής, 
όπως και σε ρουλεμάν με υψηλό θερμικό φορτίο, 
εφόσον δεν υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για 
προστασία από τη φθορά. Λόγω του πολύ χαμηλού 
ιξώδους αυτού του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι 
συστάσεις των κατασκευαστών.

ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL THERMO OIL Το LUKOIL THERMO OIL παρασκευάζεται 
από καθαρισμένα, βασικά ορυκτέλαια που 
περιλαμβάνουν ένα συνθετικό συστατικό και ένα 
πρόσθετο που σταματάει την οξείδωση.
Το LUKOIL THERMO OIL είναι ένα ειδικό λάδι 
μεταφοράς θερμότητας για κλειστά συστήματα με 
αναγκαστική κυκλοφορία.
Έχει υψηλό επίπεδο θερμικής σταθερότητας, χαμηλή 
απώλεια από εξατμίσεις, προστατεύει το σύστημα 
των εναποθέσεων, υπερβαίνει τις αναλογίες 
εξωτερικών και εσωτερικών ρευμάτων, όσον αφορά 
την παραγωγή θερμότητας.
Το LUKOIL THERMO OIL συνιστάται για λέβητες 
θερμικού πετρελαίου, θερμαντήρες αέρα, 
θερμοστάτες, γεννήτριες ατμού, οικιακούς 
εναλλάκτες θερμότητας και άλλες βιομηχανικές ή 
οικιακές μονάδες μεταφοράς θερμότητας.
Η μέγιστη θερμοκρασία σε αναγκαστική κυκλοφορία 
είναι 320⁰C.

ISO 6743-12 (Q);

Versalis;

ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΜΙ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL MS-20 Το MS-20 είναι ένα ορυκτέλαιο ραφιναρισμένο με 
διαλύτες χωρίς πρόσθετα.
Το MS-20 έχει εγκριθεί για εμβολοφόρους κινητήρες 
αεροπλάνων, κινητήρες τουρμπινών αερίου, 
κιβώτια ταχυτήτων ελικοπτέρων και πτυσσόμενους 
μεντεσέδες για κεφαλές στροφέα ελικοπτέρου MI. 
Χρησιμοποιείται ακόμη σε μίγματα λιπαντικών για τις 
ακόλουθες εφαρμογές:
   - συστήματα λίπανσης στροβιλοκίνητου κινητήρα 
για αεροσκάφη,
   - μεντεσέδες/φτερά κεφαλών στροφέα ελικοπτέρου,
   - συμπιεστές κινητήρων μονάδων σε συμπιεστή 
αερίου,
   - ελεγκτές ταχύτητας κινητήρα ντίζελ με αυτόνομα 
συστήματα λαδιών και περιβλήματα.

GOST 21743-76

ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΛΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL FREO GP 3010 Το LUKOIL FREO GP 3010 είναι ένα υγρό κοπής, 
βασισμένο σε ορυκτέλαιο με αυξημένο ρυθμό 
γαλακτωματοποίησης.
Το LUKOIL FREO GP 3010 είναι ένα υγρό κοπής με υψηλή 
περιεκτικότητα σε υδρογονοκατεργασμένο ορυκτέλαιο 
που σχηματίζει ένα σταθερό υδατικό γαλάκτωμα. Λόγω 
του αυξημένου ρυθμού γαλακτωματοποίησης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συστήματα αυτόματων αναμικτήρων.
Τα γαλακτώματα LUKOIL FREO GP 3010 είναι 
σχεδιασμένα για τις ακόλουθες εργασίες: στίλβωση, 
τορνάρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση, κοπή γενικής 
χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες 
συμπίεσης και διαμόρφωσης σε παραγωγές χαμηλής 
χωρητικότητας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΛΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΤΑΛΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL FREO GP 2020 Το LUKOIL FREO GP 2020 είναι ένα ημι-συνθετικό υγρό 
κοπής με ενισχυμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
Το LUKOIL FREO GP 2020 είναι ένα εξαιρετικά 
αποδοτικό υγρό λίπανσης και ψύξης, σχεδιασμένο για 
χρήση σε συστήματα κυκλοφορίας όπου τα βασικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να είναι η 
υψηλή βιοσταθερότητα και η ικανότητα διατήρησης των 
ιδιοτήτων του σε όλο το εύρος της λειτουργίας του. Δεν 
περιέχει χλώριο.
Το ψυκτικό υγρό LUKOIL FREO GP 2020 έχει σχεδιαστεί 
για χρήση τόσο σε κεντρικά συστήματα όσο και σε 
μεμονωμένα κέντρα επεξεργασίας. Είναι κατάλληλο για 
τα ακόλουθα υλικά: χυτοσίδηρος, χάλυβας-άνθρακας, 
κραματοποιημένος χάλυβας και αλουμίνιο και μη 
σιδηρούχα μέταλλα.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ, ΗΜΙ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL DRILL DL 10 Το LUKOIL DRILL DL είναι ένα λιπαντικό κοπής χωρίς 
χλώριο, χαμηλού ιξώδους, παρασκευασμένο με λάδι 
βάσης υψηλής ποιότητας, ημι-συνθετικά συστατικά και 
εξαιρετικά αποτελεσματικά πρόσθετα.
Το LUKOIL DRILL DL έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
σε πολλές μηχανουργικές κατεργασίες. Ειδικά για 
διατρήσεις του εδάφους σε μεγάλο βάθος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ακόμη και αν πρόκειται  
για δύσκολα υλικά. Η υψηλή προστασία έναντι 
της φθοράς σε συνδυασμό με τα πολικά πρόσθετα 
παρέχει ασφαλή λίπανση σε οδηγούς κύλισης και 
υψηλή ποιότητα της επιφάνειας του επεξεργαζόμενου 
αντικειμένου.
Προσοχή! Στην επεξεργασία των διαφόρων μη 
σιδηρούχων μετάλλων και των κραμάτων τους το LUKOIL 
DRILL DL μπορεί να προκαλέσει τον αποχρωματισμό 
τους.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ, ΗΜΙ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL MIXCUT GRX Το LUKOIL MIXCUT GRX είναι ένα λιπαντικό ψύξης  
γαλακτωματοποιήσιμο με νερό, χωρίς βορικό οξύ, 
απελευθερωτές φορμαλδεΰδης και νιτρικά, με βάση 
το ορυκτέλαιο.
Το LUKOIL MIXCUT GRX είναι κατάλληλο για την 
επεξεργασία χυτοσιδήρου, μη κραματοποιημένου 
χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων 
αλουμινίου.
Το LUKOIL MIXCUT είναι ένα καθολικό προϊόν για 
ελαφριές εργασίες κοπής (τορνάρισμα, διάτρηση, 
φρεζάρισμα, στίλβωση).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΨΥΞΗΣ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

LUKOIL SUPERGRIND 7 Το LUKOIL SUPERGRIND 7 είναι ένα υψηλής απόδοσης 
λάδι λείανσης, χαμηλού ιξώδους, για εξαιρετικά 
γρήγορη και εις βάθος επεξεργασία υλικών σκληρής 
μάζας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια όμορφη 
αίσθηση πλύσης και κοπής.
Το χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει εξαιρετική ψύξη 
και καλό ξέπλυμα του δίσκου λείανσης. Παρέχει 
εξαιρετικό φινίρισμα και επεξεργασία σε σύντομο 
χρόνο. Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση.
Το προϊόν αποτελείται από οργανικά, άοσμα 
συστατικά και δημιουργεί χαμηλό επίπεδο θολώματος 
σε κατάσταση λειτουργίας.
Έχει ειδικά σχεδιαστεί για σύγχρονα κέντρα 
επεξεργασίας. Είναι κατάλληλο για την επεξεργασία 
φυσικά σκληρυσμένου και ενισχυμένου ατσαλιού, 
όπως επίσης και για την κατασκευή εργαλείων και 
τρυπανιών. Είναι κατάλληλο για τα περισσότερα 
υλικά λείανσης, καθώς και για δίσκους CBN.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
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